
Escala 1:50

Gabiões tipo caixa confeccionados em malha hexagonal de dupla torção, tipo 8x10 (NBR 10514-88), com resistência à
tração de 34,0 kN/m (ASTM A 975), a partir de arames de aço BTC (Baixo Teor de Carbono) revestidos 
(Zn/5% Alumínio - MM, conforme a ASTM A 856-98), numa quantidade superior a 244,0 g/m² (ASTM A 856), no diâmetro
e recobertos com PVC cinza, de espessura mínima de 0,40 mm (NBR 10514-88). Os gabiões tipo caixa apresentam 
diafragmas inseridos de metro em metro durante o processo de fabricação e são acompanhados de arames do mesmo
tipo, para as operações de amarração e atirantamento, no diâmetro de 2,20 mm e nas proporções de 8% sobre o peso 
dos gabiões com 1,00 m de alturae de 6% para os de 0,50 m de altura.

Resistência à tração da malha

Revestimento 

Embalagem

ASTM A 975

ASTM A 856

Fardos

kN/m 34,00

g/m² > 244,00

Gabiões tipo saco confeccionados em malha hexagonal de dupla torção, tipo 8x10 (NBR 10514-88), com resistência à
tração de 34,0 kN/m (ASTM A 975), a partir de arames de aço BTC (Baixo Teor de Carbono) revestidos com liga
(Zn/5% Alumínio - MM, conforme a ASTM A 856-98), numa quantidade superior a 244,0 g/m² (ASTM A 856),
no diâmetro de 2,40 mm e recobertos com PVC cinza, de espessura mínima de 0,40 mm (NBR 10514-88). Os
gabiões tipo saco são acompanhados de arames do mesmo tipo, para as operações de amarração e atirantamento, no
diâmetro de 2,20 mm e na proporção de 2% sobre seu peso.

Resistência à tração da malha

Revestimento 

Embalagem

ASTM A 975

ASTM A 856

Fardos

kN/m 34,00

g/m² > 244,00

Geotêxtil não-tecido em poliéster 
Material 100% poliéster consolidado por agulhamento.

Resistência longitudinal à tração (Faixa larga): 10,0 kN/m

Alongamento longitudinal (Faixa larga): > 50%

Resistência transversal à tração (Faixa larga): 9,0 kN/m

Resistência ao puncionamento CBR: 1,7 kN

Permissividade: 2,0 s

Abertura aparente: 0,212 mm

Embalagem: Bobinas

Dimensões: 2,30 x 100,00 m / 4,60 x 100,00 mAlongamento transversal (Faixa larga): > 50%
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Como colocar os Gabiões Caixa

irregularidades.

tirando as eventuais

superfície rígida e plana,

gabião caixa sobre uma

Desdobre o

de ter posicionado vários gabiões caixa, antes de enchê-los,

LEMBRE-SE

Não encha um elemento sem

preenchida

também parcialmente

que a caixa ao lado esteja

Para obter um bom acabamento, depois

puxe-os com um tirfor ou use gabaritos de madeira.
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costure-os alternando voltas

amarração na parte inferior

3

a cada malha.

simples e duplas

Fixe o arame de

da junção dos cantos e

Diafragma

Lateral

Lateral

1

Tampa

estão prontos.

Os gabiões

Nos gabiões caixa de 0,50m de altura faça o enchimento em 2 etapas
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1/3

2/3

IMPORTANTE

1

7
mesmo tipo de

costura.

e amarre com o

Dobre as tampas

1/3

2

etapas.

Encha em

6

de costura.

Gabiões já colocados

4

que saem

grossos

superiores

cantos

Junte os

grupos e coloque-os

com o mesmo tipo

entre si sempre

costurando-os

colocados

junto aos já

gabiões caixa em

Costure vários

dos mesmos.

com os arames

Levante as laterais

formar uma caixa.

2

e diafragma para

de 10"

Alicate

ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CUNHA
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NOTAS: 1. COTAS E DIMENSÕES EM METRO. 2. ATERRO COMPACTADO:   DEVERÁ SER CONSTITUIDO DE MATERIAIS DE ADEQUADA TRABALHABILIDADE, PODENDO SER DE ARGILAS ARENOSAS, ARGILAS ARENO-SILTOSAS PROVENIENTES DAS ESCAVAÇÕES OBRIGATÓRIAS OU DE EMPRÉSTIMOS, ISENTOS DE MATÉRIA ORGÂNICA, DE TURFAS OU DE PEDRAS E DE MATERIAL NÃO EXPANSIVO. LANÇADO EM CAMADAS DE 0,20m DE ESPESSURA SOLTA, E COMPACTADO COM SAPO MECÂNICO OU ROLO PÉ DE CARNEIRO DE PEQUENO OU MÉDIO PORTE. DEVERÃO SER OBTIDOS GC > PORTE. DEVERÃO SER OBTIDOS GC > > 98% E A UMIDADE DEVERÁ ESTAR SITUADA ENTRE hot-2% <h<hot+2%, SENDO GC, GRAU DE COMPACTAÇÃO E hot, UMIDADE ÓTIMA, REFERIDOS AO PRÓCTOR NORMAL. 3. EXECUTAR LASTRO COM RACHÕES COM VAZIOS PREENCHIDOS COM BRITA 1'.  4. A MANTA GEOTÊXTIL DEVERÁ TER SOBREPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 30 CM.. 5. AS ESCAVAÇÕES DEVERÃO SER EM NICHOS, OS QUAIS SERÃO DEFINIDOS NA OBRA EM FUNÇÃO DO COMPORTAMENTO DOS TALUDES DAS ESCAVAÇÕES PROVISÓRIAS QUANTO À ESTABILIDADE. 6. QUANDO O NÍVEL DO LENÇOL FREÁTICO APRESENTAR-SE JUNTO À COTA DE FUNDAÇÃO DO MURO, DEVERÁ SER PROVIDENCIADO A DRENAGEM DO SOLO DE FUNDAÇÃO. PODERÁ SER EXECUTADO SISTEMA DE VALETAS EM TORNO DO NICHO, QUE COLETARÃO AS ÁGUAS DE INFILTRAÇÃO E DESCARREGARÃO EM POÇOS DE BOMBEAMENTO, LOCALIZADOS DISTANTES DO MURO EM EXECUÇÃO.
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7. AS CAIXAS DOS GABIÕES NÃO DEVERÃO APRESENTAR EMENDAS PARA ATINGIR AS LARGURAS DAS BASES DOS MUROS INDICADAS NO PROJETO.
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8. A VEGETAÇÃO RASTEIRA (NÃO ARBUSTIVA) DEVERÁ SER REMOVIDA PARA IMPLANTAÇÃO DA CONTENÇÃO. A COBERTURA VEGETAL SERÁ FEITA APÓS A EXECUÇÃO DOS MUROS COM GRAMA. 9. NOS LOCAIS ONDE FOR DETECTADO A PRESENSA DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE, ALÉM DO LASTRO DE RACHÕES DEVERÁ SER CRAVADO ESTACAS DE EUCALIPTO CONFORME DETALHADO NO DESENHO.  10. ENTRE AS ESTACAS E16 E E 19 AS ROCHAS DEVERÃO SEREM DEMOLIDAS PARA IMPLANTAÇÃO DA SEÇÃO HIDRÁULICA PROPOSTA. ESTAS DEMOLIÇÕES DEVERÃO SEREM CONTROLADAS E ASSITIDAS POR PESSOAL EXPERIENTE TENDO EM VISTA QUE A OBRA É EM ÁREA URBANIZADA.
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