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NOTAS
01. CONCRETO fck=25MPa

02. NAO CONCRETAR SEM UMA
PREVIA VISTORIA DO
CALCULISTA

03. OBRIGATORIAMENTE
UTILIZAR NAS CONCRETAGENS
EQUIPAMENTOS DE VIBRAGCAO

04. ESTE PROJETO FOI
ELABORADO POR
SOBREPOSICAO DO PROJETO
ARQUITETONICO

05. NAO EMBUTIR
TUBULAGOES DE AGUAE
ESGOTO NAS VIGAS E PILARES

'VAGA DEF.

/AGA 1D0SO

Volume de corte = 157,52m3

Muro em bloco de concreto estrutural
atirantado(desenhos dos tirantes no Det. 15 e 16), com
lona, brita tipo 1 e bidim com tubulag&o de drenagem

Area do muro = 78,5m?

Area de pavimentac&o em bloco intertravado de 16
faces = 194,5m?
Quantidade = 7580 unidades
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PROJETO ESTRUTURAL DECK

NATUREZA: Muro de Contengéo Estacionamento e passeio Travessa Valter Aguiar
LOCAL: CUNHA

BAIRRO: PARQUE LAVAPES
proPRETARIC: PREFEITURA DA ESTANCIA CLIMATICA DE CUNHA

ESCALA: INDICADAS.

Responsavel Técnico _—
Enio Divino dos Santos Sampaio Rolien Guarda Garcia
Engenheiro Civil CREA: 5069493759 Prefeito Municipal
ART.: 28027230180768364




