


PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CUNHA

 MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: 	CONSTRUÇÃO DE DECK, MIRANTE NO PARQUE LAVAPÉS E REQUALIFICAÇÃO DAS RUAS DO ENTORNO.

GESTOR: Secretaria de Turismo – DADE 2018
	
1.1 – TAPUME PARA FECHAMENTO:
O tapume deverá fechar toda parte da frente do deck em paralelo com a calçada, pois quando for instalar o madeiramento do deck, a calçada deverá estar isolada do deck para não correr o risco de pedestres irem até o local de instalação devido à altura. Fornecimento de chapa compensada resinada de 6 mm, pontalete de 3" x 3", inclusive materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução de tapume, tipo móvel, inclinado, com base interna ao tapume, para garantir estabilidade do conjunto. Incluso também material e a mão de obra necessária para a pintura em látex na face externa.

1.2 –PLACA DE OBRA:
No início da obra deverá ser instalada, em local visível, indicando a obra com recurso da Secretaria de Turismo – SP.

2.1– FUNDAÇÂO
	A fundação será executada com estaca escavada mecanicamente de 25 cm, com 12m de comprimento, com blocos de coroamento (B1-B26, conforme projeto estrutural fl. 1/5), pilares com vãos de no máximo 5,00 m de um até outro, com comprimento de 9,5 m e vigas. A ferragem das estacas, dos blocos, vigas e pilares estão descritos no projeto estrutural fls 1 a 5.
 Sobre os blocos serão executadas vigas de 30x40 com armadura conforme detalhamento no projeto estrutural, fl. 3/5. A execução seguira rigorosamente o projeto de fundação que foi desenvolvido com base nos dados fornecidos pelo estudo de sondagem do terreno.

2.2– SUPERESTRUTURA
	Em concreto armado moldado in loco com pilares de diâmetro de 0,50m. Seguindo rigorosamente as especificações técnicas do projeto estrutural. Na execução do concreto usinado dos pilares sera observados os cuidados com os agregados e cimento a serem utilizados, cobrando do fornecimento a resistência exigida no projeto estrutural (fck=25,0 Mpa) com ensaio de todos os caminhões contratados.
Os agregados serão apresentados isentos de impurezas e as características dos agregados obedecerão a NBR-6118 (NB-1).
A junção da superestrutura em concreto(pilares e vigas) com o deck de madeira, será feita em estrutura metálica conforme projeto arquitetônico e deverá ser executada com barrado de 15cm para acabamento, pintura epóxi bicomponente, duas demãos com acabamento semibrilhante.

2.3– ELEMENTOS DECORATIVOS.
Banco estrutura metálica e assento em madeira, com 1,80m de comprimento e altura mínima de 0,43m . A estrutura deverá ser metálica para ser chumbado no madeiramento do piso do deck.

2.3– DECK DE MADEIRA.
	Executado conforme projeto arquitetônico, com 271m² de piso de madeira ipê, maracatiara ou similar, com 70m de guarda-corpo com 1,20m de altura em madeira maracatiara ou similar, todo fechado conforme projeto arquitetônico. Com vigamento em madeira para ser pregado e chumbado a estrutura metálica. Com impermeabilização em verniz em todo deck.


3.1 – DEMOLIÇÕES E ESCAVAÇÕES:
[bookmark: _GoBack]Todo muro de contenção existente na TV. Valter Aguimar de Castro será demolido mecanicamente e deve seguir tecnicamente os limites do terreno, assegurando a estabilidade do barranco existente. A área do estacionamento deverá ser limpa mecanicamente.
             As demolições e escavações serão executadas pelo Construtor, dentro da mais perfeita técnica, tomando os devidos cuidados de modo a se evitarem danos a terceiros e obedecendo ao disposto do título próprio da Norma Regulamentadora NR18, do Ministério do Trabalho. 

3.2 – PAVIMENTAÇAO:
A pavimentação dos platôs dos estacionamentos, nos limites indicados no Projeto de Arquitetura,(ver paginação), será feita com blocos intertravados de concreto tipo retângular sextavado, dimensões 11x22x08cm, sobre lastro de areia lavada.C.Para instalação do produto ver instruções do fabricante. As calçadas de passeio executada com concreto moldado in loco, acabamento convencional, nao armado com largura de 1,50m. Resistência à compressão: 25 MPa; Base: solo nivelado com equipamento mecânico com camada separadora de lastro de brita; Armadura: barras de transferência em aço CA-25; espaçadores metálicos e telas eletro soldada Q-138. Concretagem: realizada em concreto, com vibração adequada; Juntas de dilatação: friso no proprio concreto. O assentamento da guia pre-moldada reta tipo PMSP 100 – fck 25Mpa alinhada  com a calçada

3.3 – MUROS DE CONTENÇAO DOS ESTACIONAMENTOS E PASSEIO(CALÇADA):
	Controle tecnológico do concreto, Como recomendações de caráter geral, podemos citar:
- Evitar a contaminação com substâncias estranhas;
- A superfície de encontro à qual se vai concretar não deve absorver água do concreto e por isto convém estar saturada;
- Não deve existir água livre na superfície é necessário limpá-la de modo a fazer desaparecer todas as poças e locais onde se acumula;
- O concreto tem de ser dosado para suportar o efeito de parede produzido pela superfície de encontro à qual se vai concretar. Se esta é lisa, já deve estar preparada para suportar tal efeito, mas se é rugosa, o aumento da superfície pode justificar ou uma sobredosagem de elementos finos (areia e eventualmente cimento) ou uma regularização prévia com argamassa de características semelhantes às do concreto.
	As armaduras devem estar isentas de ferrugem livre, pinturas ou revestimentos de óleo, lama, argamassa seca e de outras substâncias estranhas que possam reduzir a sua aderência com o concreto, tornando-se então necessário limpá-las com escovas de aço, jatos de areia ou outros meios. Durante a concretagem, com o concreto ainda fresco não será permitida a colocação de armadura de aço; somente a armadura adicional para interligar as camadas de concreto. Nas juntas de construção, a armadura de aço de espera deve ser convenientemente limpa, de modo a permitir a perfeita aderência com o
concreto.
	As formas devem ser concebidas e construídas de modo a:
- Suportarem com segurança satisfatória as ações a que vão estar sujeitos, em particular as resultantes do impulso do concreto fresco durante a sua colocação e compactação;
- Antes de cada concretagem deve-se, portanto, fazer uma inspeção final para verificar se todas as substâncias estranhas foram retiradas, se os moldes estão na posição prevista e se se mantêm estanques e se as armaduras estão corretamente colocadas, fixas e limpas;
- Os moldes de madeira, devem apresentar-se limpas e isentas de quaisquer detritos, incluindo ferrugem ou calda de cimento.
Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm, classe B assentados conforme as recomendações das seguintes normas da ABNT: NBR 8545 - Execução de alvenaria estrutural de blocos de concreto .Para o levante da alvenaria a argamassa deverá ter consistência para suportar o peso dos blocos e mantê-los alinhados por ocasião do assentamento. O traço deverá ser determinado em função das características dos materiais locais. Como dosagem inicial, recomenda-se a proporção 1:8 em volume, sendo uma parte de cimento e tres partes de areia média ou grossa. O traço deverá ser ajustado, experimentalmente, observando-se a característica da argamassa quanto a trabalhabilidade. Adições poderão ser utilizadas desde que tenham compatibilidade com os aglomerantes empregados na fabricação da argamassa e com o bloco.
Chapisco no traço 1;3 (cimento e areia, e=0,5 cm e reboco no traço 1;2;9 (cimento, cal e areia media), e= 1,00cm aplicado com técnica para que possa aderir corretamente ao bloco.


3.4 – DEMOLIÇÕES E ESCAVAÇÕES DOS PASSEIOS:
Todo passeio (calçada) existente na TV. Valter Aguimar de Castro e Alameda Lavapes, será demolido mecanicamente e deve seguir tecnicamente os limites do terreno, assegurando a estabilidade do barranco existente. A área de calçada deverá ser limpa mecanicamente.
             As demolições e escavações serão executadas pelo Construtor, dentro da mais perfeita técnica, tomando os devidos cuidados de modo a se evitarem danos a terceiros e obedecendo ao disposto do título próprio da Norma Regulamentadora NR18, do Ministério do Trabalho.



5.0 – REDE DE ILUMINACAO:
	Os postes telecônicos em aço galvanizado, altura de 3,00m, serão instalados com luminária arandela retangular fechada para iluminação externa, tipo pétala pequena, com lâmpada de vapor de sódio elipsoidal ou tubular, base E40 de 150W com reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada de sódio 150W ; 220V. Esses postes serão interligados na rede de energia elétrica já existe na Alameda Lavapés Instalados no posicionamento indicado no projeto arquitetônico com os escamentos indicados em planta.

6.0 – PAISAGISMO:
	Guarda-corpo em aço galvanizado de 1,5mm de acordo com o modelo existe no local, deverão ser instalados em módulos de 2,00m com pintura epóxi em estruturas metálicas.
	Os arbustos de azaleia serão plantados em toda extensão de guarda-corpo. As lixeiras serão pregadas no piso do deck. Há uma árvore que deverá ser cortada devido estar exatamente na posição da calçada no estacionamento da Alameda Lavapes. As árvores ornamentais tipo quaresmeira ou similar, será plantada no posicionamento do projeto arquitetônico, próximo ao estacionamento da Alameda Lavapes. A árvore na área de permanência do deck será adulta, com aproximadamente 5m de altura, com posicionamento correto, conforme projeto arquitetônico, pois seu correto plantio faz parte da área de sombra do deck.  

7.0 – SINALIZACAO:
	Executado com sinalização horizontal com termoplástico tipo Hot-spray, para

8.0 – LIMPEZA:
Após o término da obra todo entulho deverá ser retirado, bem como a obra totalmente limpa.








Cunha, 03 de agosto de 2018.






_____________________________________                        ___________________________________
Rolien Guarda Garcia			                     Joel Almir dos Santos Ferraz
           Prefeito Municipal de Cunha			                         Responsável Técnico
                                                                                                Engª Civil – CREA 5069912041
           ART: 28027230180747671
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