GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE TURISMO
Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estancias

Critério de Medicéo

Objeto: Obras de Recuperacdo do Pavimento Av. Daher Pedro e Contencdo de Encostas

Item |DESCRICAO [Unidade | Critério de Medig&o
1 - SERVICOS PRELIMINARES
Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos com diametro pelo numero de unidades versus o numero de meses que o container
1.1 acima de 15 cm até 50 cm, com caminhao a disposi¢do dentro da m?2 ficar instalado na obra
Escavagdo mecanizada de valas ou cavas com profundidade de
1.3 até 4,00 m m2 pela area de limpeza do terreno
2.2
Escoramento de solo continuo ~
2.1 m2 pelo volume de escavacéo
Escoramento de solo descontinuo ~
2.2 m3 pelo volume de escavacéo
53 Carga e remocéo de terra até a distancia média de 1,0 km ma pelo volume de escavacio transportado
Concreto usinado nao estrutural minimo 150 kg cimento / m3
2.4 UN pelo volume de escavagad transportado
2.7
31 Tubo de PVC rigido PxB com virola e anel de borracha, linha
' esgoto série reforcada "R", DN= 100 mm, inclusive conexdes m pelo volume de rachéo utilizado
POCO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM
3.2 CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,0
' M, PROFUNDIDADE ATE 1,50 M, EXCLUINDO TAMPAO.
AF_04/2018 UN por unidade
POCO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM
33 CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,0
M, PROFUNDIDAI?E\I;)E 1A,t:>_0 fzﬁ(’)\OrI‘\/I EXCLUINDO UN oor unidade
34 POCO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM
' CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,0 UN por unidade
ac POCO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM




CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,0 m2 por unidade
36 POCO DE VISITA CIRCULARAPARA ESGOTO, EM
CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,0 m3 por unidade
37 TAMPA CIRCULAR PARe\ ESGOTO E DRENAGEM, EM
FERRO FUNDIDO, DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. UN por unidade
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