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PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CUNHA

INTRODUÇÃO

OBJETIVO DO DOCUMENTO

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto executivo, tem a finalidade de

caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem como toda

a sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e define integralmente o projeto

executivo e suas particularidades.

Constam do presente memorial descritivo a descrição dos elementos constituintes do projeto

arquitetônico, com suas respectivas sequências executivas e especificações. Constam

também do Memorial a citação de leis, normas, decretos, regulamentos, portarias, códigos

referentes à construção civil, emitidos por órgãos públicos federais, estaduais e municipais, ou

por concessionárias de serviços públicos.



4

18 5 8 19
3 2

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CUNHA

ELEMENTOS CONSTRUTIVOS

1.1 Serviços Iniciais

1.1.1 PLACA DE OBRA

Placa de obra em chapa de aço galvanizado; confeccionadas em chapas planas, com

material resistente às intempéries, metálicas galvanizadas ou de madeira compensada

impermeabilizada, com a pintura a óleo ou esmalte, condicionando-se os desembolsos à

verificação pela CAIXA do cumprimento dessas exigências.  Deverão ser afixadas em

local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltada para a

via que favoreça melhor visualização da placa.

1.1.2 RETIRADA DE ENTELAMENTO METÁLICO EM GERAL

Retirada de alambrado já existente.

1.2 Infraestrutura

1.2.1 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES,

EM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015

Forma em madeira de 2A qualidade 2,5 x 30,0cm (1 x 12") nao aparelhada, para

base de concreto de pilares, de 47x47x20 cm.

1.2.2 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3, 4:3,5 (CIMENTO / AREIA MÉDIA / BRITA

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016.

Concreto usinado, resistência mínima à compressão de 15,00 MPa, plasticidade

("slump") de 5+1 cm, preparado com britas 1 e 2, para fabricação da base de 47x47x20

cm, dos pilares ao entorno do lago.

1.2.3 ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20 CM 1 VEZ (ESPESSURA

DE 20 CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA).
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Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5 x 10 x 20 cm com argamassa traço 1:2:8 (cimento,

cal e areia média) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação,

preparo mecânico com misturador de eixo horizontal de 300 kg. af_06/2014, para

fabricação de pilares de 59 cm, com 10 tijolos por fileira.

1.2.4 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS

DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2’’, COM TELA DE

ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5 CM.

Alambrado para quadra de tênis de 4x20 m 4x35 m com vão para entrada de 1,5m.

1.2.5 PORTA/PORTÃO TIPO GRADIL SOB MEDIDA

02 Portões de entrada para quadra de tênis

1.2.6 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

Blocos pré-moldados, articulados, em concreto simples, altamente vibrado e prensado,
com resistência média a compressão de 35 MPa, espessura de 6 cm, tipo retangular
para a o passeio a ser refeito além do piso dos quiosques e pergolados.

1.3 Iluminação
1.3.1 POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, COM
JANELA DE INSPECAO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Postes alocados conforme projeto arquitetônico

1.3.2 LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 400WX220V - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

Sendo 2 Lâmpadas para cada um dos postes duplos

1.3.3 REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO USO EXTERNO 220V/400W

Sendo 2 reatores para cada um dos postes duplos

1.3.4 CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
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Ligação do padrão existe até os postes, onde: 313,60m de rede de instalação, 90m onde
10 postes com 9 metros, e 5m de aterramento, onde 0,50m x 10 postes.

1.3.5 ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M
DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

Escavação para aterramento da rede de instalação.

1.3.6 DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC
COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL
CONEXOES
Eletroduto para aterramento da rede de distribuição

1.3.7 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Ligação do padrão existe até os postes, onde: 313,60m de rede de instalação, 90m onde
10 postes com 9 metros, e 5m de aterramento, onde 0,50m x 10 postes, sendo para
distribuição de 2 Fases. (2 Duas vezes) = ((313,60+5+90) x2 )

Toda a rede será interligada na rede de energia elétrica já existente no Parque Lavapés
Instalados no posicionamento indicado no projeto arquitetônico com os escamentos
indicados em planta.

1.4 Pintura

1.4.1 PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA
POLIESPORTIVA, 05 CM DE LARGURA.

Pintura a ser realizada na Quadra de Tênis.

1.4.2 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS
Pintura a ser realizada na Quadra de Tênis.

1.4.3 PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE SOBRE PISO CIMENTADO, UMA
DEMÃO.

Pinturas e serviços a serem realizados no Anfiteatro e Arquibancada.

1.5 Elementos Decorativos e Recreativos

1.5.1 BANCO DE MADEIRA COM ENCOSTO E PÉS EM FERRO FUNDIDO PINTADO
Banco estrutura metálica e assento em madeira, com 1,80m de comprimento e altura
mínima de 0,43m .

1.5.2 ao 1.5.4 Equipamentos recreativos a serem colocados em parquinho infantil.



7

18 5 8 19
3 2

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CUNHA
1.5.5 QUIOSQUE
04 Quiosques alocados conforme projeto arquitetônico.

- Quiosque em madeira maracatiara serrada – 4m x 4m sestavado;
-6 pilares de madeira maracatiara 15 x 15 sem tratamento;
- Vigamento / caibro / ripa em madeira maracatiara sem tratamento;
- Telhado com telha portuguesa;

1.5.6 PONTE EM MADEIRA TRATADA
Ponte em madeira tratada em local já existente.

- 32m de Guarda Corpo em madeira maracatiara sem tratamento (modelo grade 90º)
- 24 Pilares de 10 x 10 (cm) em madeira maracatiara sem tratamento
- 1,8m³ de viga para assoalho em madeira maracatiara sem tratamento.
- Serão usadas 144 vigas, de (0,10 X 2,03m) para o passeio da ponte.

1.6 Paisagismo

1.6.1 ao 1.6.4 As árvores ornamentais e arbustos serão plantados conforme
posicionamento do projeto arquitetônico. As lixeiras serão posicionadas conforme projeto
arquitetônico. O plantio de grama será realizado onde houver a escavação como por
exemplo no parque infantil após a colocação dos equipamentos como na escavação para
a iluminação e também será um incluída o replantio de grama em uma parte onde ela se
deteriorou.

1.6.5. As correntes usadas nos pilaretes deverão ficar em formato de meia-lua.
Chumbada junto aos pilares. Corrente 3/8’’ Galvanizada – Elo Curto ½’’.

1.6.6 Conjunto 4 Lixeiras para Coleta Seletiva, tampa basculante, 50 litros
Lixeiras alocadas conforme projeto arquitetônico
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1.7 Serviços Finais

1.7.1 Limpeza final de obra. Nesse serviço inclui limpeza geral de resíduos e sujeiras,
desta forma a obra estará pronta para a utilização.

Cunha, 16 de abril de 2019

______________________________ _______________________
Joel Almir dos Santos Ferraz Rolien Guarda Garcia
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Engº Civil – CREA: 5069912041
ART: 28027230181284362


