PREFEITURA MUNICIPAL D ESTANCIA CLIMATICA

PRACA CORONEL JOAO OLIMPIO, 91 CENTRO ~ CEP. 12530-000 - CUNHA/SP — TEL./FAX: (12) 3111-5000 —~ e-mail:
plangjamento@cunha.sp.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS
LOCAL: AV. AUGUSTO GALVAO DE FRANCA E RUA JOAO ROBERTO DE
TOLEDO

1- PLACA DE OBRA:
CDHU 182 - 02.08.020 — PLACA DE IDENTIFICAGAO DE OBRA

Sera medido por area de placa executada (m?).

O item remunera o fornecimento de materiais, acessorios para fixagdo e a m&o-de-obra
necessaria para instalagéo de placa para identificagdo da obra, englobando os mddulos referentes as
placas do Governo do Estado de S&o Paulo, da empresa Gerenciadora, e do cronograma da obra,
constituida por: chapa em ago galvanizado n°16 ou n°18, com tratamento anticorrosivo resistente as
intempéries; Fundo em compensado de madeira, espessura de 12 mm; requadro e estrutura em
madeira; Marcas, logomarcas, assinaturas e titulo da obra, conforme especificagcbes do Manual de
Padronizagdo de Assinaturas do Governo do Estado de S&o Paulo e da empresa Gerenciadora;
Pontaletes de Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp
(conhecida como Cambara), de 3 x 3. Nao remunera as placas dos fornecedores.

2- DESVIO PLUVIAL ENTRE A RUA JOAO ROBERTO DE TOLEDO E RUA ANOMINARIO
BENTO DE CAMPOS

2.1 - DRENAGEM:

CDHU 182 - 04.40.070 — RETIRADA MANUAL DE PARALELEPIPEDO OU LAJOTA DE
CONCRETO INCLUSIVE LIMPEZA E EMPILHAMENTO:

Sera medido por area real de pavimento em paralelepipedo ou lajota de concreto retirado, medida no
projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da retirada (m?).

O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria e o ferramental apropriado para a
execucdo dos servicos: desmonte manual de pavimento em paralelepipedo, ou lajota de concreto,
inclusive o lastro de areia; a selegdo e separagdo do material, a limpeza e a acomodagé&o manual das
pecas em lotes, para o reaproveitamento, ou remog¢do. A execugao dos servigos devera cumprir todas
as exigéncias e determinacdes previstas na legislagcdo: Resolugéo n® 307, de 5 de julho de 2002 e
suas alteragdes, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e nas Normas Técnicas: NBR
15112, NBR 15113 e NBR 15114.

CDHU 182 - 07.02.080 — ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM
PROFUNDIDADE ACIMA DE 4 M, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA:

Sera medido, pelo volume escavado, considerado na caixa, obedecendo as dimensdes de valas
especificadas em projeto (m?).

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessorios e mao de obra
necessaria para a execugao de valas com profundidade total superior a 4 m, englobando os servigos:
escavagdo mecanizada, por meio de escavadeira hidraulica; nivelamento, acertos e acabamentos
manuais e a acomodacao feita manualmente do material escavado ao longo da vala.

CDHU 182 — 08.01.040 — ESCORAMENTO DE SOLO DESCONTINUO

Sera medido pela area da superficie lateral, efetivamente escorada (m?)
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O item remunera o fornecimento de estroncas de Eucalyptus (conhecida como eucalipto) com
casca, diametro de 0,2 m; madeiramento em Erisma uncinatum bruto (conhecido como Quarubarana
ou Cedrinho); materiais acessorios € a mao de obra necessaria para a execugdo dos servigos:
escoramento lateral de vala por meio de tadbuas de Erisma uncinatum (conhecida como Quarubarana
ou Cedrinho), instaladas verticalmente, espagadas de 0,3 m; travamento horizontal com as vigas de
Erisma uncinatum (conhecida como Quarubarana ou Cedrinho), espagadas verticalmente de 1 m, em
toda a sua extens&o; travamento perpendicular a superficie escorada com estroncas de Eucalyptus
(conhecida como eucalipto), espagcamento vertical de 1 m, e horizontal de 1,35 m, a menos das
extremidades das vigas de Erisma uncinatum (conhecida como Quarubarana ou Cedrinho), das quais
as estroncas devem ser colocadas a 0,4 m. Remunera também os servigos de desmonte e remogao
do material componente da estrutura de escoramento ap6s a sua utilizagao.

CDHU 182 — 11.18.040 — LASTRO DE PEDRA BRITADA

Sera medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m?):
a) Para escavagdo manual, sera medido pela area do fundo de vala;
b) Para escavagdo mecanizada, sera medido pelo limite.
O item remunera o fornecimento de pedra britada em numeros médios e a méo de obra
necessaria para o apiloamento do terreno e execugao do lastro.

CDHU 182 - 46.12.150 — TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 600mm

Sera medido por comprimento de tubulacao instalada (m).

O item remunera o fornecimento dos tubos de concreto armado classe PA-2, se¢do circular,
com juntas rigidas argamassadas, para redes de aguas pluviais e liquidos n&o-agressivos, didmetro
nominal de 600 mm; argamassa de cimento e areia, trago 1.3, para a junta, argamassa de cimento e
areia, traco 1:1, com hidrofugo, para o capeamento externo da junta; guindaste para o icamento,
lgvante e assentamento dos tubos nas valas. Remunera também a mao-de-obra necessaria para a
execugao dos servicos: alinhamento e nivelamento dos tubos; aplicagéo de juta ou estopa alcatroada
na ponta do tubo; encaixe da ponta do tubo, de forma centrada; execugdo e aplicagcdo da argamassa
na bolsa do tubo; capeamento externo da junta com argamassa impermeabilizante, formando
respaldo de 45° em relagdo a superficie do tubo, e o escoramento do tubo com solo proveniente da
escavacdo. Nao remunera os servigos de escavagao de valas, nem de execugdo de bergo para o
assentamento. Norma técnica: NBR 8890.

CDHU 182 - 07.11.020 - REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA
COM COMPACTADOR

Sera medido pelo volume de reaterro, considerado na caixa (m®).

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessorios € mao de obra
necessaria para a execucdo de aterro de valas ou cavas, englobando os servigos: langamento e
espalhamento manuais do solo; compactagido, por meio de compactador; nivelamento, acertos e
acabamentos manuais. Nao remunera o fornecimento de solo.

CDHU 182 - 54.20.130 - REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAGAO EM LAJOTA DE
CONCRETO, ESPESSURA 8 CM, COM REJUNTE EM AREIA

Sera medido pela area total de piso pavimentado com blocos de concreto (m?).

O item remunera o fornecimento de areia, materiais acessoérios e a mao-de-obra necessaria
para a execugéo dos servigos: apiloamento da superficie; langamento e execucao do lastro de areia
média, com altura média de 5 cm, adensado por meio de placa vibratéria, assentamento dos blocos a
partir de um meio-fio lateral, em angulos retos, ou a 45° em relagdo ao eixo definido, garantindo o
intertravamento e que as juntas entre as peg¢as ndo excedam a 3 mm; execugdo de arremates junto
ao meio-fio, ou bueiros, ou caixas de inspec¢ao, etc., com blocos serrados, ou cortados, na dimens&o
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minima de um tergo da pec¢a inteira, conforme recomendacgdes do fabricante; compactacdo das
lajotas por meio de placa vibratéria, juntamente com espalhamento de camada de areia fina,
promovendo o preenchimento completo dos espacos das juntas do pavimento e o consequente
intertravamento dos blocos. Remunera também o preenchimento com argamassa de cimento e areia
no trago 1:3, dos pequenos espagos existentes entre os blocos e as bordas de acabamento. Nao
remunera fornecimento dos blocos e o lastro de brita, quando necessario.

CDHU 182 - 49.06.160 — GRELHA QUADRICULADA EM FERRO FUNDIDO PARA CAIXAS E
CANALETAS

Sera medido por area de grelha de ferro instalada (m?).

O item remunera o fornecimento de grelha com malha quadriculada e requadro, em ferro
fundido nodular, parafusos em acgo inoxidavel, para a fixagdo da grelha, apropriada para passagem de
pedestres, cadeiras de rodas, carrinhos de bebés, muletas, bengalas, com resisténcia para trafego de
caminhdes (lixo e blindados), referéncia Fuminas, ou equivalente; remunera também o fornecimento
de materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para o grapeamento do requadro e instalacdo da
grelha.

CDHU 182 - 11.01.130 - CONCRETO USINADA, FCK = 25 Mpa

Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interse¢&o dos
Diversos elementos estruturais devem ser computados uma so6 vez (m?).

O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima a compresséao
de 25 MPa, plasticidade (slump) de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2.

CDHU 182 - 09.01.020 - FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAGAO

Sera medido pelo desenvolvimento das areas em contato com o concreto, n&o se descontando areas
de intersegéo até 0,20 m? (m?).

O item remunera o fornecimento dos materiais e a mao de obra para execug¢ao e instalagéo
da forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma.

CDHU 182 - 09.01.150 — DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA PARA ESTRUTURA DE
LAJE, COM TABUAS

Sera medido por area de forma desmontada (m?)

O item remunera a méo de obra necessaria para desmontagem completa de forma de
madeira
maciga para laje, com tabuas.

3- AVENIDA AUGUSTO GALVAO DE FRANGA

3.1 - DRENAGEM:

CDHU 182 - 07.02.020 — ESCAVAQAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM
PROFUNDIDADE DE ATE 2,00 M

Sera medido, pelo volume escavado, considerado na caixa, obedecendo as dimensbdes

de valas especificadas em projeto (m?).

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessorios e mao de obra necessaria
para a execugcdo de valas com profundidade total até 2 m, englobando os servigos: escavacao
mecanizada; nivelamento, acertos e acabamentos manuais e a acomodacao feita manualmente do
material escavado ao longo da vala.
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CDHU 182 ~11.18.040 - LASTRO DE PEDRA BRITADA

Sera medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m®):

a) Para escavagao manual, sera medido pela area do fundo de valg;

b) Para escavagdo mecanizada, sera medido pelo limite.

O item remunera o fornecimento de pedra britada em nimeros médios e a mao de obra necessaria
para o apiloamento do terreno e execugéao do lastro.

CDHU 182 - 46.12.170 - TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN = 1000MM

Sera medido por comprimento de tubulagéo instalada (m).

O item remunera o fornecimento dos tubos de concreto armado classe PA-2, secao circular, com
juntas rigidas argamassadas, para redes de aguas pluviais e liquidos n&o agressivos, diadmetro
nominal de 1.000 mm; argamassa de cimento e areia, trago 1:3, para a junta; argamassa de cimento
e areia, tragco 1.1, com hidrofugo, para o capeamento Externo da junta; guindaste para o igamento,
levante e assentamento dos tubos nas valas. Remunera também a m&o-de-obra necessaria para a
execugdo dos servigos: alinhamento e nivelamento dos tubos; aplicacdo de juta ou estopa alcatroada
na ponta do tubo; encaixe da ponta do tubo, de forma centrada; execugdo e aplicagdo da argamassa
na bolsa do tubo; capeamento externo da junta com argamassa impermeabilizante, formando
respaldo de 45° em relacdo a superficie do tubo, e o escoramento do tubo com solo proveniente da
escavagdo. Nao remunera os servicos de escavacdo de valas, nem de execucdo de bergo para o
assentamento. Norma técnica: NBR 8890.

CDHU 182 - 46.12.150 — TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN = 600MM

Sera medido por comprimento de tubulagao instalada (m).

O item remunera o fornecimento dos tubos de concreto armado classe PA-2, se¢éo

circular, com juntas rigidas argamassadas, para redes de aguas pluviais e liquidos ndo agressivos,
diametro nominal de 600 mm; argamassa de cimento e areia, trago 1:3, para a junta; argamassa de
cimento e areia, traco 1:1, com hidréfugo, para o capeamento externo da junta; guindaste para o
icamento, levante e assentamento dos tubos nas valas. Remunera também a mao-de-obra
necessaria para a execugao dos servicos: alinhamento e nivelamento dos tubos; aplicacdo de juta ou
estopa alcatroada na ponta do tubo; encaixe da ponta do tubo, de forma centrada;, execugdo e
aplicacdo da argamassa na bolsa do tubo; capeamento externo da junta com argamassa
impermeabilizante, formando respaldo de 45° em relagdo a superficie do tubo, e 0o escoramento do
tubo com solo proveniente da escavagéo. N&o remunera os servigos de escavacéo de valas, nem de
execugdo de bergo para o assentamento. Norma técnica: NBR 8890.

CDHU 182 - 46.12.160 — TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN = 800MM

Sera medido por comprimento de tubulagao instalada (m).

O item remunera o fornecimento dos tubos de concreto armado classe PA-2, se¢&o

circular, com juntas rigidas argamassadas, para redes de aguas pluviais e liquidos ndo agressivos,
diametro nominal de 800 mm; argamassa de cimento e areia, trago 1:3, para a junta; argamassa de
cimento e areia, trago 1:1, com hidrofugo, para o capeamento externo da junta; guindaste para o
icamento, levante e assentamento dos tubos nas valas. Remunera também a mé&o-de-obra
necessaria para a execugao dos servigos: alinhamento E nivelamento dos tubos; aplicagdo de juta ou
estopa alcatroada na ponta do tubo; Encaixe da ponta do tubo, de forma centrada; execugédo e
aplicacdo da argamassa na Bolsa do tubo; capeamento externo da junta com argamassa
impermeabilizante, formando respaldo de 45° em relagao a superficie do tubo, e o escoramento do
tubo com solo proveniente da escavacdo. Nao remunera os servicos de escavagdo de valas, nem de
execucdo de bergo para o assentamento. Norma técnica: NBR 8890.
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CDHU 182 ~- 54.06.100 - BASE EM CONCRETO COM FCK DE 20 MPA, PARA GUIAS,
SARJETAS OU SARJETOES

Sera medido pelo volume de base executada (m?).

O item remunera o fornecimento de concreto usinado com fck de 20 MPa, materiais acessorios e a
mé&o de obra necessaria para a execugéo de base em concreto, para assentamento de guias, sarjetas
ou sarjetbes pré-moldados, compreendendo 0s servi¢os: acerto manual do terreno, apiloamento,
execugdo de formas, langamento do concreto e acabamentos manuais. Os produtos florestais e / ou
subprodutos florestais utilizados deverao atender aos procedimentos de controle estabelecidos nos
Decretos Estaduais

49.673 /2005 e 49.674 / 2005.

CDHU 182 - 07.11.020 - REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA
COM COMPACTADOR

Sera medido pelo volume de reaterro, considerado na caixa (m?).

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessoérios e mao de obra necessaria
para a execugéo de aterro de valas ou cavas, englobando 0s servigos: langamento e espalhamento
manuais do solo; compactagcéo, por meio de compactador; nivelamento, acertos e acabamentos
manuais. Nao remunera o fornecimento de solo.

CDHU 182 - 07.01.120 - CARGA E REMOGAO DE TERRA ATE A DISTANCIA MEDIA DE
1KM

Sera medido por volume de terra removida, aferido no caminhdo (m?3).

O item remunera o fornecimento de equipamentos e a mao de obra necessaria para a execucao dos
servicos de remogdo de terra e carga em caminhdo basculante. Remunera também o transporte,
descarregamento e espalhamento da terra para distancias inferiores a um quildmetro.

CDHU 182 - 49.12.010 - BOCA DE LOBO SIMPLES TIPO PMSP COM TAMPA DE
CONCRETO

Sera medida por unidade de boca de lobo executada (un).

O item remunera o fornecimento de materiais e m&ao de obra necessarios para a execug¢do da boca
de lobo simples, com altura até 1,20 m, padrdao PMSP, constituida por: alvenaria de bloco de concreto
estrutural, argamassa graute; fundo em concreto armado; revestimento interno com argamassa de
cimento e areia trago 1:3, com uso de polimero impermeabilizante; cinta de amarragdo superior para
apoio da tampa; tampa de concreto para boca de lobo; guia tipo chapéu para boca lobo. Remunera
também os servicos de escavagéo, escoramento da vala, reaterro e disposicéo das sobras.

CDHU 182 - 49.12.030 - BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO

Sera medida por unidade de boca de lobo executada (un).
O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra necessarios para execucdo da boca de
lobo dupla, com altura até 1,20 m, padrdo PMSP, constituida por: alvenaria de bloco de concreto
estrutural, argamassa graute; fundo em concreto armado; revestimento interno com argamassa de
cimento e areia trago 1:3, com uso de polimero impermeabilizante; cinta de amarragéo superior para
apoio da tampa; tampa de concreto para boca de lobo; guia tipo chapéu para boca lobo. Remunera
também os servicos de escavagdo, escoramento da vala, reaterro e disposi¢do das sobras.

CDHU 182 - 04.40.050 - RETIRADA MANUAL DE PARALELEPIPEDO OU LAJOTA DE
CONCRETO, INCLUSIVE LIMPEZA, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATE 1
QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO
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Sera medido por area real de pavimento em paralelepipedo ou lajota de concreto retirado, medida no
projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da retirada (m?).

O item remunera o fornecimento da m&o de obra necessaria e o ferramental apropriado para a
execugao dos servigos: desmonte manual de pavimento em paralelepipedo, ou lajota de concreto,
inclusive o lastro de areia; a carga manual; o transporte com caminhao, até 1 (um) quildmetro; o
descarregamento; a selecao e separagéo do material, a limpeza e a acomodagdo manual das pegas
em lotes, para o reaproveitamento ou remogdo. A execugdo dos servicos devera cumprir todas as
exigéncias e determinagbes previstas na legislagdo: Resolugdo n°® 307, de 5 de julho de 2002 e suas
alteragdes, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e nas Normas Técnicas: NBR
15112, NBR 15113 e NBR 15114. ‘

CDHU 182 - 04.40.010 - RETIRADA MANUAL DE GUIA PRE-MOLDADA, INCLUSIVE
LIMPEZA, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATE 1 QUILOMETRO E
DESCARREGAMENTO
Sera medido por comprimento real de guia pré-moldada retirada, medido no projeto, ou conforme
levantamento cadastral, ou aferido antes da retirada (m).
O item remunera o fornecimento da m&o de obra necesséria e o ferramental apropriado para a
execugao dos servigos: desmonte manual de guia pré-moldada, inclusive o apoio em concreto; a
carga manual; o transporte com caminh&o, até 1 (um) quildmetro; o descarregamento; a selecao e
separagao do material, a limpeza e a acomodacdo manual das pegas em lotes, para o
reaproveitamento ou remogdo. A execugdo dos servigos devera cumprir todas as exigéncias e
determinagdes previstas na legislag&o: Resolugdo n°307, de 5 de julho de 2002 e suas alteragdes,
pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e nas Normas Técnicas: NBR 15112, NBR
15113 e NBR 15114,

CDHU 182 - 54.20.130 - REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAGAO EM LAJOTA DE CONCRETO,
ESPESSURA 8 CM, COM REJUNTE EM AREIA

Sera medido pela area total de piso pavimentado com blocos de concreto (m?).

O item remunera o fornecimento de areia, materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para a
execucao dos servigos: apiloamento da superficie; langamento e execugéo do lastro de areia média,
com altura meédia de 5 cm, adensado por meio de placa vibratéria; assentamento dos blocos a partir
de um meio-fio lateral, em angulos retos, ou a 45°, em relagdo ao eixo definido, garantindo o
intertravamento e que as juntas entre as pegas ndo excedam a 3 mm; execucao de arremates junto
ao meio-fio, ou bueiros, ou caixas de inspegao, etc., com blocos serrados, ou cortados, na dimensao
minima de um ter¢o da peca inteira, conforme recomendagdes do fabricante; compactacdo das
lajotas por meio de placa vibratoria, juntamente com espalhamento de camada de areia fina,
promovendo o preenchimento completo dos espagos das juntas do pavimento e o consequente
intertravamento dos blocos. Remunera também o preenchimento com argamassa de cimento e areia
no trago 1:3, dos pequenos espacgos existentes entre os blocos e as bordas de acabamento. Nao
remunera fornecimento dos blocos e o lastro de brita, quando necessario.

CDHU 182 - 54.20.120 - REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAGAO EM LAJOTA DE
CONCRETO, ESPESSURA 6 CM, COM REJUNTE EM AREIA

Sera medido pela area total de piso pavimentado com blocos de concreto (m?).

O item remunera o fornecimento de areia, materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para a
execugao dos servigos: apiloamento da superficie; lancamento e execugdo do lastro de areia média,
com altura media de 5 cm, adensado por meio de placa vibratéria; assentamento dos blocos a partir
de um meio-fio lateral, em &ngulos retos, ou a 45° em relagdo ao eixo definido, garantindo o
intertravamento e que as juntas entre as pegas n&o excedam a 3 mm; execugdo de arremates junto
ao meio-fio, ou bueiros, ou caixas de inspe¢ao, etc., com blocos serrados, ou cortados, na dimensao
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minima de um terco da pega inteira, conforme recomendacgbes do fabricante; compactagdo das
lajotas por meio de placa vibratéria, juntamente com espalhamento de camada de areia fina,
promovendo o preenchimento completo dos espagos das juntas do pavimento e o consequente
intertravamento dos blocos. Remunera também o preenchimento com argamassa de cimento e areia
no tragco 1:3, dos pequenos espacos existentes entre os blocos e as bordas de acabamento. Nao
remunera fornecimento dos blocos e o lastro de brita, quando necessario.

Cunha, 26 de agosto de 2021.
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