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MEMORIAL DESCRITIVO 
 
OBJETO: Construção de campo Society - UBS 

LOCAL:  Rua Sá Mariinha das Três Pontes - CUNHA – SP 

 

1 - PLACA DE OBRA 
CDHU 185 02.08.020 Placa de identificação para obra. 
1) Será medido por área de placa executada (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de materiais, acessórios para fixação e a mão-de-obra 
necessária para instalação de placa para identificação da obra, englobando os módulos 
referentes às placas do Governo do Estado de São Paulo, da empresa Gerenciadora, e do 
cronograma da obra, constituída por: chapa em aço galvanizado nº16 ou nº18, com tratamento 
anticorrosivo resistente às intempéries; Fundo em compensado de madeira, espessura de 12 
mm; requadro e estrutura em madeira; Marcas, logomarcas, assinaturas e título da obra, 
conforme especificações do Manual de Padronização de Assinaturas do Governo do Estado 
de São Paulo e da empresa Gerenciadora; Pontaletes de Erisma uncinatum (conhecido como 
Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida como Cambará), de 3 x 3. Não 
remunera as placas dos fornecedores. 
   
2 - MURO DE CONTANÇÃO 
 
CDHU 185 12.01.021 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm – completa. 
1) Será medido pelo comprimento, considerando-se a distância entre o respaldo inferior do 
bloco e a extremidade inferior de apoio da broca (m). 
2) O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão de obra para a perfuração, armação, 
preparo e lançamento do concreto, para a execução de brocas com diâmetro de 20 cm. 
 
CDHU 185 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa. 
1) Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). 
2) O item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, 
dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer 
comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, 
espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para 
emendas. 
 
CDHU 185 14.01.060 Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 19 x 19 
x 39 cm - classe A. 
 
1) Será medido pela área do vão, considerando como altura a distância entre o respaldo 
superior da viga baldrame e a cota do piso acabado (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra necessária para execução de 
alvenaria de embasamento, confeccionada em bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm e 
resistência mínima a compressão de 8 MPa, classe A; assentada com argamassa mista de 
cimento, cal hidratada e areia. Norma técnica: NBR 6136. 
 
 
CDHU 185 07.02.020 Escavação mecanizada de valas ou cavas com 
profundidade de até 2 m 
1) Será medido, pelo volume escavado, considerado na caixa, obedecendo às dimensões de 
valas especificadas em projeto (m³). 
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2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessórios e mão de obra 
necessária para a execução de valas com profundidade total até 2 m, englobando os serviços: 
escavação mecanizada; nivelamento, acertos e acabamentos manuais e a acomodação feita 
manualmente do material escavado ao longo da vala. 
 
 
CDHU 185 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com 
compactador 
1) Será medido pelo volume de reaterro, considerado na caixa (m³). 
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessórios e mão de obra 
necessária para a execução de aterro de valas ou cavas, englobando os serviços: lançamento 
e espalhamento manuais do solo; compactação, por meio de compactador; nivelamento, 
acertos e acabamentos manuais. Não remunera o fornecimento de solo. 
 
CDHU 185 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação 
1) Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato com o concreto, não se 
descontando áreas de interseção até 0,20 m² (m²). 
2) O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão de obra para execução e instalação 
da forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma. 
 
CDHU 185 11.01.160 Concreto usinado, fck = 30 Mpa 
1) Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da 
interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). 
2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resistência mínima à 
compressão de 30 MPa, plasticidade (slump) de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2. 
 
3 – CAMPO 
 
CDHU 185 54.01.010 Regularização e compactação mecanizada de superfície, 
sem controle do proctor normal 
1) Será medido por área de plataforma, aferida na projeção horizontal, com regularização e 
compactação executada (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais e mão-de-obra necessários 
para a execução de regularização e compactação mecanizada, englobando os serviços: 
regularização e compactação em solo, para a implantação de plataforma destinada à 
pavimentação; acabamento da superfície, para o acerto das cotas; locação por meio de 
piquetes, do eixo e cotas do greide.  
Remunera também os serviços de mobilização e desmobilização. 
 
CDHU 185 07.02.020 Escavação mecanizada de valas ou cavas com 
profundidade de até 2 m 
1) Será medido, pelo volume escavado, considerado na caixa, obedecendo às dimensões de 
valas especificadas em projeto (m³). 
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessórios e mão de obra 
necessária para a execução de valas com profundidade total até 2 m, englobando os serviços: 
escavação mecanizada; nivelamento, acertos e acabamentos manuais e a acomodação feita 
manualmente do material escavado ao longo da vala. 
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CDHU 185 12.01.021 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm – completa. 
1) Será medido pelo comprimento, considerando-se a distância entre o respaldo inferior do 
bloco e a extremidade inferior de apoio da broca (m). 
2) O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão de obra para a perfuração, armação, 
preparo e lançamento do concreto, para a execução de brocas com diâmetro de 20 cm. 
 
CDHU 185 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação. 
1) Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato com o concreto, não se 
descontando áreas de interseção até 0,20 m² (m²). 
 
2) O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão de obra para execução e instalação 
da forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma. 
 
CDHU 185 11.18.040 Lastro de pedra britada. 
1) Será medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m³): 
    a) Para escavação manual, será medido pela área do fundo de vala; 
    b) Para escavação mecanizada, será medido pelo limite. 
2) O item remunera o fornecimento de pedra britada em números médios e a mão de obra 
necessária para o apiloamento do terreno e execução do lastro. 
 
CDHU 185 11.01.160 Concreto usinado, fck = 30 Mpa 
1) Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da 
interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). 
2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resistência mínima à 
compressão de 30 MPa, plasticidade (slump) de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2. 
 
 
CDHU 185 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa. 
1) Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). 
2) O item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, 
dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer 
comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, 
espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para 
emendas. 
 
CDHU 185 34.02.100 Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros). 
1) Será medido pela área real de terreno onde ocorrer o plantio de grama (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de grama Esmeralda em placas, terra vegetal e a mão-
de-obra necessária para a execução dos serviços de: preparo do solo; plantio das placas 
justapostas, promovendo a completa forração da superfície; irrigação; e cobertura com terra 
vegetal, em jardins e canteiros. Remunera também a rega e conservação para pega das 
mudas e a substituição de placas que não pegarem, num prazo de 30 dias. 
 
CDHU 185 34.05.260 Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm 
e pintura eletrostática. 
1) Será medido pela área de projeção, do conjunto instalado, no plano vertical (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de montantes verticais, barras horizontais e gradil em aço 
galvanizado a fogo, soldados pelo processo automático de eletrofusão, malha de 65 x 132 
mm, constituído por barras verticais de 25 x 2 mm e fios horizontais com diâmetro de 5 mm; 
pilares metálicos para chumbamento e/ou sapata para fixação; tratamento superficial por 
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galvanização a fogo conforme norma ASTM-A123/123M-2017, parafusos antifurto, 
acabamento com pintura poliéster a pó aplicada eletrostaticamente, em várias cores; inclusive 
materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação completa e fixação do 
gradil por meio de chumbamento com concreto ou engastado com chumbadores de aço. Não 
remunera os arremates de acabamento, fundação e muretas. 
CDHU 185 35.01.150 Trave oficial completa com rede para futebol de salão. 
1) Será medido por conjunto de trave com rede instalado (cj). 
2) O item remunera o fornecimento de trave completa com rede para futebol de salão, todos 
os materiais, equipamentos e mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: 
execução de esperas para a fixação da trave, em tubo de PVC, com tampas removíveis em 
ferro galvanizado, inclusive tubo dreno em PVC; fornecimento e instalação de trave removível 
para futebol de salão, nas dimensões oficiais de 3 x 2 x 1 m, em tubo de aço galvanizado, 
providos de ganchos especiais para a fixação da rede, com acabamento em esmalte verde; 
fornecimento e instalação de rede para futebol de salão à base de resina de poliamida (náilon), 
com malha de 10 x 10 cm, fio com espessura de 2 mm. 
 
CDHU 185 24.02.100 Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de 
altura, completo. 
1) Será medido por área de portão instalado (m²). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de portão pivotante de uma ou duas folhas 
com altura até 2,50 m, constituído por: perfil tubular de aço carbono SAE 1008 / 1010 
galvanizado norma ASTM A513/A513M-18, com diâmetro externo de 2; requadro interno em 
barra chata de aço carbono SAE 1008 / 1012, de 3/4 x 3/16; tela tipo Zinc Fence da Universal, 
Icotela ou equivalente, com malha ciclônica tipo Q de 2 (50 x 50 mm) fio BWG 10 (3,40 mm) 
ou de 1 (25 x 25 mm) fio BWG 12 (2,77 mm), fabricada em fio de aço doce com tensão média 
de ruptura de 40 a 60 kg /mm² de acordo com a NBR 5589, galvanizado por imersão em banho 
de zinco antes de tecer a malha, com uma quantidade mínima de zinco da ordem de 70 g / 
m² NBR 6331, com acabamento de pontas dobradas; batentes; colunas; trinco e ferrolho com 
porta-cadeado. Remunera também fornecimento de cimento, areia, materiais e mão de obra 
necessários para: aplicação em uma demão de galvanização a frio, nos pontos de solda e / 
ou corte dos elementos que compõem o portão, conforme recomendações do fabricante, 
referência comercial Glaco Zink fabricação Glasurit, ou C.R.Z. fabricação Quimatic ou 
equivalente. Não remunera os serviços de execução de base para fixação dos batentes e 
arremates de acabamento. 
 
CDHU 185 34.05.080 Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes 
metálicos e arame farpado, até 4,00 m de altura. 
farpado, até 4,00 m de altura 
1) Será medido por área, na projeção vertical, de alambrado em tela executado (m²). 
2) O item remunera a execução de alambrado tubular com altura até 4,00 m, aferida na 
projeção vertical, incluindo o extremo superior inclinado, não sendo considerada a altura do 
chumbamento em embasamento, ou solo, constituído por: 
a) Fornecimento e instalação de montantes verticais em tubos de aço carbono SAE 1008 / 
1010, galvanizados de acordo com norma ASTM A513/A513M-2018, com diâmetro externo 
de 2 e espessura de 2,25 mm, chumbados diretamente no solo ou sobre embasamento na 
profundidade de média 0,50 m e com espaçamento máximo de 3,00 m entre colunas, extremo 
superior inclinado a 45º com acabamento superior tipo tampa em chapa de aço carbono SAE 
1008 / 1012, bitola MSG 14 (2 mm de espessura) e furação para colocação de arame trançado 
farpado; 
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b) Fornecimento e instalação de três fios de cabo tirante para fixação da tela, em cabo de aço 
doce fio BWG 10 (3,40 mm), tensionado por esticadores a cada 3,00 m e fixados nos 
montantes verticais com arames amarradores fio de aço BWG 14; 
c) Fornecimento e instalação de contraventamentos a cada 30,00 m, ou nos seccionamentos, 
ou finais de alambrado, por meio de mãos-francesas em tubos de aço SAE 1008 / 1010 
galvanizados de acordo com norma ASTM A513/A513M-2018, com diâmetro externo de 1 1/2, 
parafusadas ou soldadas nos montantes verticais; 
d) Fornecimento e instalação de três fiadas de arame trançado farpado, na projeção superior 
inclinada com desenvolvimento de 0,40 m, bitola BWG 16 (1,66 mm), galvanizado categoria 
A, resistência classe A, carga de ruptura de 350 kgf, com farpas a cada 125 mm conforme 
NBR 6317; 
e) Fornecimento e instalação de tela, tipo Zinc Fence da Universal, Incotela ou equivalente, 
com malha ciclônica tipo Q de 2 (50 x 50 mm) fio BWG 10 (3,40 mm), fabricada em fio de aço 
doce com tensão média de ruptura de 40 a 60 kg / mm² de acordo com a NBR 5589, 
galvanizado por imersão em banho de zinco antes de tecer a malha, com uma quantidade 
mínima de zinco da ordem de 70 g / m² NBR 6331, com acabamento lateral de pontas 
dobradas, fixada por meio de cabos tensores e arames de amarração; 
f) Fornecimento e instalação de arame fabricado em fio de aço doce recozido e zincado bitola 
BWG 14 (2,11 mm) de acordo com a NBR 5589, utilizado para amarração da tela e do arame 
farpado aos montantes verticais e travamentos; 
g) Remunera também o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para: aplicação 
em uma demão de galvanização a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos elementos que 
compõem o alambrado, conforme recomendações do fabricante, referência Glaco Zink da 
Glasurit, ou C.R.Z. da Quimatic, ou equivalente; aplicação de fundo sintético branco 
antioxidante, para superfície de aço galvanizado, aplicado em uma demão, e esmalte sintético 
na cor alumínio, aplicado com duas demãos, em todo o material utilizado para a execução do 
alambrado, com exceção feita à tela; 
h) Não remunera os serviços de execução de base para fixação dos montantes. 
 
4 – TIRANTES 
 
CDHU 185 07.02.020 Escavação mecanizada de valas ou cavas com 
profundidade de até 2 m. 
1) Será medido, pelo volume escavado, considerado na caixa, obedecendo às dimensões de 
valas especificadas em projeto (m³). 
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessórios e mão de obra 
necessária para a execução de valas com profundidade total até 2 m, englobando os serviços: 
escavação mecanizada; nivelamento, acertos e acabamentos manuais e a acomodação feita 
manualmente do material escavado ao longo da vala. 
 
CDHU 185 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa. 
1) Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). 
2) O item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, 
dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer 
comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, 
espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para 
emendas. 
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CDHU 185 11.01.160 Concreto usinado, fck = 30 Mpa. 
1) Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da 
interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). 
2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resistência mínima à 
compressão de 30 MPa, plasticidade (slump) de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2. 
 
 
CDHU 185 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação. 
1) Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato com o concreto, não se 
descontando áreas de interseção até 0,20 m² (m²). 
2) O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão de obra para execução e instalação 
da forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma. 
 
CDHU 185 12.01.021 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm – completa. 
1) Será medido pelo comprimento, considerando-se a distância entre o respaldo inferior do 
bloco e a extremidade inferior de apoio da broca (m). 
2) O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão de obra para a perfuração, armação, 
preparo e lançamento do concreto, para a execução de brocas com diâmetro de 20 cm. 
 
CDHU 185 35.04.120 Banco em concreto pré-moldado, comprimento 150 cm. 
1) Será medido por unidade de banco instalado (un). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação completa de banco em concreto pré-moldado, 
nas medidas 150 x 45 x 45 cm; referência comercial BVP150 da Neo-Rex ou equivalente. 
Remunera também materiais e a mão de obra necessária para a execução de base em 
concreto. 
 
 
5 – FECHAMENTO 
 
CDHU 185 34.05.360 Gradil tela eletrosoldado, malha de 5 x 15cm, galvanizado. 
1) Será medido pela área de projeção, do conjunto instalado, no plano vertical (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de gradil tela alambrado soldada galvanizada, fio 3 mm, 
malha 5 x 15 cm, perfil U enrijecido (60 x 45 x 20) mm, chapa 14, galvanizado a frio, com 
pintura esmalte sintético para alumínio; inclusive materiais acessórios e a mão-de-obra 
necessária para a instalação completa e fixação do gradil. Não remunera os arremates de 
acabamento. 
 
CDHU 185 24.02.100 Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de 
altura, completo. 
1) Será medido por área de portão instalado (m²). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de portão pivotante de uma ou duas folhas 
com altura até 2,50 m, constituído por: perfil tubular de aço carbono SAE 1008 / 1010 
galvanizado norma ASTM A513/A513M-18, com diâmetro externo de 2; requadro interno em 
barra chata de aço carbono SAE 1008 / 1012, de 3/4 x 3/16; tela tipo Zinc Fence da Universal, 
Icotela ou equivalente, com malha ciclônica tipo Q de 2 (50 x 50 mm) fio BWG 10 (3,40 mm) 
ou de 1 (25 x 25 mm) fio BWG 12 (2,77 mm), fabricada em fio de aço doce com tensão média 
de ruptura de 40 a 60 kg /mm² de acordo com a NBR 5589, galvanizado por imersão em banho 
de zinco antes de tecer amalha, com uma quantidade mínima de zinco da ordem de 70 g / m² 
NBR 6331, com acabamento de pontas dobradas; batentes; colunas; trinco e ferrolho com 
porta-cadeado. Remunera também fornecimento de cimento, areia, materiais e mão de obra 
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necessários para: aplicação em uma demão de galvanização a frio, nos pontos de solda e / 
ou corte dos elementos que compõem o portão, conforme recomendações do fabricante, 
referência comercial Glaco Zink fabricação Glasurit, ou C.R.Z. fabricação Quimatic ou 
equivalente. Não remunera os serviços de execução de base para fixação dos batentes e 
arremates de acabamento. 
 
CDHU 185 24.02.280 Porta/portão de correr em tela ondulada de aço galvanizado, 
sob medida. 
 
1) Será medido por área de porta e / ou portão instalado, desconsiderando-se o acréscimo 
adicional, quando houver, dos trilhos para a posição aberta (m²). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de porta e / ou portão deslizante, com uma 
ou duas folhas, constituído por: estrutura tubular em aço carbono SAE 1008 / 1010, com 
dimensões de 100 x 40 mm; duas roldanas superiores e duas inferiores em aço blindadas 
com rolamento de 5; requadro em cantoneira de aço carbono SAE 1010 / 1020, bitola 1 x 1/8 
e acabamento em barra chata de aço carbono SAE 1008 / 1012, bitola 3/4 x 1/8; fechamento 
em tela com malha ondulada artística de 1 (25 x 25 mm) fio BWG 12 (2,77 mm), fabricada em 
fio de aço doce com tensão média de ruptura de 40 a 60 kg / mm² de acordo com a NBR 5589, 
galvanizado por imersão em banho de zinco antes de tecer a malha, com uma quantidade 
mínima de zinco da ordem de 70 g / m² NBR 6331, modelo 1225 do tipo wave fence, da 
Universal, Icotela ou da Furametal, ou equivalente; batentes em chapa de 3 / 16, porta-
cadeado, ferrolhos, puxadores em barra redonda de aço carbono SAE 1008 / 1012, bitola 1/2; 
todo o material metálico deverá ser fornecido com tratamento superficial antioxidante à base 
de fundo de óxido. 
 
 
6 – CALÇAMENTO 
 
CDHU 185 54.01.010 Regularização e compactação mecanizada de superfície, 
sem controle do proctor normal. 
1) Será medido por área de plataforma, aferida na projeção horizontal, com regularização e 
compactação executada (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais e mão-de-obra necessários 
para a execução de regularização e compactação mecanizada, englobando os serviços: 
regularização e compactação em solo, para a implantação de plataforma destinada à 
pavimentação; acabamento da superfície, para o acerto das cotas; locação por meio de 
piquetes, do eixo e cotas do greide. 
Remunera também os serviços de mobilização e desmobilização. 
 
CDHU 185 54.04.350 Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 
cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia 
1) Será medido pela área total de piso pavimentado com blocos de concreto (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de blocos pré-moldados, articulados, em concreto simples, 
altamente vibrado e prensado, com resistência média a compressão de 35 MPa, espessura 
de 8cm, tipos: raquete e/ou retangular e/ou sextavado e/ou 16 faces; referência comercial: 
Glasser G16 Glasser, T16 Tatu, P61635N Presto ou equivalente, conforme a norma NBR 
9781; areia, materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços: 
apiloamento da superfície; 
lançamento e execução do lastro de areia média, com altura média de 5 cm, adensado por 
meio de rolo compactador; assentamento dos blocos a partir de um meio-fio lateral, em 
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ângulos retos ou a 45º, em relação ao eixo definido, garantindo o intertravamento e que as 
juntas entre as peças não excedam a 3 mm; execução de arremates junto ao meio-fio, ou 
bueiros, ou caixas de inspeção, etc., com blocos serrados ou cortados, na dimensão mínima 
de um terço da peça inteira, conforme recomendações do fabricante; compactação das lajotas 
por meio de rolo compactador, juntamente com espalhamento de camada de areia fina, 
promovendo o preenchimento completo dos espaços das juntas do pavimento e o 
conseqüente intertravamento dos blocos. Remunera também o preenchimento com 
argamassa de cimento e areia no traço 1:3, dos pequenos espaços existentes entre os blocos 
e as bordas de acabamento; não remunera fornecimento de lastro de brita, quando 
necessário. 
 
CDHU 185 54.06.040 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa. 
1) Será medido pelo comprimento, aferido na projeção horizontal do desenvolvimento, de 
guias instaladas (m). 
2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a mão de 
obra necessária para a instalação de guias, compreendendo os serviços: piqueteamento 
com intervalo de 5 m, em trechos retos, fornecimento de guias retas pré-moldadas padrão 
PMSP 100, com fck de 25 MPa e concreto usinado com fck de 20 MPa, cimento e areia, 
inclusive perdas; carga, transporte até o local de aplicação, descarga; de posicionamento e 
assentamento das guias; lançamento do concreto para a fixação da guia (bolão); execução 
de argamassa de cimento e areia e o rejuntamento das guias; não remunera o fornecimento 
de lastro ou base para as guias, quando necessário. 
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