PREFEITURA MUNICIPALA ESTANCIA CLIMATICA

PRACA CORONEL JOAO OLIMPIO, 91 CENTRO - CEP. 12530-000 - CUNHA/SP — TEL./FAX: (12) 3111-5000 — e-mail:
planejamento@cunha.sp.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: REFORMA DOS POSTOS DE SAUDE

LOCAL: BAIRRO DA BARRA; BAIRRO DO PARAIBUNA; BAIRRO DA BOCAINA;
BAIRRO DO PARAITINGA; BAIRRO DA VARZEA DO TANQUE E ESF. ALTO DO
GOUVEIA- CUNHA/SP

1-PLACA DE OBRA

CDHU 186 — 02.08.020 — PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA

Sera medido por area de placa executada (m3).

O item remunera o fornecimento de materiais, acessoérios para fixacdo e a méo-de-obra necesséria
para instalacéo de placa para identificacdo da obra, englobando os mdédulos referentes as placas do
Governo do Estado de S&o Paulo, da empresa Gerenciadora, e do cronograma da obra, constituida
por: chapa em aco galvanizado n°16 ou n°18, com tratamento anticorrosivo resistente as intempéries;
Fundo em compensado de madeira, espessura de 12 mm; requadro e estrutura em madeira; Marcas,
logomarcas, assinaturas e titulo da obra, conforme especificacdes do Manual de Padronizacdo de
Assinaturas do Governo do Estado de Sao Paulo e da empresa Gerenciadora; Pontaletes de Erisma
uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida como Cambara),
de 3 x 3. Nao remunera as placas dos fornecedores

2 — POSTO DE SAUDE - BAIRRO DA BARRA:
2.1- PINTURA GERAL:

CDHU 186 — 03.10.100 - REMOCAO DE PINTURA EM SUPERFICIES DE MADEIRA E/OU
METALICAS COM LIXAMENTO

Sera medido por area (m?):

a) Em superficies de madeira:

- Em portas, portdes, guichés com batente, pela area da peca multiplicada por 3 (trés). Nao havendo
batente, medi¢céo pela area da peca multiplicada por 2 (dois);

- Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou persianas de enrolar, pela area
da peca multiplicada por 5 (cinco);

- Em cercas e gradis pela area de projecao do conjunto no plano vertical, considerada apenas uma
vez.

b) Em superficies metalicas:

- Em caixilhos vazados, grades ou gradis de ferro, pela &rea da peca ou proje¢cdo do conjunto, no
plano vertical ou horizontal, considerada uma s6 vez, acrescentando-se, mais uma vez, as areas de
vedacao superiores a 15% da é&rea inicial,

- Em portas de ferro onduladas e articuladas de enrolar, portas e caixilhos chapeados, grades
articuladas de enrolar e portas pantogréficas, pela area da pe¢a multiplicada por 2,5 (dois e meio);

- Em caixilhos com batentes ou contramarcos metélicos, com venezianas ou persianas, pela area da
peca multiplicada por 5 (cinco);

- Em tubulacdes, considerando-se os coeficientes abaixo, multiplicados pela area da face externa da
tubulagéo:

DIAMETRO COEFICIENTE DIAMETRO COEFICIENTE

até22,54de8a9 1,69

de 2a 3 2,42 de 9a 10 1,57

de 3a 4 2,29 de 10a 11 1,45

de4a52,17 de 11a 12 1,33

de 5a62,05de 12a 131,21

de6a71,93de13a141,10

de 7a 8 1,81 acima de 14 1,00
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- Faixas de identificagdo em tubulagdo: cada faixa devera ser considerada como 0,50 m da tubulacgao
correspondente, acrescida do respectivo coeficiente;

- Valvulas, flanges, registros e conexdes: cada unidade sera considerada como um metro linear de
tubulacéo correspondente, acrescida do respectivo coeficiente.

O item remunera o fornecimento de materiais e a mao-de-obra necessaria para a remocéo da tinta ou
verniz em superficies de madeira ou metdlicas com lixamento.

CDHU 186 - 33.02.060 — MASSA CORRIDA A BASE DE PVA

Serd medido pela area de superficie emassada, deduzindo-se toda e qualquer interferéncia (m2).

O item remunera o fornecimento de massa corrida a base de PVA, recomendada para a correcéo de
pequenos defeitos; referéncia comercial massa corrida fabricacdo Suvinil, ou massa corrida
fabricacdo Coral, ou massa corrida Metalatex fabricacdo Sherwin Williams ou equivalente. Remunera
também materiais acessorios e a mdo de obra necesséria para a execucao dos servigos de: limpeza
da superficie, remo¢é@o de partes soltas, irregularidades e poeira, conforme recomendagbes do
fabricante; aplicacdo da massa em véarias demaos (2 ou 3 demdos), em camadas finas com
lixamentos intermediérios, conforme especificagdes do fabricante, lixamento final e remocéo do pé da
superficie emassada.

CDHU 186 — 33.10.010 — TINTA LATEX ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO

Sera medido pela area de superficie preparada e pintada, ndo se descontando vaos de até 2,00 m2 e
nao se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vdos acima de 2,00 m2 deverdo ser
deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m?2).

O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura latex standard a base de emulsao
acrilica modificada, aditivada com Silthane (silicone e poliuretano), solavel em agua, conforme norma
NBR 11702, acabamento fosco aveludado, resistente ao mofo, sol, chuva e maresia; referéncia
comercial Coralmur fabricagdo Coral ou equivalente. Remunera também materiais acessoérios e méo
de obra necesséria para a execucdo dos servi¢os de: limpeza da superficie, lixamento, remoc¢éo do
pé e aplicacdo do selador, conforme recomendacgfes do fabricante; aplicacdo da tinta, em vérias
demados (2 ou 3 deméos), conforme especificacdes do fabricante, sobre superficie revestida com
massa

CDHU 186 - 33.10.030 — TINTA ACRILICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE
PREPARO

Sera medido pela area de superficie preparada e pintada, ndo se descontando vaos de até 2,00 m2 e
nado se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vaos acima de 2,00 m2 deverdo ser
deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m?2).

O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura acrilica, tinta plastica a base de
resina acrilica, aditivada com Bacterkill (agente fungicida), solivel em agua, acabamento semibrilho,
especifica para prevengdo da proliferagcdo de fungos e mofo, com resisténcia a umidade em
ambientes frios ou quentes, tais como saunas, lavanderias, cAmaras frias e locais com vapores ou
condensacgdo de agua; referéncia comercial Metalatex Antimofo fabricacdo Sherwin Williams ou
equivalente. Remunera também materiais acessérios e mao de obra necessaria para a execucao dos
servicos de: limpeza da superficie, lixamento, remocao do pd e aplicacdo do selador, conforme
recomendacdes do fabricante; aplicacdo da tinta, em 2 ou 3 demaos sobre superficie revestida com
massa, conforme especificacdes do fabricante e as normas NBR 11702 e NBR 15079.

CDHU 186 — 33.11.050 — ESMALTE A BASE DE AGUA EM SUPERFICIE METALICA,
INCLUSIVE PREPARO

Sera medido por area de superficie preparada e pintada (m?):
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a) Em caixilhos vazados, grades ou gradis de ferro, pela area da peca ou projecdo do conjunto, no
plano vertical ou horizontal, considerada uma sé vez, acrescentando-se, mais uma vez, as areas de
vedacao superiores a 15% da area inicial;

b) Em portas de ferro onduladas e articuladas de enrolar, portas e caixilhos chapeados, grades
articuladas de enrolar e portas pantograficas, pela area da peca multiplicada por 2,5 (dois e meio);

¢) Em caixilhos com batentes ou contramarcos metalicos, com venezianas ou persianas, pela area da
peca multiplicada por 5 (cinco);

d) Em tubulacdes, considerando-se os coeficientes, abaixo, multiplicados pela area da face externa
da tubulacao:

DIAMETRO COEFICIENTE DIAMETRO COEFICIENTE

Até 22,54de8a 91,69

De 2a 32,42 de 9a 10 1,57

De 3a42,29de 10a 11 1,45

Ded4a 52,17 de 11a 12 1,33

De 5a62,05de 12a 13 1,21

De 6a 7 1,93 de 13a 14 1,10

De 7a 8 1,81 acima de 14 1,00

e) Faixas de identificagdo em tubulagdo: cada faixa devera ser considerada como 0,50 m da
tubulacéo correspondente, acrescida do respectivo coeficiente;

f) Valvulas, flanges, registros e conexdes: cada unidade sera considerada como um metro linear de
tubulacéo correspondente, acrescida.

O item remunera o fornecimento de esmalte a base de agua, acabamento fosco, ou semi-brilho, ou
brilhante; uso geral para exteriores e interiores; referéncia comercial Sherwin Williams, Suvinil, Futura,
Lukscolor ou equivalente; materiais acessorios e a médo de obra necessaria para a execucao dos
servicos: de limpeza da superficie, conforme recomendacfes do fabricante; aplicagdo do esmalte, em
varias demaos (2 ou 3 deméos), fundo para metais e madeira a base de agua; sobre superficies de
metais, aluminio, galvanizados, madeira e alvenaria, conforme especifica¢des do fabricante.

CDHU 186 — 33.12.011 — ESMALTE A BASE DE AGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE
PREPARO

Sera medido por area de superficie preparada e pintada (m?2):

a) Em portas, portdes, guichés com batente, pela area da peca multiplicada por 3 (trés). Ndo havendo
batente, medicao pela area da pega multiplicado por 2 (dois);

b) Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou persianas de enrolar, pela

area da peca multiplicada por 5 (cinco);

¢) Em cercas e gradis, pela area de projecdo do conjunto no plano vertical, considerada apenas uma
vez.

O item remunera o fornecimento de fundo & base em &gua, para superficie de madeira, o
fornecimento de tinta esmalte & base em &gua, acabamento acetinado ou brilhante ou fosco,
conforme norma NBR 11702, referéncia tinta esmalte referéncia Sherwin Williams, Suvinil, Futura,
Lukscolor, ou equivalente; materiais acessorios e a mao de obra necesséria para a execugdo dos
servigcos de: limpeza da superficie, conforme recomendag¢des do fabricante; aplicagdo da tinta
esmalte, em varias demdaos (3 ou mais demaos), sendo a primeira demao aplicada como fundo
selante, conforme especificagfes do fabricante.

2.2 — PINTURA E MANUNTENCAO DE CERCA:

CDHU 186 — 33.12.011 — ESMALTE A BASE DE AGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE
PREPARO

Sera medido por area de superficie preparada e pintada (m?):
a) Em portas, portdes, guichés com batente, pela area da peca multiplicada por 3 (trés). Nao havendo
batente, medicao pela area da pega multiplicado por 2 (dois);
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b) Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou persianas de enrolar, pela

area da peca multiplicada por 5 (cinco);

c) Em cercas e gradis, pela area de projecao do conjunto no plano vertical, considerada apenas uma
vez.

O item remunera o fornecimento de fundo a base em &gua, para superficie de madeira, o
fornecimento de tinta esmalte a base em agua, acabamento acetinado ou brilhante ou fosco,
conforme norma NBR 11702, referéncia tinta esmalte referéncia Sherwin Williams, Suvinil, Futura,
Lukscolor, ou equivalente; materiais acessoérios e a mao de obra necessaria para a execucdo dos
servicos de: limpeza da superficie, conforme recomendacdes do fabricante; aplicacdo da tinta
esmalte, em varias deméaos (3 ou mais demaos), sendo a primeira demédo aplicada como fundo
selante, conforme especificagcfes do fabricante

CDHU 186 - 34.20.050 — TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO N° 22 BWG, MALHA DE
2’, TIPO GALINHEIRO

Sera medido por area de tela instalada (m?2).

O item remunera o fornecimento de tela, com malha hexagonal de 2, fio n°® 22 BWG, tipo galinheiro;
arame galvanizado n°18 BWG, materiais acessorios e a mao-de-obra necesséria para a instalagdo da
tela.

2.3 - SERVICOS COMPLEMENTARES:

SINAPI — 87257 — REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 10 M2 AF_06/2014

Sera medido por area de superficie a ser aplicado (m?2).

O item remunera piso em ceramica esmaltada extra, pei maior ou igual a 4, formato maior que 2025
cm2; argamassa colante ac i para ceramicas; rejunte cimenticio, qualquer cor; azulejista ou ladrilhista
com encargos complementares; servente com encargos complementares

SINAPI — 87246 — REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
MENOR QUE 5 M2 AF_06/2014

Sera medido por area de superficie a ser aplicado (m2).

O item remunera piso em ceramica esmaltada extra, pei maior ou igual a 4, formato menor ou igual a
2025 cm2; argamassa colante ac i para ceramicas; rejunte cimenticio, qualquer cor; azulejista ou
ladrilhista com encargos complementares; servente com encargos complementares

3 - POSTO DE SAUDE - BAIRRO DO PARAIBUNA:
3.1- PINTURA GERAL:

CDHU 186 — 03.10.100 - REMOCAO DE PINTURA EM SUPERFICIES DE MADEIRA E/OU
METALICAS COM LIXAMENTO

Sera medido por &rea (m?):

a) Em superficies de madeira:

- Em portas, portdes, guichés com batente, pela area da peca multiplicada por 3 (trés). Nao havendo
batente, medicéo pela area da peca multiplicada por 2 (dois);

- Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou persianas de enrolar, pela area
da peca multiplicada por 5 (cinco);
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- Em cercas e gradis pela area de projecdo do conjunto no plano vertical, considerada apenas uma
vez.

b) Em superficies metalicas:

- Em caixilhos vazados, grades ou gradis de ferro, pela area da peca ou projecdo do conjunto, no
plano vertical ou horizontal, considerada uma s6 vez, acrescentando-se, mais uma vez, as areas de
vedacdao superiores a 15% da area inicial;

- Em portas de ferro onduladas e articuladas de enrolar, portas e caixilhos chapeados, grades
articuladas de enrolar e portas pantograficas, pela area da peca multiplicada por 2,5 (dois e meio);

- Em caixilhos com batentes ou contramarcos metalicos, com venezianas ou persianas, pela area da
peca multiplicada por 5 (cinco);

- Em tubulagdes, considerando-se os coeficientes abaixo, multiplicados pela area da face externa da
tubulagéo:

DIAMETRO COEFICIENTE DIAMETRO COEFICIENTE

até2254de8a91,69

de 2a 3 2,42 de 9a 10 1,57

de 3a 4 2,29 de 10a 11 1,45

de 4a 52,17 de 11a 12 1,33

de 5a 6 2,05 de 12a 131,21

de 6a 7 1,93 de 13a 14 1,10

de 7a 8 1,81 acima de 14 1,00

- Faixas de identificacdo em tubulagéo: cada faixa devera ser considerada como 0,50 m da tubulacéo
correspondente, acrescida do respectivo coeficiente;

- Vélvulas, flanges, registros e conexdes: cada unidade serd considerada como um metro linear de
tubulacéo correspondente, acrescida do respectivo coeficiente.

O item remunera o fornecimento de materiais e a mdo-de-obra necesséria para a remocéao da tinta ou
verniz em superficies de madeira ou metdlicas com lixamento.

CDHU 186 — 33.02.060 — MASSA CORRIDA A BASE DE PVA

Sera medido pela area de superficie emassada, deduzindo-se toda e qualquer interferéncia (m2).

O item remunera o fornecimento de massa corrida a base de PVA, recomendada para a corre¢do de
pequenos defeitos; referéncia comercial massa corrida fabricagdo Suvinil, ou massa corrida
fabricacdo Coral, ou massa corrida Metalatex fabricacdo Sherwin Williams ou equivalente. Remunera
também materiais acessorios e a méo de obra necesséria para a execugéo dos servigos de: limpeza
da superficie, remocdo de partes soltas, irregularidades e poeira, conforme recomendacbes do
fabricante; aplicacdo da massa em véarias demdos (2 ou 3 deméos), em camadas finas com
lixamentos intermediérios, conforme especificagdes do fabricante, lixamento final e remocédo do pé da
superficie emassada.

CDHU 186 — 33.10.010 — TINTA LATEX ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO

Sera medido pela area de superficie preparada e pintada, ndo se descontando vaos de até 2,00 m2 e
ndo se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vaos acima de 2,00 m? deverdo ser
deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m?).

O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura latex standard a base de emulsao
acrilica modificada, aditivada com Silthane (silicone e poliuretano), solavel em agua, conforme norma
NBR 11702, acabamento fosco aveludado, resistente ao mofo, sol, chuva e maresia; referéncia
comercial Coralmur fabricagdo Coral ou equivalente. Remunera também materiais acessoérios e mao
de obra necessaria para a execucdo dos servicos de: limpeza da superficie, lixamento, remocao do
poé e aplicacdo do selador, conforme recomendagfes do fabricante; aplicagdo da tinta, em varias
demaos (2 ou 3 deméos), conforme especificacdes do fabricante, sobre superficie revestida com
massa

CDHU 186 - 33.10.030 — TINTA ACRILICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE
PREPARO

5
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Sera medido pela area de superficie preparada e pintada, ndo se descontando vaos de até 2,00 m2 e
nao se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vaos acima de 2,00 m? deverdo ser
deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m?2).

O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura acrilica, tinta plastica a base de
resina acrilica, aditivada com Bacterkill (agente fungicida), solivel em agua, acabamento semibrilho,
especifica para prevencdo da proliferacdo de fungos e mofo, com resisténcia a umidade em
ambientes frios ou quentes, tais como saunas, lavanderias, cAmaras frias e locais com vapores ou
condensagdo de agua; referéncia comercial Metalatex Antimofo fabricagdo Sherwin Williams ou
equivalente. Remunera também materiais acessoérios e mao de obra necesséria para a execugao dos
servicos de: limpeza da superficie, lixamento, remocdo do pd e aplicacdo do selador, conforme
recomendacgfes do fabricante; aplicagédo da tinta, em 2 ou 3 deméos sobre superficie revestida com
massa, conforme especificagcdes do fabricante e as normas NBR 11702 e NBR 15079.

CDHU 186 — 33.11.050 — ESMALTE A BASE DE AGUA EM SUPERFICIE METALICA,
INCLUSIVE PREPARO

Sera medido por area de superficie preparada e pintada (m?):

a) Em caixilhos vazados, grades ou gradis de ferro, pela area da peca ou proje¢do do conjunto, no
plano vertical ou horizontal, considerada uma s6 vez, acrescentando-se, mais uma vez, as areas de
vedacao superiores a 15% da area inicial;

b) Em portas de ferro onduladas e articuladas de enrolar, portas e caixilhos chapeados, grades
articuladas de enrolar e portas pantogréficas, pela area da pe¢a multiplicada por 2,5 (dois e meio);

¢) Em caixilhos com batentes ou contramarcos metalicos, com venezianas ou persianas, pela area da
peca multiplicada por 5 (cinco);

d) Em tubulacdes, considerando-se os coeficientes, abaixo, multiplicados pela area da face externa
da tubulacéo:

DIAMETRO COEFICIENTE DIAMETRO COEFICIENTE

Até 22,54de8a91,69

De 2a 32,42 de 9a 10 1,57

De 3a4 2,29 de 10a 11 1,45

De 4a 52,17 de 11a 12 1,33

De 5a 6 2,05 de 12a 13 1,21

De 6a 7 1,93 de 13a 14 1,10

De 7a 8 1,81 acima de 14 1,00

e) Faixas de identificacdo em tubulagdo: cada faixa devera ser considerada como 0,50 m da
tubulagéo correspondente, acrescida do respectivo coeficiente;

f) Vélvulas, flanges, registros e conexdes: cada unidade sera considerada como um metro linear de
tubulacéo correspondente, acrescida.

O item remunera o fornecimento de esmalte a base de agua, acabamento fosco, ou semi-brilho, ou
brilhante; uso geral para exteriores e interiores; referéncia comercial Sherwin Williams, Suvinil, Futura,
Lukscolor ou equivalente; materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a execucdo dos
servigos: de limpeza da superficie, conforme recomendacgdes do fabricante; aplicagdo do esmalte, em
véarias demaos (2 ou 3 deméaos), fundo para metais e madeira a base de agua; sobre superficies de
metais, aluminio, galvanizados, madeira e alvenaria, conforme especificagcdes do fabricante.

CDHU 186 — 33.12.011 — ESMALTE A BASE DE AGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE
PREPARO

Sera medido por area de superficie preparada e pintada (m?):

a) Em portas, portdes, guichés com batente, pela area da peca multiplicada por 3 (trés). Nao havendo
batente, medicéo pela area da peca multiplicado por 2 (dois);

b) Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou persianas de enrolar, pela

area da peca multiplicada por 5 (cinco);
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c) Em cercas e gradis, pela area de projecao do conjunto no plano vertical, considerada apenas uma
vez.

O item remunera o fornecimento de fundo a base em &gua, para superficie de madeira, o
fornecimento de tinta esmalte a base em agua, acabamento acetinado ou brilhante ou fosco,
conforme norma NBR 11702, referéncia tinta esmalte referéncia Sherwin Williams, Suvinil, Futura,
Lukscolor, ou equivalente; materiais acessoérios e a mao de obra necessaria para a execucao dos
servicos de: limpeza da superficie, conforme recomendacdes do fabricante; aplicacdo da tinta
esmalte, em varias deméos (3 ou mais deméos), sendo a primeira deméo aplicada como fundo
selante, conforme especificacfes do fabricante

3.2 - PINTURA E MANUNTENGAO DE CERCA:

SINAPI — 101203 — CERCA COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 11 CM,
ESPACAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS
DE ARAME DE ACO OVALADO 15X17 — FORNECIMENTO E INSTALCAO AF_05/2020

Sera medido por metro linear de cerca (m).

O item remunera arame de aco ovalado 15 x 17 ( 45,7 kg, 700 kgf), rolo 1000 m; grampo de aco
polido 1 " x 9; mourao rolico de madeira tratada, d = 8 a 11 cm, h = 2,20 m, em eucalipto ou
equivalente da regiao (para cerca); ajudante de carpinteiro com encargos complementares;
carpinteiro de formas com encargos complementares.

CDHU 186 — 33.12.011 — ESMALTE A BASE DE AGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE
PREPARO

Sera medido por &rea de superficie preparada e pintada (m?):

a) Em portas, portdes, guichés com batente, pela area da peca multiplicada por 3 (trés). Nao havendo
batente, medicao pela area da pega multiplicado por 2 (dois);

b) Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou persianas de enrolar, pela

area da peca multiplicada por 5 (cinco);

¢) Em cercas e gradis, pela area de projecao do conjunto no plano vertical, considerada apenas uma
vez.

O item remunera o fornecimento de fundo a base em agua, para superficie de madeira, o
fornecimento de tinta esmalte & base em &gua, acabamento acetinado ou brilhante ou fosco,
conforme norma NBR 11702, referéncia tinta esmalte referéncia Sherwin Williams, Suvinil, Futura,
Lukscolor, ou equivalente; materiais acessorios e a mao de obra necesséria para a execugdo dos
servigcos de: limpeza da superficie, conforme recomendag¢Bes do fabricante; aplicagdo da tinta
esmalte, em varias deméos (3 ou mais deméos), sendo a primeira deméao aplicada como fundo
selante, conforme especificagcfes do fabricante

CDHU 186 — 34.20.050 — TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO N° 22 BWG, MALHA DE
2’, TIPO GALINHEIRO

Sera medido por area de tela instalada (m?).

O item remunera o fornecimento de tela, com malha hexagonal de 2, fio n°® 22 BWG, tipo galinheiro;
arame galvanizado n°18 BWG, materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para a instalagdo da
tela.

3.3 - SERVICOS COMPLEMENTARES:

SINAPI — 87257 — REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 10 M2 AF_06/2014
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Sera medido por area de superficie a ser aplicado (m2).

O item remunera piso em ceramica esmaltada extra, pei maior ou igual a 4, formato maior que 2025
cm2; argamassa colante ac i para ceramicas; rejunte cimenticio, qualquer cor; azulejista ou ladrilhista
com encargos complementares; servente com encargos complementares

SINAPI - 87246 — REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
MENOR QUE 5 M2 AF_06/2014

Sera medido por area de superficie a ser aplicado (m?2).

O item remunera piso em cerdmica esmaltada extra, pei maior ou igual a 4, formato menor ou igual a
2025 cm2; argamassa colante ac i para ceramicas; rejunte cimenticio, qualquer cor; azulejista ou
ladrilhista com encargos complementares; servente com encargos complementares

CDHU 186 — 03.03.040 - DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTO EM MASSA DE
PAREDE OU TETO

Sera medido por area real de revestimento em massa de parede ou teto demolido, medida no projeto,
ou conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demolicdo(m?).

O item remunera o fornecimento da m&o-de-obra necesséria e ferramentas adequadas para a
execucao dos servicos de: demolicdo, fragmentacdo de revestimentos em massa em parede, ou teto,
manualmente; a selecdo e a acomodacdo manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112,
NBR 15113 e NBR 15114.

CDHU 186 - 32.17.010 - IMPERMEABILIZACAO EM ERGAMASSA IMPERMEAVEL COM
ADITIVO HIDROFUGO

Sera medida pelo volume de argamassa aplicada (m3).

O item remunera o fornecimento de impermeabilizacdo com argamassa impermeéavel com aditivo
hidréfugo, compreendendo:

a) Argamassa de cimento e areia no trago: uma parte de cimento para trés de areia (1:3);

b) Hidréfugo impermeabilizante pela redugdo do angulo de molhagem dos poros dos substratos,
permitindo a respiracdo dos materiais; referéncia comercial Vedacit da Otto Baumgart, Sika 1 da Sika
ou equivalente;

¢) Materiais acessorios e a méo de obra necesséria para a execucdo dos servicos:

- Preparo da argamassa de cimento e areia no trago 1:3, com adi¢do de 2 kg de hidréfugo a cada 50
kg de cimento;

- Aplicacdo da argamassa sobre superficie dspera e isenta de particulas soltas, em camadas de
aproximadamente 1 cm, perfazendo um total de 2 a 3 cm, conforme recomendacgdes dos fabricantes.

CDHU 186 — 23.09.030 - PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 70 X 210 CM

Sera medido por unidade de porta instalada (un).

O item remunera o fornecimento da folha de porta lisa em madeira sarrafeada, batente e guarni¢cdes
em madeira para acabamento em pintura ou cera; cimento, areia, acessorios e a mao de obra
necessaria para a montagem e fixacéo do batente, da folha e das guarni¢des nas duas faces.

CDHU 186 — 23.09.040 — PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA -80 X 210 CM

Sera medido por unidade de porta instalada (un).
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O item remunera o fornecimento da folha de porta lisa em madeira sarrafeada, batente e guarni¢cdes
em madeira para acabamento em pintura ou cera; cimento, areia, acessorios e a médo de obra
necessaria para a montagem e fixacéo do batente, da folha e das guarnicGes nas duas faces.

4 — POSTO DE SAUDE - BAIRRO DA BOCAINA:
4.1- PINTURA GERAL:

CDHU 186 — 03.10.100 — REMOCAO DE PINTURA EM SUPERFICIES DE MADEIRA E/OU
METALICAS COM LIXAMENTO

Sera medido por area (m2):

a) Em superficies de madeira:

- Em portas, portdes, guichés com batente, pela area da pe¢a multiplicada por 3 (trés). Nado havendo
batente, medi¢céo pela area da pec¢a multiplicada por 2 (dois);

- Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou persianas de enrolar, pela area
da peca multiplicada por 5 (cinco);

- Em cercas e gradis pela area de projecao do conjunto no plano vertical, considerada apenas uma
vez.

b) Em superficies metalicas:

- Em caixilhos vazados, grades ou gradis de ferro, pela &rea da peca ou proje¢cdo do conjunto, no
plano vertical ou horizontal, considerada uma so6 vez, acrescentando-se, mais uma vez, as areas de
vedacao superiores a 15% da é&rea inicial;

- Em portas de ferro onduladas e articuladas de enrolar, portas e caixilhos chapeados, grades
articuladas de enrolar e portas pantogréaficas, pela &rea da peca multiplicada por 2,5 (dois e meio);

- Em caixilhos com batentes ou contramarcos metélicos, com venezianas ou persianas, pela area da
peca multiplicada por 5 (cinco);

- Em tubulagdes, considerando-se os coeficientes abaixo, multiplicados pela area da face externa da
tubulagéo:

DIAMETRO COEFICIENTE DIAMETRO COEFICIENTE

até 22,54de8a9 1,69

de 2a 3 2,42 de 9a 10 1,57

de 3a4 2,29 de 10a 11 1,45

de4a52,17 de 11a 12 1,33

de 5a 6 2,05 de 12a 13 1,21

de 6a 7 1,93 de 13a 14 1,10

de 7a 8 1,81 acima de 14 1,00

- Faixas de identificacdo em tubulacao: cada faixa devera ser considerada como 0,50 m da tubulagéo
correspondente, acrescida do respectivo coeficiente;

- Valvulas, flanges, registros e conexdes: cada unidade sera considerada como um metro linear de
tubulacéo correspondente, acrescida do respectivo coeficiente.

O item remunera o fornecimento de materiais e a médo-de-obra necesséria para a remoc¢ao da tinta ou
verniz em superficies de madeira ou metdlicas com lixamento.

CDHU 186 — 33.10.010 — TINTA LATEX ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO

Sera medido pela area de superficie preparada e pintada, ndo se descontando vaos de até 2,00 m2 e
ndo se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vaos acima de 2,00 m? deverdo ser
deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m?2).

O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura latex standard a base de emulsao
acrilica modificada, aditivada com Silthane (silicone e poliuretano), solavel em agua, conforme norma
NBR 11702, acabamento fosco aveludado, resistente ao mofo, sol, chuva e maresia; referéncia
comercial Coralmur fabricagdo Coral ou equivalente. Remunera também materiais acessoérios e mao
de obra necesséria para a execucdo dos servicos de: limpeza da superficie, lixamento, remoc¢éo do
pé e aplicacdo do selador, conforme recomendacfes do fabricante; aplicacdo da tinta, em vérias
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demaos (2 ou 3 demaos), conforme especificagdes do fabricante, sobre superficie revestida com
massa

CDHU 186 - 33.10.030 — TINTA ACRILICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE
PREPARO

Sera medido pela area de superficie preparada e pintada, ndo se descontando vaos de até 2,00 m2 e
ndo se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vaos acima de 2,00 m? deverdo ser
deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m?2).

O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura acrilica, tinta plastica a base de
resina acrilica, aditivada com Bacterkill (agente fungicida), solivel em agua, acabamento semibrilho,
especifica para prevengcdo da proliferagdo de fungos e mofo, com resisténcia a umidade em
ambientes frios ou quentes, tais como saunas, lavanderias, cAmaras frias e locais com vapores ou
condensagdo de agua; referéncia comercial Metalatex Antimofo fabricacdo Sherwin Williams ou
equivalente. Remunera também materiais acessérios e mao de obra necessaria para a execucdo dos
servicos de: limpeza da superficie, lixamento, remocdo do pd e aplicagdo do selador, conforme
recomendacgfes do fabricante; aplicagdo da tinta, em 2 ou 3 deméos sobre superficie revestida com
massa, conforme especificacdes do fabricante e as normas NBR 11702 e NBR 15079.

CDHU 186 — 33.11.050 — ESMALTE A BASE DE AGUA EM SUPERFICIE METALICA,
INCLUSIVE PREPARO

Sera medido por area de superficie preparada e pintada (m?):

a) Em caixilhos vazados, grades ou gradis de ferro, pela area da peca ou proje¢do do conjunto, no
plano vertical ou horizontal, considerada uma s6 vez, acrescentando-se, mais uma vez, as areas de
vedacao superiores a 15% da area inicial;

b) Em portas de ferro onduladas e articuladas de enrolar, portas e caixilhos chapeados, grades
articuladas de enrolar e portas pantogréficas, pela area da pe¢a multiplicada por 2,5 (dois e meio);

¢) Em caixilhos com batentes ou contramarcos metalicos, com venezianas ou persianas, pela area da
peca multiplicada por 5 (cinco);

d) Em tubulacdes, considerando-se os coeficientes, abaixo, multiplicados pela area da face externa
da tubulacéo:

DIAMETRO COEFICIENTE DIAMETRO COEFICIENTE

Até 22,54de8a91,69

De 2a 32,42 de 9a 10 1,57

De 3a4 2,29 de 10a 11 1,45

De 4a 52,17 de 11a 12 1,33

De 5a 6 2,05 de 12a 13 1,21

De 6a 7 1,93 de 13a 14 1,10

De 7a 8 1,81 acima de 14 1,00

e) Faixas de identificacdo em tubulagdo: cada faixa devera ser considerada como 0,50 m da
tubulacéo correspondente, acrescida do respectivo coeficiente;

f) Vélvulas, flanges, registros e conexdes: cada unidade sera considerada como um metro linear de
tubulacéo correspondente, acrescida.

O item remunera o fornecimento de esmalte a base de agua, acabamento fosco, ou semi-brilho, ou
brilhante; uso geral para exteriores e interiores; referéncia comercial Sherwin Williams, Suvinil, Futura,
Lukscolor ou equivalente; materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a execucdo dos
servigos: de limpeza da superficie, conforme recomendacg@es do fabricante; aplicacdo do esmalte, em
véarias demaos (2 ou 3 deméaos), fundo para metais e madeira a base de agua; sobre superficies de
metais, aluminio, galvanizados, madeira e alvenaria, conforme especifica¢cdes do fabricante.

CDHU 186 — 33.12.011 — ESMALTE A BASE DE AGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE
PREPARO
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Sera medido por area de superficie preparada e pintada (m?2):

a) Em portas, portdes, guichés com batente, pela area da peca multiplicada por 3 (trés). Ndo havendo
batente, medicéo pela area da peca multiplicado por 2 (dois);

b) Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou persianas de enrolar, pela

area da peca multiplicada por 5 (cinco);

¢) Em cercas e gradis, pela area de projecdo do conjunto no plano vertical, considerada apenas uma
vez.

O item remunera o fornecimento de fundo a base em &gua, para superficie de madeira, o
fornecimento de tinta esmalte a base em agua, acabamento acetinado ou brilhante ou fosco,
conforme norma NBR 11702, referéncia tinta esmalte referéncia Sherwin Williams, Suvinil, Futura,
Lukscolor, ou equivalente; materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a execucao dos
servigos de: limpeza da superficie, conforme recomendac¢Bes do fabricante; aplicagdo da tinta
esmalte, em varias deméos (3 ou mais deméos), sendo a primeira demé&o aplicada como fundo
selante, conforme especificagbes do fabricante.

4.2 - SERVICOS COMPLEMENTARES:

SINAPI — 87257 — REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 10 M2 AF_06/2014

Sera medido por area de superficie a ser aplicado (m?2).

O item remunera piso em ceramica esmaltada extra, pei maior ou igual a 4, formato maior que 2025
cm2; argamassa colante ac i para ceradmicas; rejunte cimenticio, qualquer cor; azulejista ou ladrilhista
com encargos complementares; servente com encargos complementares

SINAPI - 87248 — REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 10 M2 AF_06/2014

Sera medido por area de superficie a ser aplicado (m2).

O item remunera piso em ceramica esmaltada extra, pei maior ou igual a 4, formato menor ou igual a
2025 cm2; argamassa colante ac i para ceramicas; rejunte cimenticio, qualquer cor; azulejista ou
ladrilhista com encargos complementares; servente com encargos complementares

CDHU 186 - 03.08.040 - DEMOLICAO MANUAL DE FORRO QUALQUER, INCLUSIVE
SISTEMA DE FIXACAO/ TARUGAMENTO

Sera medido por &rea real de forro demolido, inclusive sistema de fixacdo, medida no projeto, ou
conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demoli¢cdo (m?2).

O item remunera o fornecimento da méo de obra necesséria e ferramentas adequadas para a
execucdo dos servicos de: demolicdo, fragmentacdo de forro em qualquer material, inclusive o
sistema de fixacdo (tarugamento), manualmente; a selecdo e a acomodacdo manual do entulho em
lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114

CDHU 186 — 22.01.010 - FORRO EM TABUAS APARELHADAS MACHO E FEMEA DE
PINUS

Sera medido por area de forro executado (m?2).

O item remunera o fornecimento de tabua aparelhada em Pinus (Pinus Elliotti ou Pinus Taeda), tipo
macho e fémea de 1 x 10 cm; inclusive acessoérios e a mao-de-obra necessaria para execugédo do
forro
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5 — POSTO DE SAUDE - BAIRRO DO PARAITINGA
5.1 - PINTURA GERAL:

CDHU 186 — 03.10.100 — REMOCAO DE PINTURA EM SUPERFICIES DE MADEIRA E/OU
METALICAS COM LIXAMENTO

Sera medido por area (m?):

a) Em superficies de madeira:

- Em portas, portdes, guichés com batente, pela area da pega multiplicada por 3 (trés). Ndo havendo
batente, medicao pela area da peca multiplicada por 2 (dois);

- Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou persianas de enrolar, pela area
da peca multiplicada por 5 (cinco);

- Em cercas e gradis pela area de projecao do conjunto no plano vertical, considerada apenas uma
vez.

b) Em superficies metalicas:

- Em caixilhos vazados, grades ou gradis de ferro, pela &rea da peca ou proje¢cdo do conjunto, no
plano vertical ou horizontal, considerada uma s6 vez, acrescentando-se, mais uma vez, as areas de
vedacao superiores a 15% da area inicial;

- Em portas de ferro onduladas e articuladas de enrolar, portas e caixilhos chapeados, grades
articuladas de enrolar e portas pantogréaficas, pela &rea da peca multiplicada por 2,5 (dois e meio);

- Em caixilhos com batentes ou contramarcos metélicos, com venezianas ou persianas, pela area da
peca multiplicada por 5 (cinco);

- Em tubulacdes, considerando-se os coeficientes abaixo, multiplicados pela &rea da face externa da
tubulagéo:

DIAMETRO COEFICIENTE DIAMETRO COEFICIENTE

até 22,54de8a9 1,69

de 2a 3 2,42 de 9a 10 1,57

de 3a 4 2,29 de 10a 11 1,45

de 4a 52,17 de 11a 12 1,33

de 5a 6 2,05 de 12a 13 1,21

de 6a 7 1,93 de 13a 14 1,10

de 7a 8 1,81 acima de 14 1,00

- Faixas de identificacdo em tubulacao: cada faixa devera ser considerada como 0,50 m da tubulagéo
correspondente, acrescida do respectivo coeficiente;

- Vélvulas, flanges, registros e conexdes: cada unidade serd considerada como um metro linear de
tubulacéo correspondente, acrescida do respectivo coeficiente.

O item remunera o fornecimento de materiais e a médo-de-obra necesséria para a remoc¢ao da tinta ou
verniz em superficies de madeira ou metdlicas com lixamento.

SINAPI — 88415 — APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS AF_06/2014

Sera medido pela area de superficie aplicada (m?).
O item remunera o fornecimento selador acrilico opaco premium interior/exterior; pintor com encargos
complementares e servente com encargos complementares.

CDHU 186 — 33.10.010 — TINTA LATEX ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO

Sera medido pela area de superficie preparada e pintada, ndo se descontando vaos de até 2,00 m2 e
nao se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vaos acima de 2,00 m? deverdo ser
deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m?).

O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura latex standard a base de emulsao
acrilica modificada, aditivada com Silthane (silicone e poliuretano), soldvel em &gua, conforme norma
NBR 11702, acabamento fosco aveludado, resistente ao mofo, sol, chuva e maresia; referéncia
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comercial Coralmur fabricagdo Coral ou equivalente. Remunera também materiais acessorios e méao
de obra necessaria para a execucdo dos servicos de: limpeza da superficie, lixamento, remocao do
poé e aplicacdo do selador, conforme recomendacbes do fabricante; aplicacdo da tinta, em varias
deméos (2 ou 3 demaos), conforme especificagdes do fabricante, sobre superficie revestida com
massa

CDHU 186 - 33.10.030 — TINTA ACRILICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE
PREPARO

Sera medido pela area de superficie preparada e pintada, ndo se descontando vaos de até 2,00 m2 e
nao se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vados acima de 2,00 m2 deverdo ser
deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m?).

O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura acrilica, tinta plastica a base de
resina acrilica, aditivada com Bacterkill (agente fungicida), solivel em agua, acabamento semibrilho,
especifica para prevengdo da proliferagdo de fungos e mofo, com resisténcia a umidade em
ambientes frios ou quentes, tais como saunas, lavanderias, cAmaras frias e locais com vapores ou
condensagdo de agua; referéncia comercial Metalatex Antimofo fabricacdo Sherwin Williams ou
equivalente. Remunera também materiais acessorios e mao de obra necesséria para a execugao dos
servigos de: limpeza da superficie, lixamento, remo¢édo do pd e aplicacdo do selador, conforme
recomendacdes do fabricante; aplicac@o da tinta, em 2 ou 3 demaos sobre superficie revestida com
massa, conforme especificacdes do fabricante e as normas NBR 11702 e NBR 15079.

CDHU 186 — 33.11.050 — ESMALTE A BASE DE AGUA EM SUPERFICIE METALICA,
INCLUSIVE PREPARO

Sera medido por area de superficie preparada e pintada (m?):

a) Em caixilhos vazados, grades ou gradis de ferro, pela area da peca ou proje¢do do conjunto, no
plano vertical ou horizontal, considerada uma so6 vez, acrescentando-se, mais uma vez, as areas de
vedacao superiores a 15% da é&rea inicial;

b) Em portas de ferro onduladas e articuladas de enrolar, portas e caixilhos chapeados, grades
articuladas de enrolar e portas pantogréficas, pela area da pe¢a multiplicada por 2,5 (dois e meio);

¢) Em caixilhos com batentes ou contramarcos metalicos, com venezianas ou persianas, pela area da
peca multiplicada por 5 (cinco);

d) Em tubulagbes, considerando-se os coeficientes, abaixo, multiplicados pela area da face externa
da tubulacéo:

DIAMETRO COEFICIENTE DIAMETRO COEFICIENTE

Até 22,54de8a91,69

De 2a 32,42 de 9a 10 1,57

De 3a42,29de 10a 11 1,45

Ded4a 52,17 de 11a 12 1,33

De 5a 6 2,05 de 12a 13 1,21

De 6a 7 1,93 de 13a 14 1,10

De 7a 8 1,81 acima de 14 1,00

e) Faixas de identificacdo em tubulagdo: cada faixa devera ser considerada como 0,50 m da
tubulacéo correspondente, acrescida do respectivo coeficiente;

f) Vélvulas, flanges, registros e conexdes: cada unidade sera considerada como um metro linear de
tubulacéo correspondente, acrescida.

O item remunera o fornecimento de esmalte a base de agua, acabamento fosco, ou semi-brilho, ou
brilhante; uso geral para exteriores e interiores; referéncia comercial Sherwin Williams, Suvinil, Futura,
Lukscolor ou equivalente; materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a execucdo dos
servicos: de limpeza da superficie, conforme recomendacdes do fabricante; aplicacdo do esmalte, em
varias demaos (2 ou 3 deméos), fundo para metais e madeira a base de agua; sobre superficies de
metais, aluminio, galvanizados, madeira e alvenaria, conforme especifica¢cdes do fabricante.
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CDHU 186 — 33.12.011 — ESMALTE A BASE DE AGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE
PREPARO

Sera medido por area de superficie preparada e pintada (m?):

a) Em portas, portdes, guichés com batente, pela area da peca multiplicada por 3 (trés). Ndo havendo
batente, medicao pela area da pega multiplicado por 2 (dois);

b) Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou persianas de enrolar, pela

area da peca multiplicada por 5 (cinco);

¢) Em cercas e gradis, pela area de projecdo do conjunto no plano vertical, considerada apenas uma
vez.

O item remunera o fornecimento de fundo a base em agua, para superficie de madeira, o
fornecimento de tinta esmalte a base em agua, acabamento acetinado ou brilhante ou fosco,
conforme norma NBR 11702, referéncia tinta esmalte referéncia Sherwin Williams, Suvinil, Futura,
Lukscolor, ou equivalente; materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a execucdo dos
servigos de: limpeza da superficie, conforme recomendacBes do fabricante; aplicagdo da tinta
esmalte, em varias deméos (3 ou mais deméos), sendo a primeira deméo aplicada como fundo
selante, conforme especificagbes do fabricante.

6 — POSTO DE SAUDE - BAIRRO DA VARZEA DO TANQUE
6.1 — PINTURA GERAL:

CDHU 186 - 03.03.040 — DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTO EM MASSA DE
PAREDE OU TETO

Sera medido por &rea real de revestimento em massa de parede ou teto demolido, medida no projeto,
ou conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demolicao(m?).

O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria e ferramentas adequadas para a
execucao dos servicos de: demolicdo, fragmentacdo de revestimentos em massa em parede, ou teto,
manualmente; a selecdo e a acomodagdo manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112,
NBR 15113 e NBR 15114,

CDHU 186 - 03.10.100 - REMOCAO DE PINTURA EM SUPERFICIES DE MADEIRA E/OU
METALICAS COM LIXAMENTO

Sera medido por area (m?):

a) Em superficies de madeira:

- Em portas, portdes, guichés com batente, pela area da peca multiplicada por 3 (trés). Nao havendo
batente, medicao pela area da pega multiplicada por 2 (dois);

- Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou persianas de enrolar, pela area
da peca multiplicada por 5 (cinco);

- Em cercas e gradis pela area de projecdo do conjunto no plano vertical, considerada apenas uma
vez.

b) Em superficies metalicas:

- Em caixilhos vazados, grades ou gradis de ferro, pela area da peca ou projecdo do conjunto, no
plano vertical ou horizontal, considerada uma sé vez, acrescentando-se, mais uma vez, as areas de
vedacdao superiores a 15% da area inicial;

- Em portas de ferro onduladas e articuladas de enrolar, portas e caixilhos chapeados, grades
articuladas de enrolar e portas pantograficas, pela area da pega multiplicada por 2,5 (dois e meio);

- Em caixilhos com batentes ou contramarcos metéalicos, com venezianas ou persianas, pela area da
peca multiplicada por 5 (cinco);

- Em tubulagdes, considerando-se os coeficientes abaixo, multiplicados pela area da face externa da
tubulagéo:

DIAMETRO COEFICIENTE DIAMETRO COEFICIENTE

até2254de8a91,69
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de 2a 32,42 de9a 101,57

de 3a4 2,29 de 10a 11 1,45

de 4a52,17 de 11a 12 1,33

de 5a62,05de 12a 131,21

de 6a7 1,93 de 13a14 1,10

de 7a 8 1,81 acima de 14 1,00

- Faixas de identificacdo em tubulacao: cada faixa devera ser considerada como 0,50 m da tubulagéo
correspondente, acrescida do respectivo coeficiente;

- Valvulas, flanges, registros e conexdes: cada unidade sera considerada como um metro linear de
tubulacéo correspondente, acrescida do respectivo coeficiente.

O item remunera o fornecimento de materiais e a méo-de-obra necessaria para a remoc¢éao da tinta ou
verniz em superficies de madeira ou metdlicas com lixamento.

CDHU 186 - 17.02.220 - REBOCO

Sera medido pela area revestida com reboco, ndo se descontando vaos de até 2,00 m2 e ndo se
considerando espaletas. Os véos acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na totalidade e as
espaletas desenvolvidas (m?).

O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a méo-de-obra necessaria para a execugao
do reboco.

CDHU 186 - 32.17.010 - IMPERMEABILIZACAO EM ARGAMASSA IMPERMEAVEL COM
ADITIVO HIDROFUGO

Sera medida pelo volume de argamassa aplicada (m3).

O item remunera o fornecimento de impermeabilizagcdo com argamassa impermeéavel com aditivo
hidréfugo, compreendendo:

a) Argamassa de cimento e areia no trago: uma parte de cimento para trés de areia (1:3);

b) Hidréfugo impermeabilizante pela redugdo do angulo de molhagem dos poros dos substratos,
permitindo a respiracéo dos materiais; referéncia comercial Vedacit da Otto Baumgart, Sika 1 da Sika
ou equivalente;

¢) Materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a execucao dos servigos:

- Preparo da argamassa de cimento e areia no trago 1:3, com adi¢do de 2 kg de hidréfugo a cada 50
kg de cimento;

- Aplicacdo da argamassa sobre superficie dspera e isenta de particulas soltas, em camadas de
aproximadamente 1 cm, perfazendo um total de 2 a 3 cm, conforme recomendac¢des dos fabricantes.

CDHU 186 — 33.10.010 — TINTA LATEX ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO

Sera medido pela area de superficie preparada e pintada, ndo se descontando vaos de até 2,00 m2 e
nado se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vaos acima de 2,00 m2 deverdo ser
deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m?2).

O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura latex standard a base de emulsao
acrilica modificada, aditivada com Silthane (silicone e poliuretano), solavel em &gua, conforme norma
NBR 11702, acabamento fosco aveludado, resistente ao mofo, sol, chuva e maresia; referéncia
comercial Coralmur fabricagdo Coral ou equivalente. Remunera também materiais acessoérios e méo
de obra necessaria para a execucdo dos servicos de: limpeza da superficie, lixamento, remocao do
poé e aplicacdo do selador, conforme recomendacgdes do fabricante; aplicagdo da tinta, em varias
demados (2 ou 3 demaos), conforme especificagdes do fabricante, sobre superficie revestida com
massa

CDHU 186 - 33.10.030 — TINTA ACRILICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE
PREPARO
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Sera medido pela area de superficie preparada e pintada, ndo se descontando vaos de até 2,00 m2 e
ndo se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vaos acima de 2,00 m? deverdo ser
deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m?2).

O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura acrilica, tinta plastica a base de
resina acrilica, aditivada com Bacterkill (agente fungicida), solivel em agua, acabamento semibrilho,
especifica para prevencdo da proliferacdo de fungos e mofo, com resisténcia a umidade em
ambientes frios ou quentes, tais como saunas, lavanderias, cAmaras frias e locais com vapores ou
condensacdo de agua; referéncia comercial Metalatex Antimofo fabricacdo Sherwin Williams ou
equivalente. Remunera também materiais acessoérios e mao de obra necessaria para a execucédo dos
servigos de: limpeza da superficie, lixamento, remogédo do p6 e aplicacdo do selador, conforme
recomendacdes do fabricante; aplicacdo da tinta, em 2 ou 3 demaos sobre superficie revestida com
massa, conforme especificagcdes do fabricante e as normas NBR 11702 e NBR 15079.

CDHU 186 — 33.11.050 — ESMALTE A BASE DE AGUA EM SUPERFICIE METALICA,
INCLUSIVE PREPARO

Sera medido por &rea de superficie preparada e pintada (m?2):

a) Em caixilhos vazados, grades ou gradis de ferro, pela &rea da peca ou projecdo do conjunto, no
plano vertical ou horizontal, considerada uma so6 vez, acrescentando-se, mais uma vez, as areas de
vedacao superiores a 15% da area inicial;

b) Em portas de ferro onduladas e articuladas de enrolar, portas e caixilhos chapeados, grades
articuladas de enrolar e portas pantogréficas, pela area da pe¢a multiplicada por 2,5 (dois e meio);

¢) Em caixilhos com batentes ou contramarcos metalicos, com venezianas ou persianas, pela area da
peca multiplicada por 5 (cinco);

d) Em tubulagbes, considerando-se os coeficientes, abaixo, multiplicados pela area da face externa
da tubulacéo:

DIAMETRO COEFICIENTE DIAMETRO COEFICIENTE

Até 22,54de8a91,69

De 2a 32,42 de 9a 10 1,57

De 3a 42,29 de 10a 11 1,45

Ded4a 52,17 de 11a 12 1,33

De 5a 6 2,05 de 12a 13 1,21

De 6a 7 1,93 de 13a 14 1,10

De 7a 8 1,81 acima de 14 1,00

e) Faixas de identificagdo em tubulagdo: cada faixa devera ser considerada como 0,50 m da
tubulacéo correspondente, acrescida do respectivo coeficiente;

f) Vélvulas, flanges, registros e conexdes: cada unidade sera considerada como um metro linear de
tubulacéo correspondente, acrescida.

O item remunera o fornecimento de esmalte a base de agua, acabamento fosco, ou semi-brilho, ou
brilhante; uso geral para exteriores e interiores; referéncia comercial Sherwin Williams, Suvinil, Futura,
Lukscolor ou equivalente; materiais acessorios e a médo de obra necessaria para a execugao dos
servicos: de limpeza da superficie, conforme recomendac®fes do fabricante; aplicacdo do esmalte, em
varias demaos (2 ou 3 deméaos), fundo para metais e madeira a base de agua; sobre superficies de
metais, aluminio, galvanizados, madeira e alvenaria, conforme especificagcdes do fabricante.

CDHU 186 — 33.12.011 — ESMALTE A BASE DE AGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE
PREPARO

Sera medido por area de superficie preparada e pintada (m?):

a) Em portas, portdes, guichés com batente, pela area da peca multiplicada por 3 (trés). Ndo havendo
batente, medicao pela area da pega multiplicado por 2 (dois);

b) Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou persianas de enrolar, pela

area da peca multiplicada por 5 (cinco);

¢) Em cercas e gradis, pela area de projecdo do conjunto no plano vertical, considerada apenas uma
vez.
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O item remunera o fornecimento de fundo a base em &gua, para superficie de madeira, o
fornecimento de tinta esmalte a base em agua, acabamento acetinado ou brilhante ou fosco,
conforme norma NBR 11702, referéncia tinta esmalte referéncia Sherwin Williams, Suvinil, Futura,
Lukscolor, ou equivalente; materiais acessorios e a mao de obra necesséria para a execucao dos
servicos de: limpeza da superficie, conforme recomendacdes do fabricante; aplicacdo da tinta
esmalte, em varias deméos (3 ou mais deméaos), sendo a primeira deméo aplicada como fundo
selante, conforme especificacbes do fabricante.

6.2 — PINTURA E MANUNTENCAO DE CERCA:

SINAPI — 101203 — CERCA COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 11 CM,
ESPACAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS
DE ARAME DE ACO OVALADO 15X17 — FORNECIMENTO E INSTALCAO AF_05/2020

Sera medido por metro linear de cerca (m).

O item remunera arame de aco ovalado 15 x 17 (45,7 kg, 700 kgf), rolo 1000 m; grampo de aco
polido 1 " x 9; mourao rolico de madeira tratada, d = 8 a 11 cm, h = 2,20 m, em eucalipto ou
equivalente da regiao (para cerca); ajudante de carpinteiro com encargos complementares;
carpinteiro de formas com encargos complementares.

CDHU 186 — 33.12.011 — ESMALTE A BASE DE AGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE
PREPARO

Sera medido por area de superficie preparada e pintada (m?):

a) Em portas, portdes, guichés com batente, pela area da peca multiplicada por 3 (trés). Ndo havendo
batente, medicao pela area da pega multiplicado por 2 (dois);

b) Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou persianas de enrolar, pela

area da pec¢a multiplicada por 5 (cinco);

¢) Em cercas e gradis, pela area de projecdo do conjunto no plano vertical, considerada apenas uma
vez.

O item remunera o fornecimento de fundo & base em &gua, para superficie de madeira, o
fornecimento de tinta esmalte & base em &gua, acabamento acetinado ou brilhante ou fosco,
conforme norma NBR 11702, referéncia tinta esmalte referéncia Sherwin Williams, Suvinil, Futura,
Lukscolor, ou equivalente; materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a execucdo dos
servicos de: limpeza da superficie, conforme recomendac¢des do fabricante; aplicagdo da tinta
esmalte, em varias deméos (3 ou mais demaos), sendo a primeira demédo aplicada como fundo
selante, conforme especificagcfes do fabricante

6.3 — SERVICOS COMPLEMENTARES:

CDHU 186 - 03.08.040 - DEMOLICAO MANUAL DE FORRO QUALQUER, INCLUSIVE
SISTEMA DE FIXACAO/ TARUGAMENTO

Sera medido por area real de forro demolido, inclusive sistema de fixacdo, medida no projeto, ou
conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demoli¢cdo (m?).

O item remunera o fornecimento da méo de obra necesséria e ferramentas adequadas para a
execucao dos servicos de: demolicdo, fragmentacdo de forro em qualquer material, inclusive o
sistema de fixacdo (tarugamento), manualmente; a selecdo e a acomodacdo manual do entulho em
lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114

CDHU 186 — 04.08.020 — RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA
Sera medido por unidade retirada (un).
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O item remunera o fornecimento de mao-de-obra necessaria para a retirada de folha de esquadria em
madeira, a sele¢do e a guarda das pecas reaproveitaveis.

CDHU 186 — 04.09.020 - RETIRADA DE ESQUADRIA METALICA GERAL

Sera medido pela area da esquadria retirada (m?2).
O item remunera o fornecimento da méo-de-obra necessaria para a retirada completa de esquadrias
metalicas, em geral; a selecdo e a guarda das pecas reaproveitaveis.

CDHU 186 — 04.01.020 — RETIRADA DE DIVISORIA EM PLACA DE MADEIRA OU
FIBROCIMENTO TARUGADA

Sera medido pela area, na projecao vertical, de divisérias desmontadas (m?).

O item remunera o fornecimento de mao de obra para a desmontagem de divisérias internas
moduladas em placas de madeira ou fibrocimento fixadas em tarugamento, remunera também a
guarda das pecas reaproveitaveis.

CDHU 186 — 14.04.210 — ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO DE VEDAGAO, USO
REVESTIDO, DE 14 CM

Sera medido por area de superficie executada, descontando-se todos os vaos (m?2).

O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra necesséaria para a execucdo de
alvenaria de vedacéo, para uso revestido, confeccionada em bloco ceramico vazado para vedacédo de
14 x 19 x 39 cm; assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. Normas técnicas:
NBR 15270-1.

CDHU 186 — 22.01.010 — FORRO EM TABUAS APARELHADAS MACHO E FEMEA DE
PINUS

Sera medido por area de forro executado (m2).

O item remunera o fornecimento de tabua aparelhada em Pinus (Pinus Elliotti ou Pinus Taeda), tipo
macho e fémea de 1 x 10 cm; inclusive acessoérios e a mao-de-obra necessaria para execugao do
forro.

SINAPI — 94990 — EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
COMCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
NAO ARMADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016

Sera medido por volume de passeio executado (m?3).

O item remunera sarrafo ndo aparelhado *2,5 x 10* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da
regido - bruta; sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regido — bruta; carpinteiro de
formas com encargos complementares; pedreiro com encargos complementares; servente com
encargos complementares; concreto fck = 20mpa, traco 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia
média/ brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400 I. af_05/2021

CDHU 186 — 24.01.070 — CAIXILHO EM FERRO DE CORRER, SOB MEDIDA

Sera medido por area, na projecao vertical, de caixilho instalado (m2).

O item remunera o fornecimento do caixilho completo de correr com subdivisbes, sob medida, em
perfis de chapa dobrada de ferro n°® 14 MSG; cimento, areia, acessorios € a mao de obra necesséria
para a instalacdo completa do caixilho. Ndo remunera arremates de acabamento.

CDHU 186 — 23.09.040 — PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 80 X 210 CM
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Sera medido por unidade de porta instalada (un).

O item remunera o fornecimento da folha de porta lisa em madeira sarrafeada, batente e guarnicfes
em madeira para acabamento em pintura ou cera; cimento, areia, acessorios e a médo de obra
necessaria para a montagem e fixacéo do batente, da folha e das guarni¢cdes nas duas faces.

7 —-ESF. ALTO DO GOUVEIA
7.1 - PINTURA GERAL:

CDHU 186 - 55.02.050 - LIMPEZA E DESOBSTRUGCAO DE CANALETAS OU
TUBULACOES DE AGUAS PLUVIAIS

Sera medido por comprimento de canaletas ou tubulag¢des limpas (m).
O item remunera o fornecimento da méo-de-obra necessaria para a limpeza e desobstrucdo completa
de canaletas ou tubulagfes de aguas pluviais.

CDHU 186 — 33.01.280 — REPARO DE TRINCAS RASAS ATE 5 MM DE LARGURA, NA
MASSA

Sera medido pelo comprimento de trincas reparadas (m).

O item remunera o fornecimento de: fundo preparador, referéncia fundo preparador de paredes, da
Suvinil ou equivalente; diluente, referéncia Diluente 6870 da Suvinil ou equivalente; impermeabilizante
acrilico, referéncia Suviflex da Suvinil ou equivalente; emulsdo acrilica para vedacdo de trincas,
referéncia Selatrinca da Suvinil ou equivalente; fita autoadesiva em poliéster, referéncia Fitafix ou
equivalente; materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a execucgao dos servi¢os: abertura
da trinca formando um V, com largura até 10 mm e profundidade de até 8 mm; lixamento e remog¢é&o
do pé; aplicacédo de uma demao do fundo preparador com diluente, preparado na proporcao 2:1 (duas
partes de fundo preparador e uma parte de diluente); aplicagdo da emulsédo acrilica vedante, em duas
etapas, sendo a segunda 24 horas apés a primeira; uma demao de impermeabilizante acrilico, diluido
com 10% de &gua; colagem da fita autoadesiva; aplicacéo, sobre a fita adesiva, da segunda deméao
de impermeabilizante acrilico, diluido com 10% de 4gua, em superficies que apresentam trincas rasas
com até 5 mm de largura, na massa.

CDHU 186 — 33.10.010 — TINTA LATEX ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO

Sera medido pela area de superficie preparada e pintada, ndo se descontando vaos de até 2,00 m2 e
nao se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vaos acima de 2,00 m? deverdo ser
deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m?2).

O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura latex standard a base de emulséo
acrilica modificada, aditivada com Silthane (silicone e poliuretano), soltvel em &4gua, conforme norma
NBR 11702, acabamento fosco aveludado, resistente ao mofo, sol, chuva e maresia; referéncia
comercial Coralmur fabricagdo Coral ou equivalente. Remunera também materiais acessoérios e mao
de obra necessaria para a execucdo dos servi¢cos de: limpeza da superficie, lixamento, remocao do
poé e aplicacdo do selador, conforme recomendagfes do fabricante; aplicagdo da tinta, em varias
demados (2 ou 3 demaos), conforme especificagdes do fabricante, sobre superficie revestida com
massa.

CDHU 186 — 33.11.050 — ESMALTE A BASE DE AGUA EM SUPERFICIE METALICA,
INCLUSIVE PREPARO

Sera medido por area de superficie preparada e pintada (m?):

a) Em caixilhos vazados, grades ou gradis de ferro, pela &rea da peca ou projecdo do conjunto, no
plano vertical ou horizontal, considerada uma so6 vez, acrescentando-se, mais uma vez, as areas de
vedacdao superiores a 15% da area inicial;
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b) Em portas de ferro onduladas e articuladas de enrolar, portas e caixilhos chapeados, grades
articuladas de enrolar e portas pantograficas, pela area da pega multiplicada por 2,5 (dois e meio);

¢) Em caixilhos com batentes ou contramarcos metalicos, com venezianas ou persianas, pela area da
peca multiplicada por 5 (cinco);

d) Em tubulacdes, considerando-se os coeficientes, abaixo, multiplicados pela area da face externa
da tubulacao:

DIAMETRO COEFICIENTE DIAMETRO COEFICIENTE

Até 22,54de8a91,69

De 2a 32,42 de 9a 10 1,57

De 3a 4 2,29 de 10a 11 1,45

De 4a 52,17 de 11a 12 1,33

De 5a 6 2,05de 12a 13 1,21

De 6a71,93de13a14 1,10

De 7a 8 1,81 acima de 14 1,00

e) Faixas de identificacdo em tubulacdo: cada faixa devera ser considerada como 0,50 m da
tubulacéo correspondente, acrescida do respectivo coeficiente;

f) Valvulas, flanges, registros e conexdes: cada unidade sera considerada como um metro linear de
tubulacéo correspondente, acrescida.

O item remunera o fornecimento de esmalte a base de agua, acabamento fosco, ou semi-brilho, ou
brilhante; uso geral para exteriores e interiores; referéncia comercial Sherwin Williams, Suvinil, Futura,
Lukscolor ou equivalente; materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a execugdo dos
servicos: de limpeza da superficie, conforme recomendacdes do fabricante; aplicacdo do esmalte, em
varias demaos (2 ou 3 deméos), fundo para metais e madeira a base de agua; sobre superficies de
metais, aluminio, galvanizados, madeira e alvenaria, conforme especificac6es do fabricante.

CDHU 186 — 33.12.011 — ESMALTE A BASE DE AGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE
PREPARO

Sera medido por area de superficie preparada e pintada (m?2):

a) Em portas, portdes, guichés com batente, pela area da pec¢a multiplicada por 3 (trés). Ndo havendo
batente, medi¢céo pela area da pe¢a multiplicado por 2 (dois);

b) Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou persianas de enrolar, pela

area da peca multiplicada por 5 (cinco);

¢) Em cercas e gradis, pela &rea de projecao do conjunto no plano vertical, considerada apenas uma
vez.

O item remunera o fornecimento de fundo a base em agua, para superficie de madeira, o
fornecimento de tinta esmalte & base em &gua, acabamento acetinado ou brilhante ou fosco,
conforme norma NBR 11702, referéncia tinta esmalte referéncia Sherwin Williams, Suvinil, Futura,
Lukscolor, ou equivalente; materiais acessorios e a mao de obra necesséria para a execugdo dos
servigcos de: limpeza da superficie, conforme recomendac¢des do fabricante; aplicacdo da tinta
esmalte, em varias deméos (3 ou mais demaos), sendo a primeira demdo aplicada como fundo
selante, conforme especificagbes do fabricante.

7.2 - TELHADO:

SINAPI — 92580 - TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE
ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA
OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Sera medido por &rea de trama de aco instalada (m?2).

O item remunera o fornecimento de parafuso, comum, astm a307, sextavado, diametro 1/2" (12,7
mm), comprimento 1" (25,4 mm); Perfil "u" enrijecido de aco galvanizado, dobrado, 150 x 60 x 20 mm,
e = 3,00 mm ou 200 x 75 x 25 mm, e = 3,75 mm; Montador de estrutura metalica com encargos
complementares; servente com encargos complementares; Guincho elétrico de coluna, capacidade
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400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv - chp diurno. af_03/2016; Guincho elétrico de
coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv - chi diurno. af_03/2016.

SINAPI — 100370 — FABRICAGAO E INSTALAGAO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA
NAO APARELHADA, COM VAO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, ALUMINIO, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

Serd medido por meia tesoura instalada (un)

O item remunera o fornecimento de caibro nao aparelhado, *6 x 8* cm, em macaranduba, angelim
ou equivalente da regiao - bruta; Sarrafo nao aparelhado 2,5 x 5 cm, em macaranduba, angelim ou
equivalente da regiao - bruta; Viga nao aparelhada *6 x 12* cm, em macaranduba, angelim ou
equivalente da regiao — bruta; tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba, angelim ou
equivalente da regiao — bruta; estribo com parafuso em chapa de ferro fundido de 2" x 3/16" x 35 cm,
secao "u", para madeiramento de telhado; prego de aco polido com cabeca 19 x 36 (31/4 x 9)
ajudante de carpinteiro com encargos complementares; carpinteiro de formas com encargos
complementares; instalacdo de tesoura (inteira ou meia), biapoiada, em madeira ndo aparelhada,
para v8os maiores ou iguais a 6,0 m e menores que 8,0 m, incluso icamento. af_07/2019.

SINAPI — 100371 — FABRICAGCAO E INSTALAGCAO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA
NAO APARELHADA, COM \{AO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, ALUMINIO, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

Sera medido por meia tesoura instalada (un)

O item remunera o fornecimento de caibro nao aparelhado, *6 x 8* cm, em macaranduba, angelim ou
equivalente da regiao - bruta; sarrafo nao aparelhado 2,5 x 5 cm, em macaranduba, angelim ou
equivalente da regiao - bruta; viga nao aparelhada *6 x 12* cm, em macaranduba, angelim ou
equivalente da regiao — bruta; tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba, angelim ou
equivalente da regiao — bruta; estribo com parafuso em chapa de ferro fundido de 2" x 3/16" x 35 cm,
secao "u", para madeiramento de telhado; prego de aco polido com cabeca 19 x 36 (3 1/4 x 9);
ajudante de carpinteiro com encargos complementares; carpinteiro de formas com encargos
complementares; instalacdo de tesoura (inteira ou meia), biapoiada, em madeira ndo aparelhada,
para vaos maiores ou iguais a 6,0 m e menores que 8,0 m, incluso icamento. af_07/2019.

SINAPI — 94213 — TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019.

Sera medido por area de telhamento instalado (m?2).

O item remunera o fornecimento de telha trapezoidal em aco zincado, sem pintura, altura de
aproximadamente 40 mm, espessura de 0,50 mm e largura util de 980 mm; haste reta para gancho
de ferro galvanizado, com rosca 1/4 " x 30 cm para fixacao de telha metalica, inclui porca e arruelas
de vedacao; servente com encargos complementares; telhadista com encargos complementares;
guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv - chp diurno.
af 03/2016; guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv
- chi diurno. af_03/2016.

CDHU 186 — 16.33.052 — CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA N° 24 -
CORTE 0,50 M

Sera medido por comprimento instalado (m).
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O item remunera o fornecimento e instalagéo de calhas ou rufos em chapa galvanizada n° 24, com
largura de 50 cm; inclusive materiais acessorios para emendas, jungdo em outras pegas, vedagao e

fixacdo.

CDHU 186 - 16.33.062 — CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA N° 24 -
CORTE 1,00 M

Sera medido por comprimento instalado (m).

O item remunera o fornecimento e instalagéo de calhas ou rufos em chapa galvanizada n° 24, com
largura de 100 cm; inclusive materiais acessorios para emendas, juncdo em outras pecas, vedacgao e
fixac&o

SINAPI — 89578 — TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS AF_12/2014

Sera medido por metro linear de tubo pvc instalado (m)

O item remunera o fornecimento de adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr; tubo pvc, serier,
dn 100 mm, para esgoto ou aguas pluviais prediais (nbr 5688); solucao preparadora / limpadora para
pvc, frasco com 1000 cm3; lixa d'agua em folha, grao 100; auxiliar de encanador ou bombeiro
hidraulico com encargos complementares;, encanador ou bombeiro hidraulico com encargos
complementares

CDHU 186 — 22.03.070 — FORRO EM LAMINA DE PVC

Sera medido por area de forro instalado (m?2).

O item remunera o fornecimento e instalagéo de forro alveolar extrudado, em laminas de PVC rigido,
auto-extingiiivel, imune a corrosdo, resistente a alcool e materiais de limpeza, constituido por:
laminas com largura de 100 mm e espessuras de 8 a 10 mm, ou laminas com largura de 200 mm e
espessuras de 10 a 15 mm, conforme o fabricante; estrutura de sustentacdo priméria, em tubos de
aco galvanizado de 20 x 20 mm, espessura de 1 mm, com espagamento maximo de: 500 mm, para
lAminas de 100 mm, 800 mm, para laminas de 200 mm; estrutura de sustentacdo secundaria em perfil
cartola de 1 1/4 x 5/8, espessura de 0,7 mm, com espagamento maximo de: 1000 mm, para laminas
de 100 mm, e 1200 mm, para laminas de 200 mm; materiais acessérios para fixacdo; cantoneiras em
PVC, para arremates em geral; referéncia comercial T100 / T200 da Tigre, Multiperfil MP100 / MP200
da Multiplast, Plastiforro 100 / 200 da Petrol, 100 / 200 da Medabil, 100 / 200 da Anflo ou equivalente.

Cunha, 02 de agosto de 2022.

Adriano Lopes Pereira
Engenheiro Civil
CREA: 5069107040
22



