ESTRADA VICINAL DO PINHAL
Ponto de partida - Estaca EO - Estacas de 20m em 20m lineares

Trecho 1 (E0 a E7)

GUIAS DE TRAVAMENTO NAS ESTACAS
TOTAL DE INFRAESTRUTURA = 602,00 m?

ESTRADA BOJRINHAL - TRECHO.01

LOCALIZAGAO S/ESCALA

23°3.660'S
44°49.627'0

ESIE&% DO PINHAL - TRECHO 011

guia pre moldada
tipo PM SP

DETALHE 02 - Pavimento Tipo

Escala: S/escala
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- LARGURA DO LEITO CARROGAVEL COM AS GUIAS DE TRAVAMENTO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Praga Coronel Jodo Olimpio, 91 - Centro CEP: 12530-000
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DETALHE 01 - APLICACAO DE LAJOTA INTERTRAVADA

Escala: S/escala

DETALHE 02 - Travamento |
Escala: S/escala

OBJETO: READEQUACAO DE PONTOS CRITICOS

LocAL: Estrada Vicinal do Pinhal / Cunha - Sdo Paulo

DATA: QUTUBRO/2022

ESCALA: 1:500

FOLHA:

ESPECIFICAGAO: GALCAMENTO DE ESTRADAS RURAIS 1/1
ASSINATURAS:
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D s

@;-"'7" aldino da Costa 7 -W
Preffito Municipal SR 0 Lopes Pereira

Eﬁgenheiro Civil CREA: 5069107040
ART: 28027230221521945 - (RETIFICADORA)
ART: 28027230221137766
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ESTRADA VICINAL DA PEDRA BRANCA
Ponto de partida - Estaca EO - Estacas de 20m em 20m lineares

Trecho 1 (E0 a E4)
GUIAS DE TRAVAMENTO NAS ESTACAS

99°59.427'S
44°51.546'0

TOTAL DE INFRAESTRUTURA - 344,00 m?

- LARGURA DO LEITO CARROGAVEL COM AS GUIAS DE TRAVAMENTO

B LARGURA DISPONIVEL NA VIA
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DETALHE 02 - Pavimento Tipo

Escala: S/escala

+BH% PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Praga Coronel Jodo Olimpio, 91 - Centro CEP: 12530-000

OBJETO: READEQUACAO DE PONTOS CRITICOS

DATA: QUTUBRO/2022

ESCALA: 1:500

LOCAL: Estrada Vicinal da Pedra Branca / Cunha - Sao Paulo
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ESPECIFICAGAO: GALCAMENTO DE ESTRADAS RURAIS 11
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ESTRADA VICINAL DA VARGEM DO CEDRO S
Ponto de partida - Estaca EO - Estacas de 20m em 20m lineares )

Trecho 1 (E0 a E3) N .
GUIAS DE TRAVAMENTO NAS ESTACAS NE
TOTAL DE INFRAESTRUTURA = 258,00 m? - ~) .
[
SW SE

. LARGURA DO LEITO CARROGCAVEL COM AS GUIAS DE TRAVAMENTO

B LARGURA DISPONIVEL NA VIA

guia pre moldada
tipo PM SP

VARGEM DO CE%RO - TRECH®O

DETALHE 02 - Pavimento Tipo 23 ° 1 0429'8
Escala: Slescala 44053322’0

SU/ARGEM DO/CEDRO - TRECHO

LOCALIZAGAO S/ESCALA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Praga Coronel Jodo Olimpio, 91 - Centro CEP: 12530-000

OBJETO:

READEQUAGAO DE PONTOS CRITICOS

LocAL: Estrada Vicinal da Vargem do Cedro / Cunha - Sao Paulo DATA: OUTUBRO/2022
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ESTRADA VICINAL DA VARGEM DO CEDRO

Ponto de partida - Estaca EO - Estacas de 20m em 20m lineares

Trecho 2 (EO a E2+5,00)

GUIAS DE TRAVAMENTO NAS ESTACAS
TOTAL DE INFRAESTRUTURA = 193,50 m?

23°10.393'S
44°53.317'0

- LARGURA DO LEITO CARROGAVEL COM AS GUIAS DE TRAVAMENTO

B LARGURA DISPONIVEL NA VIA
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DETALHE 02 - Pavimento Tipo

Escala: S/escala
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DETALHE 02 - Travamento |
Escala: S/escala

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Praga Coronel Jodo Olimpio, 91 - Centro CEP: 12530-000

OBETO: READEQUAGAO DE PONTOS CRITICOS

LocAL: Estrada Vicinal da Vargem do Cedro / Cunha - Sao Paulo DATA: OUTUBRO/2022
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ESTRADA VICINAL DO CANJARA

Ponto de partida - Estaca EO - Estacas de 20m em 20m lineares

Trecho 1 (48,80 m? + EO ao E3)

GUIAS DE TRAVAMENTO NAS ESTACAS
TOTAL DE INFRAESTRUTURA - 306,80 m?

LOCALIZAGAO - SIESCALA
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DETALHE 02 - Pavimento Tipo

Escala: S/escala
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tipo PM SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Praga Coronel Jodo Olimpio, 91 - Centro CEP: 12530-000
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ESTRADA VICINAL DO MACUCO
Ponto de partida - Estaca EO - Estacas de 20m em 20m lineares

Trecho 1 (E0 a E4)

GUIAS DE TRAVAMENTO NAS ESTACAS
TOTAL DE INFRAESTRUTURA = 344,00 m?

23°3.413'S
44°52.983'0
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DETALHE 02 - Pavimento Tipo

Escala: S/escala
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Praga Coronel Jodo Olimpio, 91 - Centro CEP: 12530-000
OBJETO: READEQUACAO DE PONTOS CRITICOS

LocAL: Estrada Vicinal do Macuco / Cunha - Sdo Paulo DATA: OUTUBRO/2022
ESCALA: 1:500
ESPECIFICACAO: CAl CAMENTO DE ESTRADAS RURAIS R
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