ESTANCIA CLIMATICA

| SECRETARIA DE OBRAS
E PLANEJAMENTO

MEMORIAL DESCRITIVO
OBJETO: ACESSO A ROTA TURISTICA DOS ATELIES
LOCAL: BAIRRO DO PARQUE DAS MONTANHAS — CUNHA/SP

Primeiramente sera instalado a Placa de Identificacdo de 6mz2, conforme manual de
identidade visual do Governo do Estado de S&o Paulo, em chapa de aco galvanizado;
confeccionadas em chapas planas, com material resistente as intempéries, metélicas
galvanizadas ou de madeira compensada impermeabilizada, com a pintura a 6leo ou
esmalte que devera ser afixada em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltada para a via que favorega melhor visualizagdo da placa.

ApoOs a instalacéo da placa, seré realizada a escavacdo mecanizada e a regularizacéo e
compactacdo mecanizada da superficie total do pavimento, conforme estipulado em projeto,
a regularizacdo e compactacdo em solo sera realizada para a implantagdo de plataforma
destinada a pavimentacdo obedecendo as medidas as cotas de greide.

Sera realizada escavagdo das valas de forma mecanizada, com o material escavado
sendo acomodado ao longo da vala, a vala devera ser nivelada e acertada para receber a
base de concreto e a guia pré-moldada que servira de travamento em ambos os lados do
pavimento, a guia sera realizada com guia pré moldada reta tipo PMSP 100 — FCK 25 MPA,
0 servigo de instalacdo das guias, devera ser executado com piqueteamento com intervalo
de 1 m no maximo, em trechos com raio de curvatura no minimo 3 m, também sera
executado guando necessario argamassa de cimento e areia para o rejuntamento das guias.
Também sera realizada a execucdo de sarjeta moldada no local em ambos os lados da via,
com concreto usinado de fck de 25 MPA e pedra britada N°2 e acabamento com argamassa
de cimento e areia.

A pavimentacdo sera realizada com lajotas de concreto 35 MPA, espessura 8 cm,
inicialmente sera executado lastro de areia média, com altura média de 5 cm, adensado por
meio de rolo compactador, apés o lastro os blocos serdo assentados a partir do meio-fio
lateral, em a&ngulos retos ou 45° em relacdo ao eixo definido em projeto, sempre garantindo
gue o intertravamento e que as juntas entre as pecas ndo excedam a 3 mm, apos o total
assentamento serd realizada a compactacdo das lajotas por meio de rolo compactador,
juntamente com espalhamento de camada de areia fina, para total preenchimento dos
espacos das juntas do pavimento e consequentemente o intertravamento dos blocos, caso
seja necessario também sera executado o preenchimento com argamassa de cimento e
areia no traco de 1:3, dos pequenos espagos entre os blocos e as bordas de acabamento.

ApOGs a execucdo da pavimentacdo serd realizado execucdo de um levantamento
planimétrico das areas pavimentadas ou recapeadas para veiculos e/ou pedestres,
descontando-se toda e qualquer interferéncia, afim de garantir que a obra estd em
conformidade com o projeto estipulado

Cunha, 20 de outubro de 2022.
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