
 

  
 

 
MEMORIAL DE CÁLCULO 

 
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS CRÍTICOS – FASE 02 

 

LOCAL: ESTRADA MUNICIPAL DO BANANAL; ESTRADA MUNICIPAL DA CATIOCA; 

ESTRADA MUNICIPAL DO JERICÓ; ESTRADA MUNICIPAL DO MONJOLO – CUNHA/SP 

 
1) SERVIÇOS PRELIMINARES: 
  
CDHU 186 – 02.08.020 - Placa de identificação de obra:  
(3*2) = 6m² 
 
 
2) ESTRADA MUNICIPAL DO BANANAL 
 
2.1 - PAVIMENTAÇÃO - TRECHO 01:  
 
CDHU 186 – 01.20.280 – Levantamento planimétrico de área pavimentada para 
veículo e pedestre. 
(4,3+6,3)*20/2+(6,3+6,3)*20/2+(6,3+6,3)*20/2+(6,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+6,3)*20
/2+(6,3+6,3)*20/2+(6,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2 = 974,00 m² 

 
CDHU 186 – 54.01.010 - Regularização e compactação mecanizada de superfície, 
sem controle do proctor normal:  
(4,3+6,3)*20/2+(6,3+6,3)*20/2+(6,3+6,3)*20/2+(6,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+6,3)*20
/2+(6,3+6,3)*20/2+(6,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2 = 974,00 m² 
 
CDHU 186 – 54.04.350 - Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 
cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia: 
(974-(180*0,15*2)-(0,15*5*4)-(0,15*5*6))= 912,50 m² 

 
CDHU 186 – 07.02.020 - Escavação mecanizada de valas ou cavas com 
profundidade de até 2 m: 
(410*0,15*0,3) = 18,45 m³ 
 
CDHU 186 – 54.06.040 - Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa: 
(180*2)+(5*4)+(5*6) = 410 m 
 
2.2 - PAVIMENTAÇÃO - TRECHO 02:  
 
CDHU 186 – 01.20.280 – Levantamento planimétrico de área pavimentada para 
veículo e pedestre. 
(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20
/2+(4,3+4,3)*15/2 = 580,50 m² 



 

  
 

 
CDHU 186 – 54.01.010 - Regularização e compactação mecanizada de superfície, 
sem controle do proctor normal:  
(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20
/2+(4,3+4,3)*15/2 = 580,50 m² 
 
CDHU 186 – 54.04.350 - Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 
cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia: 
(535,20-(135*0,15*2)-(0,15*8*4)) = 535,20 m² 

 
CDHU 186 – 07.02.020 - Escavação mecanizada de valas ou cavas com 
profundidade de até 2 m: 
(302*0,15*0,3)= 13,59 m³ 
 
CDHU 186 – 54.06.040 - Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa: 
(135*2)+(8*4) = 302,00 m 

 
2.3 - PAVIMENTAÇÃO - TRECHO 03:  
 
CDHU 186 – 01.20.280 – Levantamento planimétrico de área pavimentada para 
veículo e pedestre. 
(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*10
/2 = 473,00 m² 
 
CDHU 186 – 54.01.010 - Regularização e compactação mecanizada de superfície, 
sem controle do proctor normal:  
(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*10
/2 = 473,00 m² 
 
CDHU 186 – 54.04.350 - Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 
cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia: 
(473-(110*0,15*2)-(0,15*7*4)) = 435,80 m² 

 
CDHU 186 – 07.02.020 - Escavação mecanizada de valas ou cavas com 
profundidade de até 2 m: 
(248*0,15*0,3)= 11,16 m³ 
 
CDHU 186 – 54.06.040 - Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa: 
(110*2)+(7*4) = 248 m 

 
2.4 - PAVIMENTAÇÃO - TRECHO 04: 
 
CDHU 186 – 01.20.280 – Levantamento planimétrico de área pavimentada para 
veículo e pedestre. 
(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20
/2+(4,3+4,3)*20/2 = 602,00 m² 



 

  
 

 
CDHU 186 – 54.01.010 - Regularização e compactação mecanizada de superfície, 
sem controle do proctor normal:  
(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20
/2+(4,3+4,3)*20/2 = 602,00 m² 
 
CDHU 186 – 54.04.350 - Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 
cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia: 
(602,00-(140*0,15*2)-(0,15*8*4)) = 555,20 m² 

 
CDHU 186 – 07.02.020 - Escavação mecanizada de valas ou cavas com 
profundidade de até 2 m: 
(312*0,15*0,3) = 14,04 m³ 
 
CDHU 186 – 54.06.040 - Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa: 
(140*2)+(8*4) = 312 m 
 

2.5 - PAVIMENTAÇÃO – TRECHO 05:  
 

CDHU 186 – 01.20.280 – Levantamento planimétrico de área pavimentada para 
veículo e pedestre. 
(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20
/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*10/2 = 645,00 m² 

 
CDHU 186 – 54.01.010 - Regularização e compactação mecanizada de superfície, 
sem controle do proctor normal:  
(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20
/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*10/2 = 645,00 m² 
 
CDHU 186 – 54.04.350 - Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 
cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia: 
(645-(150*0,15*2)-(0,15*9*4)) = 594,60 m² 

 
CDHU 186 – 07.02.020 - Escavação mecanizada de valas ou cavas com 
profundidade de até 2 m: 
(336*0,15*0,3) = 15,12 m³ 
 
 
CDHU 186 – 54.06.040 - Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa: 
(150*2)+(9*4) = 336 m 
 

2.6 - PAVIMENTAÇÃO - TRECHO 06:  
 

CDHU 186 – 01.20.280 – Levantamento planimétrico de área pavimentada para 
veículo e pedestre. 
(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*10



 

  
 

/2 = 473,00 m² 
 
CDHU 186 – 54.01.010 - Regularização e compactação mecanizada de superfície, 
sem controle do proctor normal:  
(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*10
/2 = 473,00 m² 
 
CDHU 186 – 54.04.350 - Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 
cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia: 
(473-(110*0,15*2)-(0,15*7*4))= 435,80 m² 

 
CDHU 186 – 07.02.020 - Escavação mecanizada de valas ou cavas com 
profundidade de até 2 m: 
(248*0,15*0,3) = 11,16 m³ 
 
CDHU 186 – 54.06.040 - Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa: 
(110*2)+(7*4) = 248 m 
 

 
3) ESTRADA MUNICIPAL DA CATIOCA 
 
 
3.1 - PAVIMENTAÇÃO - TRECHO 01:  
 
CDHU 186 – 01.20.280 – Levantamento planimétrico de área pavimentada para 
veículo e pedestre. 
(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*5/2 = 365,50 m² 

 
CDHU 186 – 54.01.010 - Regularização e compactação mecanizada de superfície, 
sem controle do proctor normal:  
(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*5/2 = 365,50 m² 
 
CDHU 186 – 54.04.350 - Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 
cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia: 
(365,50-(85*0,15*2)-(0,15*6*4))= 336,40 m² 

 
CDHU 186 – 07.02.020 - Escavação mecanizada de valas ou cavas com 
profundidade de até 2 m: 
(8,73*0,15*0,3)= 8,73 m³ 
 
CDHU 186 – 54.06.040 - Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa: 
(85*2)+(6*4)= 194,00 m 
 
3.2 - PAVIMENTAÇÃO - TRECHO 02:  

 
CDHU 186 – 01.20.280 – Levantamento planimétrico de área pavimentada para 



 

  
 

veículo e pedestre. 
(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*10/2 = 387,00 m² 

 
CDHU 186 – 54.01.010 - Regularização e compactação mecanizada de superfície, 
sem controle do proctor normal:  
(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*10/2 = 387,00 m² 
 
CDHU 186 – 54.04.350 - Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 
cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia: 
(387-(110*0,15*2)-(0,15*7*4)) = 356,40 m² 

 
CDHU 186 – 07.02.020 - Escavação mecanizada de valas ou cavas com 
profundidade de até 2 m: 
(204*0,15*0,3) = 9,18 m³ 
 
CDHU 186 – 54.06.040 - Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa: 
(90*2)+(6*4)= 204,00 m 

 
3.3 - PAVIMENTAÇÃO - TRECHO 03:  

 
CDHU 186 – 01.20.280 – Levantamento planimétrico de área pavimentada para 
veículo e pedestre. 
(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*10
/2 = 473,00 m² 

 
CDHU 186 – 54.01.010 - Regularização e compactação mecanizada de superfície, 
sem controle do proctor normal:  
(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*10
/2 = 473,00 m² 
 
CDHU 186 – 54.04.350 - Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 
cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia: 
(473-(110*0,15*2)-(0,15*7*4)) = 435,80 m² 

 
CDHU 186 – 07.02.020 - Escavação mecanizada de valas ou cavas com 
profundidade de até 2 m: 
(248*0,15*0,3)= 11,16 m³ 
 
CDHU 186 – 54.06.040 - Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa: 
(110*2)+(7*4) = 248 m 
 
3.4 - PAVIMENTAÇÃO - TRECHO 04:  

 
CDHU 186 – 01.20.280 – Levantamento planimétrico de área pavimentada para 
veículo e pedestre. 
(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2 = 430,00 m² 



 

  
 

 
CDHU 186 – 54.01.010 - Regularização e compactação mecanizada de superfície, 
sem controle do proctor normal:  
(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2 = 430,00 m² 
 
CDHU 186 – 54.04.350 - Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 
cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia: 
(430-(100*0,15*2)-(0,15*6*4))= 396,40 m² 

 
CDHU 186 – 07.02.020 - Escavação mecanizada de valas ou cavas com 
profundidade de até 2 m: 
(224*0,15*0,3) = 10,08 m³ 
 
CDHU 186 – 54.06.040 - Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa: 
(100*2)+(6*4) = 224,00 m 
 
 
3.5 - PAVIMENTAÇÃO - TRECHO 05:  
 
CDHU 186 – 01.20.280 – Levantamento planimétrico de área pavimentada para 
veículo e pedestre. 
(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2 = 430,00 m² 
 
CDHU 186 – 54.01.010 - Regularização e compactação mecanizada de superfície, 
sem controle do proctor normal:  
(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2 = 430,00 m² 
 
CDHU 186 – 54.04.350 - Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 
cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia: 
(430-(100*0,15*2)-(0,15*6*4))= 396,40 m² 

 
CDHU 186 – 07.02.020 - Escavação mecanizada de valas ou cavas com 
profundidade de até 2 m: 
(224*0,15*0,3) = 10,08 m³ 
 
CDHU 186 – 54.06.040 - Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa: 
(100*2)+(6*4) = 224,00 m 
 
3.6 - PAVIMENTAÇÃO - TRECHO 06:  
 
CDHU 186 – 01.20.280 – Levantamento planimétrico de área pavimentada para 
veículo e pedestre. 
(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20
/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)
*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*15/2 = 1.182,50 m² 
 



 

  
 

CDHU 186 – 54.01.010 - Regularização e compactação mecanizada de superfície, 
sem controle do proctor normal:  
(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20
/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)
*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*15/2 = 1.182,50 m² 
 
CDHU 186 – 54.04.350 - Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 
cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia: 
(1.182,50-(275*0,15*2)-(0,15*15*4))= 1091,00 m² 

 
CDHU 186 – 07.02.020 - Escavação mecanizada de valas ou cavas com 
profundidade de até 2 m: 
(610*0,15*0,3)= 27,45 m³ 
 
CDHU 186 – 54.06.040 - Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa: 
(275*2)+(15*4)= 610,00 m 
 

 
4) ESTRADA MUNICIPAL DO JERICÓ 

 
 

4.1 - PAVIMENTAÇÃO - TRECHO 01:  
 

CDHU 186 – 01.20.280 – Levantamento planimétrico de área pavimentada para 
veículo e pedestre. 
(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*2
0/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2 = 860,00 m² 

 
CDHU 186 – 54.01.010 - Regularização e compactação mecanizada de superfície, 
sem controle do proctor normal:  
(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*2
0/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2 = 860,00 m² 
 
CDHU 186 – 54.04.350 - Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 
cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia: 
(860-(200*0,15*2)-(0,15*11*4)) = 793,40 m² 

 
CDHU 186 – 07.02.020 - Escavação mecanizada de valas ou cavas com 
profundidade de até 2 m: 
(444*0,15*0,3) = 19,98 m³ 
 
CDHU 186 – 54.06.040 - Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa: 
(200*2)+(11*4) = 444,00 m 

 
 

5) ESTRADA MUNICIPAL DO MONJOLO 



 

  
 

 
 

5.1 - SINALIZAÇÃO VERTICAL:  
 
CDHU 186 – 70.03.010 - Placa para sinalização viária em alumínio composto, 
totalmente refletiva com película ia/ia – área até 2,0 m²:  
(6*0,8*0,4) = 1,92 m²  

 
CDHU 186 – 97.05.140 - Suporte de perfil metálico galvanizado: 
(6*13,22) = 79,32 Kg 

 
5.2 - PAVIMENTAÇÃO - TRECHO 01:  

 
CDHU 186 – 01.20.280 – Levantamento planimétrico de área pavimentada para 
veículo e pedestre. 
(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*2
0/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,
3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2 = 1376,00 m² 

 
CDHU 186 – 54.01.010 - Regularização e compactação mecanizada de superfície, 
sem controle do proctor normal:  
(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*2
0/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,
3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2 = 1376,00 m² 
 
CDHU 186 – 54.04.350 - Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 
cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia: 
(1376-(320*0,15*2)-(0,15*17*4)) = 1269,80 m² 

 
CDHU 186 – 07.02.020 - Escavação mecanizada de valas ou cavas com 
profundidade de até 2 m: 
(708*0,15*0,3) = 31,86 m³ 
 
CDHU 186 – 54.06.040 - Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa: 
(320*2)+(17*4)= 708,00 m 
 
5.3 - PAVIMENTAÇÃO - TRECHO 02:  

 
CDHU 186 – 01.20.280 – Levantamento planimétrico de área pavimentada para 
veículo e pedestre. 
(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*2
0/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*5/2 = 623,50 m² 

 
CDHU 186 – 54.01.010 - Regularização e compactação mecanizada de superfície, 
sem controle do proctor normal:  



 

  
 

(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*2
0/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*5/2 = 623,50 m² 
 
CDHU 186 – 54.04.350 - Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 
cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia: 
(623,50-(145*0,15*2)-(0,15*8*4))= 575,20 m² 

 
CDHU 186 – 07.02.020 - Escavação mecanizada de valas ou cavas com 
profundidade de até 2 m: 
(322*0,15*0,3) = 14,49 m³ 
 
CDHU 186 – 54.06.040 - Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa: 
(145*2)+(8*4) = 322,00 m 
 
 

5.4 - PAVIMENTAÇÃO - TRECHO 03:  
 

CDHU 186 – 01.20.280 – Levantamento planimétrico de área pavimentada para 
veículo e pedestre. 
(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*2
0/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2 = 860,00 m² 

 
CDHU 186 – 54.01.010 - Regularização e compactação mecanizada de superfície, 
sem controle do proctor normal:  
(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*2
0/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2 = 860,00 m² 
 
CDHU 186 – 54.04.350 - Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 
cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia: 
(860-(200*0,15*2)-(0,15*11*4)) = 793,40 m² 

 
CDHU 186 – 07.02.020 - Escavação mecanizada de valas ou cavas com 
profundidade de até 2 m: 
(444*0,15*0,3) = 19,98 m³ 
 
CDHU 186 – 54.06.040 - Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa: 
(200*2)+(11*4) = 444,00 m 
 

 
5.5 - PAVIMENTAÇÃO - TRECHO 04:  

 
CDHU 186 – 01.20.280 – Levantamento planimétrico de área pavimentada para 
veículo e pedestre. 
(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*15/2 = 322,50 m² 
 
CDHU 186 – 54.01.010 - Regularização e compactação mecanizada de superfície, 



 

  
 

sem controle do proctor normal:  
(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*20/2+(4,3+4,3)*15/2 = 322,50 m² 
 
CDHU 186 – 54.04.350 - Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 
cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia: 
(322,50-(75*0,15*2)-(0,15*5*4)) = 297,00 m² 

 
CDHU 186 – 07.02.020 - Escavação mecanizada de valas ou cavas com 
profundidade de até 2 m: 
(170*0,15*0,3) = 7,65 m³ 

 
CDHU 186 – 54.06.040 - Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa: 
(75*2)+(5*4) = 170,00 m 
 

 5.6 - PAVIMENTAÇÃO - TRECHO 05:  
 
CDHU 186 – 01.20.280 – Levantamento planimétrico de área pavimentada para 
veículo e pedestre. 
(7+7)*20/2+(7+7)*20/2+(7+7)*20/2 = 420,00 m² 

 
CDHU 186 – 54.01.010 - Regularização e compactação mecanizada de superfície, 
sem controle do proctor normal:  
(7+7)*20/2+(7+7)*20/2+(7+7)*20/2 = 420,00 m² 
 
CDHU 186 – 54.04.350 - Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 
cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia: 
(420-(60*0,15*2)-(0,15*4*6,7)) = 397,98 m² 

 
CDHU 186 – 07.02.020 - Escavação mecanizada de valas ou cavas com 
profundidade de até 2 m: 
(146,80*0,15*0,3) = 6,61 m³ 
 
CDHU 186 – 54.06.040 - Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa: 
(60*2)+(4*6,7) = 146,80 m 

 
Cunha, 18 de novembro de 2022. 
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