
 

  
 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 
OBRA: REFORMA DA QUADRA DA EMEF MANOEL LOPES 

LOCAL: CAMPOS DE CUNHA – CUNHA - SP 

 
  
  
 1 DEMOLIÇÕES 
 
CDHU 04.03.040 Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro 
1) Será medido pela área de cobertura em projeção horizontal (m²), com os acréscimos: 
a) 5% para cobertura de 18% a 27% de inclinação; 
b) 8% para cobertura de 28% a 38% de inclinação; 
c) 12% para cobertura de 39% a 50% de inclinação. 
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a retirada completa das 
telhas 
em qualquer material, ou perfil, exceto barro, inclusive elementos de fixação, a seleção e a 
guarda 
das peças reaproveitáveis. 
 
CDHU 04.30.020 Remoção de calha ou rufo 
1) Será medido por comprimento de calha ou rufo retirado (m). 
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a remoção completa de 
calha 
ou rufo; remunera também a seleção e a guarda do material reaproveitável. 
   
   
 2 RECONSTRUIR 
 
CDHU 16.16.040 Telha ondulada translúcida em polipropileno 
1) Será medido pela área de telhamento (m²), sendo: 
a) Quando plano, ou inclinado abaixo de 18%, pela área de cobertura em projeção horizontal, 
ou 
pela área de vedação lateral em projeção vertical; 
b) Quando inclinado a partir de 18%, pela área de cobertura em projeção horizontal, ou pela 
área 
de vedação lateral em projeção vertical, com os acréscimos: 
- 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinação; 
- 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinação; 
- 12% para coberturas de 39% a 50% de inclinação. 
2) O item remunera o fornecimento e instalação das telhas em Polipropileno, translúcido branco 
leitoso, perfil ondulado, com espessura média de 1,10 mm, em qualquer comprimento; 
referência 
comercial Esaf ou equivalente. Remunera também materiais acessórios para a fixação das 
telhas, 
em estrutura de apoio metálica ou de madeira e a mão de obra necessária para o transporte 
interno 
à obra, içamento e a montagem completa das telhas.   
 2.1 PINTURA 
 
CDHU 33.06.020 Acrílico para quadras e pisos cimentados 



 

  
 

1) Será medido pela área de superfície pintada, deduzindo-se toda e qualquer interferência 
(m²). 
2) O item remunera o fornecimento de tinta acrílica, a base de resinas acrílicas, com alta 
resistência à abrasão, acabamento microtexturizado, lavável, resistente a água, alcalinidade, 
maresia e intempéries; conforme norma NBR 11702. Referência Suvinil Poliesportiva da 
Glasurit, 
ou Metalatex Acrílico com Quartzo da Sherwin Williams, ou Coralpiso da Coral, ou Novacor 
Piso da 
Globo, ou Quadracryl Pisos e Paredes da Renner, ou Eucacril para pisos da Eucatex, ou 
equivalente; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços 
de: 
limpeza da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta acrílica, uma 
demão como primer, com a tinta diluída em 40% de água, duas demãos de acabamento, com a 
tinta diluída em 20% de água, conforme especificações do fabricante; não remunera o preparo 
de 
base, quando necessário. 
 
CDHU 33.10.010 Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo 
1) Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de até 
2,00 
m² e não se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m² deverão 
ser 
deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura látex standard à base de 
emulsão acrílica modificada, aditivada com Silthane (silicone e poliuretano), solúvel em água, 
conforme norma NBR 11702, acabamento fosco aveludado, resistente ao mofo, sol, chuva e 
maresia; referência comercial Coralmur fabricação Coral ou equivalente. Remunera também 
materiais acessórios e mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da 
superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações do 
fabricante; aplicação da tinta, em várias demãos (2 ou 3 demãos), conforme especificações do 
fabricante, sobre superfície revestida com massa. 
 
CDHU 16.33.062 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m 
1) Será medido por comprimento instalado (m). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de calhas ou rufos em chapa galvanizada nº 
24, 
com largura de 100 cm; inclusive materiais acessórios para emendas, junção em outras peças, 
vedação e fixação. 
 
CDHU 16.33.052 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m 
1) Será medido por comprimento instalado (m). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de calhas ou rufos em chapa galvanizada nº 
24, 
com largura de 50 cm; inclusive materiais acessórios para emendas, junção em outras peças, 

vedação e fixação. 
   
 2.2 ELÉTRICA 
 
CDHU 39.02.016 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 
70°C 
1) Será medido pelo comprimento de cabo instalado (m). 
2) O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolítico de alta condutibilidade, 



 

  
 

revestimento termoplástico em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e nível de 
isolamento 
para tensões até 750 V; remunera também materiais e a mão-de-obra necessária para a 
enfiação e 
instalação do cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1. 
 
 
CDHU 38.04.040 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  3/4´ com acessórios 
1) Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m). 
2) O item remunera o fornecimento e a instalação de eletrodutos e conexões rígidos de aço 
carbono, diâmetro nominal de 3/4”, costura longitudinal conforme NBR 5624, galvanizado 
eletroliticamente com zinco, conforme NBR 13057. Este item remunera também todos os 
materiais 
acessórios, como buchas e arruelas, com revestimento protetor e a mão-de-obra necessária 
para a 
execução dos serviços de instalação, assim como a escavação e o reaterro apiloado em valas, 
com 
profundidade média de 0,50 m nas instalações enterradas, ou fixação por meio de braçadeiras 
nas 
instalações aparentes com a instalação de arame galvanizado para guia de fios e cabos 
utilizados 
em instalações elétricas. 
   
   
 3 MURO 
 
 3.1 VIGA BALDRAME E BROCAS 
 
CDHU 06.01.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto 
1) Será medido pelo volume real escavado (m³). 
2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a escavação manual em 
solo, 
de primeira ou segunda categoria, em campo aberto. 
 
CDHU 12.01.021 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm – completa 
1) Será medido pelo comprimento, considerando-se a distância entre o respaldo inferior do 
bloco e 
a extremidade inferior de apoio da broca (m). 
2) O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão de obra para a perfuração, armação, 
preparo e lançamento do concreto, para a execução de brocas com diâmetro de 20 cm. 
   
 3.2  PILARES 
 
CDHU 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação 
1) Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato com o concreto, não se 
descontando 
áreas de interseção até 0,20 m² (m²). 
2) O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão de obra para execução e instalação 
da 
forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma. 
 
CDHU 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação 



 

  
 

1) Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato com o concreto, não se 
descontando 
áreas de interseção até 0,20 m² (m²). 
2) O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão de obra para execução e instalação 
da 

forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma. 
 
CDHU 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa 
1) Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). 
2) O item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento, 
transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão 
incluídos 
no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de 
desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas. 
 
CDHU 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 Mpa 
1) Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interseção 
dos 
diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). 
2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resistência mínima à 
compressão de 25 MPa, plasticidade (slump) de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2. 
 
CDHU 11.16.020 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa 
em lastro e/ou enchimento 
1) Será medido pelo volume acabado, nas dimensões indicadas em projeto (m³). 
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para o 
transporte 
interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa em lastro; remunera também 
o apiloamento do terreno, quando necessário. 
 
CDHU 17.02.030 Chapisco 1:4 com areia grossa 
1) Será medido pela área revestida com chapisco de traço 1:4, e espessura de 3 a 5mm, não se 
descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² 
deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia, equipamentos e a mão-de-obra 
necessária para a execução do chapisco. 
 
CDHU 17.02.220 Reboco 
Reboco 
1) Será medido pela área revestida com reboco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não 
se 
considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as 
espaletas desenvolvidas (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mão de obra necessária para a 
execução do reboco.  
  
 3.3 PINTURA 
 
CDHU 33.10.050 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo 
1) Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de até 
2,00 
m² e não se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser 
deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²). 



 

  
 

2) O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura, tinta acrílica standard, 
diluente 
(água potável), acabamento fosco acetinado; referência comercial fabricação Coral, ou 
fabricação 
Basf-Suvinil, ou tinta acrílica standard Basf-Glasurit, ou Novacor ou Aquacril tinta acrílica 
fabricação 
Sherwin Williams, ou Eucatex acrílico extra standard fabricação Eucatex ou equivalente. 
Remunera 
também materiais acessórios e mão de obra necessária para a execução dos serviços de: 
limpeza 
da superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações do 
fabricante; aplicação da tinta acrílica em 2 ou 3 demãos, sobre superfície revestida com massa, 
conforme especificações do fabricante e norma NBR 11702. 
  
 3.4 FECHAMENTO 
 
CDHU 24.02.100 Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, 
completo 
1) Será medido por área de portão instalado (m²). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de portão pivotante de uma ou duas folhas com 
altura até 2,50 m, constituído por: perfil tubular de aço carbono SAE 1008 / 1010 galvanizado 
norma ASTM A513/A513M-18, com diâmetro externo de 2; requadro interno em barra chata de 
aço 
carbono SAE 1008 / 1012, de 3/4 x 3/16; tela tipo Zinc Fence da Universal, Icotela ou 
equivalente, 
com malha ciclônica tipo Q de 2 (50 x 50 mm) fio BWG 10 (3,40 mm) ou de 1 (25 x 25 mm) fio 
BWG 12 (2,77 mm), fabricada em fio de aço doce com tensão média de ruptura de 40 a 60 kg / 
mm² de acordo com a NBR 5589, galvanizado por imersão em banho de zinco antes de tecer a 
malha, com uma quantidade mínima de zinco da ordem de 70 g / m² NBR 6331, com 
acabamento 
de pontas dobradas; batentes; colunas; trinco e ferrolho com porta-cadeado. Remunera também 
fornecimento de cimento, areia, materiais e mão de obra necessários para: aplicação em uma 
demão de galvanização a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos elementos que compõem o 
portão, conforme recomendações do fabricante, referência comercial Glaco Zink fabricação 
Glasurit, ou C.R.Z. fabricação Quimatic ou equivalente. Não remunera os serviços de execução 
de 
base para fixação dos batentes e arremates de acabamento. 
CDHU 34.05.080 Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos e 
arame farpado, até 4,00 m de altura 
   
 4 CALÇADA 
 
CDHU 03.01.040 Demolição manual de concreto armado 
1) Será medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento 
cadastral, ou aferido antes da demolição(m³). 
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para a 
execução dos serviços de: desmonte, demolição, fragmentação de elementos em concreto 
armado 
manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 
15112, NBR 15113 e NBR 15114. 
 
CDHU 54.06.040 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa 
1) Será medido pelo comprimento, aferido na projeção horizontal do desenvolvimento, de guias 



 

  
 

instaladas (m). 
2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a mão de obra 
necessária para a instalação de guias, compreendendo os serviços: piqueteamento com 
intervalo 
de 5 m, em trechos retos, fornecimento de guias retas pré-moldadas padrão PMSP 100, com fck 
de 
25 MPa e concreto usinado com fck de 20 MPa, cimento e areia, inclusive perdas; carga, 
transporte 
até o local de aplicação, descarga; de posicionamento e assentamento das guias; lançamento 
do 
concreto para a fixação da guia (bolão); execução de argamassa de cimento e areia e o 
rejuntamento das guias; não remunera o fornecimento de lastro ou base para as guias, quando 
necessário. 
 
CDHU 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação 
1) Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato com o concreto, não se 
descontando 
áreas de interseção até 0,20 m² (m²). 
2) O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão de obra para execução e instalação 
da 
forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma. 
 
CDHU 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa 
1) Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interseção 
dos 
diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). 
2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resistência mínima à 
compressão de 25 MPa, plasticidade (slump) de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2 
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