NOTAS:

Como colocar os Gabides Caixa

<—_" Desdobre o
gabido caixa sobre uma
superficie rigida e plana,

tirando as eventuais
irregularidades.

1. COTAS E DIMENSOES EM METRO.

2. ATERRO COMPACTADO:

DEVERA SER CONSTITUIDO DE MATERIAIS DE ADEQUADA TRABALHABILIDADE, PODENDO SER DE ARGILAS ARENOSAS, ARGILAS
ARENO-SILTOSAS PROVENIENTES DAS ESCAVAGOES OBRIGATORIAS OU DE EMPRESTIMOS, ISENTOS DE MATERIA ORGANICA, DE
TURFAS QU DE PEDRAS E DE MATERIAL NAO EXPANSIVO. LANGADO EM CAMADAS DE 0,20m DE ESPESSURA SOLTA, E
COMPACTADO COM SAPO MECANICO OU ROLO PE DE CARNEIRO DE PEQUENO OU MEDIO PORTE. DEVERAO SER OBTIDOS GC >
98% E A UMIDADE DEVERA ESTAR SITUADA ENTRE hot—2% <h<hot+2%, SENDO GC, GRAU DE COMPACTAGAO E hot, UMIDADE
GTIMA, REFERIDOS AO PROCTOR NORMAL.

PLANTA ESQUEMATICA

Rua Daher Pedro
Escala: 1/1000

Levante as laterais
e diafragma para
formar uma caixa.

3. EXECUTAR LASTRO COM RACHOES COM VAZIOS PREENCHIDOS COM BRITA 1'.

4. A MANTA GEOTEXTIL DEVERA TER SOBREPOSIGAO DE NO MINIMO 30 CM..

5. AS ESCAVAGOES DEVERAO SER EM NICHOS, OS QUAIS SERAO DEFINIDOS NA OBRA EM FUNGAO DO COMPORTAMENTO DOS
TALUDES DAS ESCAVAGOES PROVISORIAS QUANTO A ESTABILIDADE.

6. QUANDO O NIVEL DO LENGOL FREATICO APRESENTAR-SE JUNTO A COTA DE FUNDAGAO DO MURO, DEVERA SER
PROVIDENCIADO A DRENAGEM DO SOLO DE FUNDAGAO. PODERA SER EXECUTADO SISTEMA DE VALETAS EM TORNO DO NICHO,
QUE COLETARAO AS AGUAS DE INFILTRAGAO E DESCARREGARAO EM POGOS DE BOMBEAMENTO, LOCALIZADOS DISTANTES DO
MURO EM EXECUGAO.

cantos
superiores
com os arames
grossos
que saem
dos mesmos

7. AS CAIXAS DOS GABIOES NAO DEVERAO APRESENTAR EMENDAS PARA ATINGIR AS LARGURAS DAS BASES DOS MUROS
INDICADAS NO PROJETO.
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PLANTA DE LOCALIZACAO

Rua Daher Pedro
Sem Escala

ESTANCIA CLIMATICA DE CUNHA

PLANEJAMENTO E OBRAS

PROJETO BASICO

OBJETO: Obras de recuperagdo do Pavimento da Avenida Daher Pedro e Contengdo

de Encostas.
TRECHO unico EXTENSAO: 100,00 M
LocAL:  Av. Daher Pedro FOLHA:
BARRO: varzea do gouveia — CUNHA / SP 1/2
Joel Almir dos Santos Ferraz Rolien Guarda Garcia
CREA 5069912041 PREFEITO MUNICIPAL DE CUNHA

ART. N* 28027230180744595
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