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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
NOTAS:
1. COTAS E DIMENSOES EM METRO.
A 1 2. ATERRO COMPACTADO:
mm0>° TIPICA - —dlh_umcg - Trecho C DEVERA SER CONSTITUIDO DE MATERIAIS DE ADEQUADA TRABALHABILIDADE, PODENDO SER DE ARGILAS ARENOSAS, ARGILAS
Ext 5 = ARENO-SILTOSAS PROVENIENTES DAS ESCAVAGOES OBRIGATORIAS OU DE EMPRESTIMOS, ISENTOS DE MATERIA ORGANICA, DE
enséo Total = 180,00m E 19+15,00 até E28+15,00 TURFAS OU DE PEDRAS E DE MATERIAL NAQ EXPANSIVO. LANGADO EM CAMADAS DE 0,20m DE ESPESSURA SOLTA, E
Escala: 1/100 COMPACTADO COM SAPO MECANICO OU ROLO PE DE CARNEIRO DE PEQUENO OU MEDIO PORTE. DEVERAO SER OBTIDOS GC >
98% E A UMIDADE DEVERA ESTAR SITUADA ENTRE hot-2% <h<hot+2%, SENDO GC, GRAU DE COMPACTAGAO E hot, UMIDADE
10, 110 OTIMA, REFERIDOS AO PROCTOR NORMAL.
_ _ —— 3. EXECUTAR LASTRO COM RACHOES COM VAZIOS PREENCHIDOS COM BRITA 1'.
| |
4. A MANTA GEOTEXTIL DEVERA TER SOBREPOSIGAO DE NO MINIMO 30 CM..
| |
I | 5. AS ESCAVAGOES DEVERAO SER EM NICHOS, OS QUAIS SERAO DEFINIDOS NA OBRA EM FUNGAO DO COMPORTAMENTO DOS
_ _ _ _ TALUDES DAS ESCAVAGOES PROVISORIAS QUANTO A ESTABILIDADE.
! : : ! area escavag¢do brejo = 12,78 m? 6. QUANDO O NIVEL DO LENGOL FREATICO APRESENTAR—SE JUNTO A COTA DE FUNDAGAO DO MURO, DEVERA SER
| _ _ | PROVIDENCIADO A DRENAGEM DO SOLO DE FUNDAGAO. PODERA SER EXECUTADO SISTEMA DE VALETAS EM TORNO DO NICHO,
I . 7 | QUE COLETARAO AS AGUAS DE INFILTRAGAO E DESCARREGARAO EM POCOS DE BOMBEAMENTO, LOCALIZADOS DISTANTES DO
. & . N MURO EM EXECUGAQ.
105 | _ e AN |105 AN
- 7 o) 7, edes AN 7. AS CAIXAS DOS GABIOES NAO DEVERAO APRESENTAR EMENDAS PARA ATINGIR AS LARGURAS DAS BASES DOS MUROS
_ _ x % \\\\§ _ AN INDICADAS NO PROJETO.
o N
f . 7 % ! So 8. A VEGETAGAO RASTEIRA (NAO ARBUSTIVA) DEVERA SER REMOVIDA PARA IMPLANTAGAO DA CONTENGAO. A COBERTURA
| _ // VEGETAL SERA FEITA APGS A EXECUGAO DOS MUROS COM GRAMA.
I .
. & // 9. NOS LOCAIS ONDE FOR DETECTADO A PRESENSA DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE, ALEM DO LASTRO DE
| _ ~o RACHOES DEVERA SER CRAVADO ESTACAS DE EUCALIPTO CONFORME DETALHADO NO DESENHO.
I . R
. & = 2 10. ENTRE AS ESTACAS E16 E E 19 AS ROCHAS DEVERAO SEREM DEMOLIDAS PARA IMPLANTAGAO DA SEGAO HIDRAULICA
| _ y area escavagdo cat. 01 9,51 m PROPOSTA. ESTAS DEMOLIGDES DEVERAO SEREM CONTROLADAS E ASSITIDAS POR PESSOAL EXPERIENTE TENDO EM VISTA
! X s X QUE A OBRA E EM AREA URBANIZADA.
100 | _ Al 100
| |
| _ _ [ ] | | | ﬂ .
I : : T - f | Especificagdo
| _ _ £ _ | | -
“ . . i : “ “ Gabides tipo caixa confeccionados em malha hexagonal de dupla torg&o, tipo 8x10 (NBR 10514-88), com resisténcia a
. o . . .l tracao de 34,0 kN/m (ASTM A 975), a partir de arames de aco BTC (Baixo Teor de Carbono) revestidos
| _ _ | _ _ | | (Zn/5% Aluminio - MM, conforme a ASTM A 856-98), numa quantidade superior a 244,0 g/m? (ASTM A 856), no diametro
! . . Lo I | e recobertos com PVC cinza, de espessura minima de 0,40 mm (NBR 10514-88). Os gabides tipo caixa apresentam
95 _ _ _ _ _ _ _ _ 95 diafragmas inseridos de metro em metro durante o processo de fabricagdo e sdo acompanhados de arames do mesmo
.74 tipo, para as operagdes de amarragao e atirantamento, no didmetro de 2,20 mm e nas proporgdes de 8% sobre o peso
12.48 . 6.11 5.254.7 2.2 0 2.7 4752 6 10.38 dos gabides com 1,00 m de alturae de 6% para os de 0,50 m de altura.
2
area aterro = 13,78 m Resisténcia a tragdo da malha ASTM A 975 KN/m 34,00
Revestimento GalFan® ASTM A 856 g/m? > 244,00
. , Embalagem Fardos
SECAO TIPICA - h=3,00m - Trecho B
Extensao Total = 30,00m E18+5,00 até E19+15,00 )
=~ Escala: 1/100 Especificagéo )
ﬁUU 110 110 Gabides tipo saco confeccionados em malha hexagonal de dupla torgao, tipo 8x10 (NBR 10514-88), com resisténcia a o
I 1 tracdo de 34,0 kN/m (ASTM A 975), a partir de arames de ago BTC (Baixo Teor de Carbono) revestidos com liga G
D | | (Zn/5% Aluminio - MM, conforme a ASTM A 856-98), numa quantidade superior a 244,0 g/m? (ASTM A 856), n
O I | no diametro de 2,40 mm e recobertos com PVC cinza, de espessura minima de 0,40 mm (NBR 10514-88). Os
R gabides tipo saco sdo acompanhados de arames do mesmo tipo, para as operacdes de amarragéo e atirantamento, no o
o “ “ q diametro de 2,20 mm e na proporg&o de 2% sobre seu peso. m
1 . | ﬂ Resisténcia a tragao da malha ASTM A 975 kN/m 34,00 G
A X ! = Revestimento GalFan® ASTM A 856 g/m? > 244,00 m
=z b | Embalagem Fardos >
= 105 | | [105 area aterro =7,85 m’ Z
< “ | | Especificagdo >
Q . . . < Geotéxtil nao-tecido em poliéster c
- “ _ “ N Material 100% poliéster consolidado por agulhamento. -]
m _ _ | /// Resisténcia longitudinal a tragao (Faixa larga): 10,0 kN/m [ Permissividade: 2,0 st m
~
K ! 4 ! AN Alongamento longitudinal (Faixa larga): > 50% Abertura aparente: 0,212 mm _-_._
. \
S “ _ “ /// Resisténcia transversal a tracdo (Faixa larga): 9,0 kN/m Embalagem: Bobinas S
E 100 | | 1100 Alongamento transversal (Faixa larga): > 50% Dimensdes: 2,30 x 100,00 m/ 4,60 x 100,00 m M
w : _ ! area escavagdo cat. 01 =6,87 m? Resisténcia ao puncionamento CBR: 1,7 kN G
| | |
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SECAO TIPICA - h=3,00m - Trecho A
Extensao Total = 305,00m E 3 +0,00 até E 18 + 5,00
Escala: 1/100
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105 | . 1105 area escavagdo brejo = 11,97 m?
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_ _ _ ESTANCIA CLIMATICA DE CUNHA
| ! |
100 | | ] 7 100 area escavagdo cat. 01 =6,80 m? PLANEJAMENTO E OBRAS
| _ |
| | | L ; | 4
| ! ! . . I |
| | —— , | PROJETO BASICO
| | | |
I ! ! LIS . I | ~ . . ~
st | - . = OBJETO: Obras de recuperagdo do Pavimento da Avenida Daher Pedro e Contengdo
“ | | oA | “ a " de Encostas.
| _ _ | | r | | TRECHO unico EXTENSAO: 100,00 M
I T T | B T 1
95 | | | L _ 1 1 95 LocAL: Av. Daher Pedro FOLHA:
= 2 .
12.43 10.38 6 5.2 4.7 2.7 0 2.7 4752 6 10.38 area aterro =7,85 m BARRO: varzea do gouveia — CUNHA \ Sp N\N
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