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Cunha

ESTANCIA CLIMATICA

| SECRETARIA DE OBRAS
E PLANEJAMENTO

MEMORIAL DESCRITIVO
OBJETO: PAVIMENTAGAO DE TRECHOS CRITICOS

LOCAL: ESTRADA VICINAL DA PEDRA DA MACELA, ESTRADA VICINAL DA SA
MARIINHA, ESTRADA VICINAL DO MONJOLO, ESTRADA VICINAL DA VARZEA DO
JOAQUIM ROSA — CUNHA/SP

Primeiramente sera instalado a Placa de Identificacdo de 6m?2, conforme manual de
identidade visual do Governo do Estado de Sao Paulo, em chapa de ago galvanizado;
confeccionadas em chapas planas, com material resistente as intempéries, metalicas
galvanizadas ou de madeira compensada impermeabilizada, com a pintura a 6leo ou
esmalte que devera ser afixada em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltada para a via que favorega melhor visualizagéo da placa.

Apds a instalacao da placa, sera realizada a regularizagdo e compactagdo mecanizada
da superficie total do pavimento, conforme estipulado em projeto, a regularizagdo e
compactagdo em solo sera realizada para a implantagdo de plataforma destinada a
pavimentacao obedecendo as medidas as cotas de greide.

Sera realizada escavacédo das valas de forma mecanizada, com o material escavado
sendo acomodado ao longo da vala, a vala devera ser nivelada e acertada para receber guia
pré-moldada que servira de travamento em ambos os lados do pavimento, a guia sera
realizada com guia pré moldada reta tipo PMSP 100 — FCK 25 MPA, e devera ser nivelada
de forma a garantir o escoamento de aguas pluviais em todo o trecho a ser pavimentado, o
servigo de instalagdo das guias, devera ser executado com piqueteamento com intervalo de
1 m no méximo, em trechos com raio de curvatura no minimo 3 m, também sera executado
quando necessario argamassa de cimento e areia para o rejuntamento das guias.

A pavimentagdo sera realizada com lajotas de concreto 35 MPA, espessura 8 cm,
inicialmente serd executado lastro de areia média, com altura média de 5 cm, adensado por
meio de rolo compactador, ap6s o lastro os blocos serdo assentados a partir do meio-fio
lateral, em angulos retos ou 45° em relagéo ao eixo definido em projeto, sempre garantindo
que o intertravamento e que as juntas entre as pegas nao excedam a 3 mm, apds o total
assentamento sera realizada a compactacdo das lajotas por meio de rolo compactador,
juntamente com espalhamento de camada de areia fina, para total preenchimento dos
espagos das juntas do pavimento e consequentemente o intertravamento dos blocos, caso
seja necessario também sera executado o preenchimento com argamassa de cimento e
areia no traco de 1:3, dos pequenos espagos entre os blocos e as bordas de acabamento.

Cunha, 19 de outubro de 2021.

Adriano Lepes Pereira
~Engenheiro Civil
CREA: 5069107040
ART: 28027230211515033
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Cunha

ESTANCIA CLIMATICA
| SECRETARIA DE OBRAS
E PLANEJAMENTO

MEMORIAL JUSTIFICATIVO
OBJETO: PAVIMENTACAO DE TRECHOS CRITICOS

Conforme apontamentos realizados em analise preliminar afim de agilizar a parte
documental, informamos o seguinte:

1) Quanto ao sistema de drenagem, a utilizacdo de guias como travamento, ou
seja, sendo executadas no mesmo nivel do pavimento, permite que a drenagem do
pavimento seja feita de forma natural e global, escoando por todo o pavimento este
sistema construtivo ja vem sendo utilizado a muitos anos no municipio e tem
comprovada a sua qualidade e durabilidade;

2) Quanto a sinalizagao horizontal, se tratando de trechos intercalados em zona
rural e de forma espagada, ou seja, com intervalos entre os trechos a sinalizagédo
horizontal seria executada de forma parcial e ficaria real utilidade, desta forma
optamos pela ndo execugao da mesma.

Cunha, 19 de outubro de 2021.

“Kdfiano. s Pereira
“"""Engenheiro Civil
CREA: 5069107040
ART: 28027230211515033
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