PREFEITURA MUNICIPALA ESTANCIA CLIMATICA

PRACA CORONEL JOAO OLIMPIO, 91 CENTRO — CEP. 12530-000 - CUNHA/SP — TEL./FAX: (12) 3111-5000 — e-mail:
planejamento@cunha.sp.gov.br

MEMORIAL DE CACULO

OBJETO: Construcdo Quadra esportiva — Praca S&o Paulo
LOCAL: Rua Sa Mariinha das Trés Pontes - CUNHA — SP

1- PLACA DE OBRA

CDHU 186  02.08.020 Placa de identificacdo para obra.
(4,5*1,5) = 6,00M2

(Comprimento x largura)

2 - MURO DE CONTANGAO

CDHU 186  12.01.021 Broca em concreto armado diametro de 20 cm — completa.
(17*2) = 34,00m2
(n.° de brocas x profundidade)

CDHU 186  10.01.040 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa.
((4*32,67)*0,617) = 80,63kg

((n.° de viga de amarragdo — baldrame x (n.° de varas de a¢o x comprimento) x peso da barra
de 10mm/m.

CDHU 186  14.01.060 Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 19 x 19
X 39 cm - classe A.

(32,68*1,5) = 49,02m?

(Comprimento x altura)

CDHU 186  07.02.020 Escavacdo mecanizada de wvalas ou cavas com
profundidade de até 2 m

(0,25*0,35*32,62) = 2,85m3

(largura x altura x comprimento)

CDHU 186  09.01.020 Forma em madeira comum para fundacéo
((0,25*32,68) *2)) + (((0,3*32,62) *2)) = 35,91 m?
(Largura x altura x comprimento) x n.° de lados x (largura x comprimento) x n.° de lados)

CDHU 186  11.01.160 Concreto usinado, fck = 30 Mpa
((0,25*0,2)*32,68)+((0,3*0,2))*32,68 = 3,59M3
(Altura x largura) x comprimento + (Altura x largura) x comprimento
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3 — QUADRA

CDHU 186  54.01.010 Regularizacdo e compactacdo mecanizada de superficie,
sem controle do proctor normal
Metro quadrado = 408m?2

SINAPI 96534 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES.
AF_06/2017

(83,00 X 0,20)/4= 4,15M2

(Metro linear x altura) dividido pelo n.° de utilizagbes

CDHU 186  11.18.040 Lastro de pedra britada
(408,00*0,05) = 20,40m3
(4rea x espessura do lastro a ser colocado)

CDHU 186  11.01.100 Concreto usinado, fck = 20 Mpa
(408,00*0,05) = 20,40m3
(4rea x espessura do lastro a ser colocado)

CDHU 186  10.02.020 Armadura em tela soldada de ago
((106*26)+(174*16))*0,245=1.357,30kg
((n.° de varas x metro) + (n.° de varas x metro) x peso da vara de 6mm por metro

CDHU 186  17.05.100 Piso com requadro em concreto simples com controle de
fck=25 Mpa

(408*0,08) = 32,64m3

(Area x espessura de piso)

CDHU 186  33.06.020 Acrilico para quadras e pisos cimentados
Area= 408m?2

CDHU 186  35.01.150 Trave oficial completa com rede para futebol de saléo.
Conjunto = 2 conjuntos.

CDHU 186  24.02.100 Portdo tubular em tela de aco galvanizado até 2,50 m de
altura, completo.

(1*1,1)+(1,5*1,1)= 2,75m?

(Largura x altura) + (Largura x altura)

SINAPI 102362 Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos
de aco galvanizado, (montantes com diametro 2", travessas e escoras com diametro 1
%" ), com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm (exceto
mureta). Af_03/2021

((2*(1,1*25,5))+((2*(3*16))))= 152,10m?2

((n.° de lados x (altura x comprimento)) + ((n.° de lados x (altura x comprimento))
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4 — TIRANTES

CDHU 186  07.02.020 Escavacdo mecanizada de wvalas ou cavas com
profundidade de até 2 m.

((9*(2*0,3*0,3))) = 1,62m3

((n.° de tirantes x (comprimento X largura x largura))

CDHU 186  10.01.040 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa.
((4*2) *9*0,395) = 28,44kg
(n.° de barras x comprimento) x n.° de tirantes x peso da barra de aco de 8mm/m

CDHU 186  11.01.160 Concreto usinado, fck = 30 MPa
((9*(2*0,2*0,2))) = 0,72m3
(n.° de tirantes x (Comprimento x altura x largura))

CDHU 186  09.01.020 Forma em madeira comum para fundacgéo.
((2*(2*0,2*0,2)) *9) = 1,44m?
((n.° de lados x (comprimento x largura x altura) x n.° de tirantes

CDHU 186  12.01.021 Broca em concreto armado diametro de 20 cm — completa.
(9*1,5) = 13,50m
(n.° de brocas x profundidade)

CDHU 186  35.04.120 Banco em concreto pré-moldado, comprimento 150 cm.
Unidade = 6 unidades

Cunha, 15 de agosto de 2022.

Adriano Lopes Pereira
Engenheiro Civil
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