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 MEMORIAL DESCRITIVO 
 

OBJETO: REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE 
LOCAL: BAIRRO DA BARRA; BAIRRO DO PARAIBUNA; BAIRRO DA BOCAINA; 
BAIRRO DO PARAITINGA; BAIRRO DA VÁRZEA DO TANQUE E ESF. ALTO DO 
GOUVEIA– CUNHA/SP 
 
1 – PLACA DE OBRA 
CDHU 186 – 02.08.020 – PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA  
Será medido por área de placa executada (m²).  
O item remunera o fornecimento de materiais, acessórios para fixação e a mão-de-obra necessária 
para instalação de placa para identificação da obra, englobando os módulos referentes às placas do 
Governo do Estado de São Paulo, da empresa Gerenciadora, e do cronograma da obra, constituída 
por: chapa em aço galvanizado nº16 ou nº18, com tratamento anticorrosivo resistente às intempéries; 
Fundo em compensado de madeira, espessura de 12 mm; requadro e estrutura em madeira; Marcas, 
logomarcas, assinaturas e título da obra, conforme especificações do Manual de Padronização de 
Assinaturas do Governo do Estado de São Paulo e da empresa Gerenciadora; Pontaletes de Erisma 
uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida como Cambará), 
de 3 x 3. Não remunera as placas dos fornecedores 

 
2 – POSTO DE SAÚDE – BAIRRO DA BARRA: 
2.1– PINTURA GERAL: 
 

CDHU 186 – 03.10.100 – REMOÇÃO DE PINTURA EM SUPERFÍCIES DE MADEIRA E/OU 
METÁLICAS COM LIXAMENTO 
 
Será medido por área (m²): 
a) Em superfícies de madeira: 
- Em portas, portões, guichês com batente, pela área da peça multiplicada por 3 (três). Não havendo 
batente, medição pela área da peça multiplicada por 2 (dois); 
- Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou persianas de enrolar, pela área 
da peça multiplicada por 5 (cinco); 
- Em cercas e gradis pela área de projeção do conjunto no plano vertical, considerada apenas uma 
vez. 
b) Em superfícies metálicas: 
- Em caixilhos vazados, grades ou gradis de ferro, pela área da peça ou projeção do conjunto, no 
plano vertical ou horizontal, considerada uma só vez, acrescentando-se, mais uma vez, as áreas de 
vedação superiores a 15% da área inicial; 
- Em portas de ferro onduladas e articuladas de enrolar, portas e caixilhos chapeados, grades 
articuladas de enrolar e portas pantográficas, pela área da peça multiplicada por 2,5 (dois e meio); 
- Em caixilhos com batentes ou contramarcos metálicos, com venezianas ou persianas, pela área da 
peça multiplicada por 5 (cinco); 
- Em tubulações, considerando-se os coeficientes abaixo, multiplicados pela área da face externa da 
tubulação: 
DIÂMETRO COEFICIENTE DIÂMETRO COEFICIENTE 
até 2 2,54 de 8 a 9 1,69 
de 2a 3 2,42 de 9a 10 1,57 
de 3a 4 2,29 de 10a 11 1,45 
de 4a 5 2,17 de 11a 12 1,33 
de 5a 6 2,05 de 12a 13 1,21 
de 6a 7 1,93 de 13a 14 1,10 
de 7a 8 1,81 acima de 14 1,00 
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- Faixas de identificação em tubulação: cada faixa deverá ser considerada como 0,50 m da tubulação 
correspondente, acrescida do respectivo coeficiente; 
- Válvulas, flanges, registros e conexões: cada unidade será considerada como um metro linear de 
tubulação correspondente, acrescida do respectivo coeficiente. 
O item remunera o fornecimento de materiais e a mão-de-obra necessária para a remoção da tinta ou 
verniz em superfícies de madeira ou metálicas com lixamento. 
 

CDHU 186 – 33.02.060 – MASSA CORRIDA A BASE DE PVA 
 
Será medido pela área de superfície emassada, deduzindo-se toda e qualquer interferência (m²).  
O item remunera o fornecimento de massa corrida à base de PVA, recomendada para a correção de 
pequenos defeitos; referência comercial massa corrida fabricação Suvinil, ou massa corrida 
fabricação Coral, ou massa corrida Metalatex fabricação Sherwin Williams ou equivalente. Remunera 
também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza 
da superfície, remoção de partes soltas, irregularidades e poeira, conforme recomendações do 
fabricante; aplicação da massa em várias demãos (2 ou 3 demãos), em camadas finas com 
lixamentos intermediários, conforme especificações do fabricante, lixamento final e remoção do pó da 
superfície emassada. 
 

CDHU 186 – 33.10.010 – TINTA LÁTEX ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO 

 
Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de até 2,00 m² e 
não se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser 
deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²). 
O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura látex standard à base de emulsão 
acrílica modificada, aditivada com Silthane (silicone e poliuretano), solúvel em água, conforme norma 
NBR 11702, acabamento fosco aveludado, resistente ao mofo, sol, chuva e maresia; referência 
comercial Coralmur fabricação Coral ou equivalente. Remunera também materiais acessórios e mão 
de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, lixamento, remoção do 
pó e aplicação do selador, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta, em várias 
demãos (2 ou 3 demãos), conforme especificações do fabricante, sobre superfície revestida com 
massa 

 
CDHU 186 – 33.10.030 – TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE 
PREPARO 
 
Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de até 2,00 m² e 
não se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser 
deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²). 
O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura acrílica, tinta plástica à base de 
resina acrílica, aditivada com Bacterkill (agente fungicida), solúvel em água, acabamento semibrilho, 
específica para prevenção da proliferação de fungos e mofo, com resistência à umidade em 
ambientes frios ou quentes, tais como saunas, lavanderias, câmaras frias e locais com vapores ou 
condensação de água; referência comercial Metalatex Antimofo fabricação Sherwin Williams ou 
equivalente. Remunera também materiais acessórios e mão de obra necessária para a execução dos 
serviços de: limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme 
recomendações do fabricante; aplicação da tinta, em 2 ou 3 demãos sobre superfície revestida com 
massa, conforme especificações do fabricante e as normas NBR 11702 e NBR 15079. 
 

CDHU 186 – 33.11.050 – ESMALTE Á BASE DE ÁGUA EM SUPERFICIE METÁLICA, 
INCLUSIVE PREPARO 
 
Será medido por área de superfície preparada e pintada (m²): 
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a) Em caixilhos vazados, grades ou gradis de ferro, pela área da peça ou projeção do conjunto, no 
plano vertical ou horizontal, considerada uma só vez, acrescentando-se, mais uma vez, as áreas de 
vedação superiores a 15% da área inicial; 
b) Em portas de ferro onduladas e articuladas de enrolar, portas e caixilhos chapeados, grades 
articuladas de enrolar e portas pantográficas, pela área da peça multiplicada por 2,5 (dois e meio); 
c) Em caixilhos com batentes ou contramarcos metálicos, com venezianas ou persianas, pela área da 
peça multiplicada por 5 (cinco); 
d) Em tubulações, considerando-se os coeficientes, abaixo, multiplicados pela área da face externa 
da tubulação: 
DIÂMETRO COEFICIENTE DIÂMETRO COEFICIENTE 
Até 2 2,54 de 8 a 9 1,69 
De 2a 3 2,42 de 9a 10 1,57 
De 3a 4 2,29 de 10a 11 1,45 
De 4a 5 2,17 de 11a 12 1,33 
De 5a 6 2,05 de 12a 13 1,21 
De 6a 7 1,93 de 13a 14 1,10 
De 7a 8 1,81 acima de 14 1,00 
e) Faixas de identificação em tubulação: cada faixa deverá ser considerada como 0,50 m da 
tubulação correspondente, acrescida do respectivo coeficiente; 
f) Válvulas, flanges, registros e conexões: cada unidade será considerada como um metro linear de 
tubulação correspondente, acrescida. 
 O item remunera o fornecimento de esmalte à base de água, acabamento fosco, ou semi-brilho, ou 
brilhante; uso geral para exteriores e interiores; referência comercial Sherwin Williams, Suvinil, Futura, 
Lukscolor ou equivalente; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos 
serviços: de limpeza da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação do esmalte, em 
várias demãos (2 ou 3 demãos), fundo para metais e madeira à base de água; sobre superfícies de 
metais, alumínio, galvanizados, madeira e alvenaria, conforme especificações do fabricante. 
 

CDHU 186 – 33.12.011 – ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE 
PREPARO 
  
Será medido por área de superfície preparada e pintada (m²): 
a) Em portas, portões, guichês com batente, pela área da peça multiplicada por 3 (três). Não havendo 
batente, medição pela área da peça multiplicado por 2 (dois); 
b) Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou persianas de enrolar, pela 
área da peça multiplicada por 5 (cinco); 
c) Em cercas e gradis, pela área de projeção do conjunto no plano vertical, considerada apenas uma 
vez. 
O item remunera o fornecimento de fundo à base em água, para superfície de madeira, o 
fornecimento de tinta esmalte à base em água, acabamento acetinado ou brilhante ou fosco, 
conforme norma NBR 11702, referência tinta esmalte referência Sherwin Williams, Suvinil, Futura, 
Lukscolor, ou equivalente; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos 
serviços de: limpeza da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta 
esmalte, em várias demãos (3 ou mais demãos), sendo a primeira demão aplicada como fundo 
selante, conforme especificações do fabricante. 
 

2.2 – PINTURA E MANUNTENÇÃO DE CERCA: 
 
CDHU 186 – 33.12.011 – ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE 
PREPARO 
 
Será medido por área de superfície preparada e pintada (m²): 
a) Em portas, portões, guichês com batente, pela área da peça multiplicada por 3 (três). Não havendo 
batente, medição pela área da peça multiplicado por 2 (dois); 
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b) Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou persianas de enrolar, pela 
área da peça multiplicada por 5 (cinco); 
c) Em cercas e gradis, pela área de projeção do conjunto no plano vertical, considerada apenas uma 
vez. 
O item remunera o fornecimento de fundo à base em água, para superfície de madeira, o 
fornecimento de tinta esmalte à base em água, acabamento acetinado ou brilhante ou fosco, 
conforme norma NBR 11702, referência tinta esmalte referência Sherwin Williams, Suvinil, Futura, 
Lukscolor, ou equivalente; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos 
serviços de: limpeza da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta 
esmalte, em várias demãos (3 ou mais demãos), sendo a primeira demão aplicada como fundo 
selante, conforme especificações do fabricante 
 
CDHU 186 – 34.20.050 – TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO Nº 22 BWG, MALHA DE 
2’, TIPO GALINHEIRO 
 
Será medido por área de tela instalada (m²). 
O item remunera o fornecimento de tela, com malha hexagonal de 2, fio nº 22 BWG, tipo galinheiro; 
arame galvanizado nº18 BWG, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação da 
tela. 

 
2.3 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES: 
 
SINAPI – 87257 – REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M2 AF_06/2014 
 
Será medido por área de superfície a ser aplicado (m²). 
O item remunera piso em cerâmica esmaltada extra, pei maior ou igual a 4, formato maior que 2025 
cm2; argamassa colante ac i para cerâmicas; rejunte cimentício, qualquer cor; azulejista ou ladrilhista 
com encargos complementares; servente com encargos complementares 
 

SINAPI – 87246 – REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MENOR QUE 5 M² AF_06/2014 
 
Será medido por área de superfície a ser aplicado (m²). 
O item remunera piso em cerâmica esmaltada extra, pei maior ou igual a 4, formato menor ou igual a 

2025 cm2; argamassa colante ac i para cerâmicas; rejunte cimentício, qualquer cor; azulejista ou 

ladrilhista com encargos complementares; servente com encargos complementares 
 

3 – POSTO DE SAÚDE – BAIRRO DO PARAIBUNA: 
3.1– PINTURA GERAL: 
 
CDHU 186 – 03.10.100 – REMOÇÃO DE PINTURA EM SUPERFÍCIES DE MADEIRA E/OU 
METÁLICAS COM LIXAMENTO 
 
Será medido por área (m²): 
a) Em superfícies de madeira: 
- Em portas, portões, guichês com batente, pela área da peça multiplicada por 3 (três). Não havendo 
batente, medição pela área da peça multiplicada por 2 (dois); 
- Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou persianas de enrolar, pela área 
da peça multiplicada por 5 (cinco); 
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- Em cercas e gradis pela área de projeção do conjunto no plano vertical, considerada apenas uma 
vez. 
b) Em superfícies metálicas: 
- Em caixilhos vazados, grades ou gradis de ferro, pela área da peça ou projeção do conjunto, no 
plano vertical ou horizontal, considerada uma só vez, acrescentando-se, mais uma vez, as áreas de 
vedação superiores a 15% da área inicial; 
- Em portas de ferro onduladas e articuladas de enrolar, portas e caixilhos chapeados, grades 
articuladas de enrolar e portas pantográficas, pela área da peça multiplicada por 2,5 (dois e meio); 
- Em caixilhos com batentes ou contramarcos metálicos, com venezianas ou persianas, pela área da 
peça multiplicada por 5 (cinco); 
- Em tubulações, considerando-se os coeficientes abaixo, multiplicados pela área da face externa da 
tubulação: 
DIÂMETRO COEFICIENTE DIÂMETRO COEFICIENTE 
até 2 2,54 de 8 a 9 1,69 
de 2a 3 2,42 de 9a 10 1,57 
de 3a 4 2,29 de 10a 11 1,45 
de 4a 5 2,17 de 11a 12 1,33 
de 5a 6 2,05 de 12a 13 1,21 
de 6a 7 1,93 de 13a 14 1,10 
de 7a 8 1,81 acima de 14 1,00 
- Faixas de identificação em tubulação: cada faixa deverá ser considerada como 0,50 m da tubulação 
correspondente, acrescida do respectivo coeficiente; 
- Válvulas, flanges, registros e conexões: cada unidade será considerada como um metro linear de 
tubulação correspondente, acrescida do respectivo coeficiente. 
O item remunera o fornecimento de materiais e a mão-de-obra necessária para a remoção da tinta ou 
verniz em superfícies de madeira ou metálicas com lixamento. 
 

CDHU 186 – 33.02.060 – MASSA CORRIDA A BASE DE PVA 
 
Será medido pela área de superfície emassada, deduzindo-se toda e qualquer interferência (m²).  
O item remunera o fornecimento de massa corrida à base de PVA, recomendada para a correção de 
pequenos defeitos; referência comercial massa corrida fabricação Suvinil, ou massa corrida 
fabricação Coral, ou massa corrida Metalatex fabricação Sherwin Williams ou equivalente. Remunera 
também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza 
da superfície, remoção de partes soltas, irregularidades e poeira, conforme recomendações do 
fabricante; aplicação da massa em várias demãos (2 ou 3 demãos), em camadas finas com 
lixamentos intermediários, conforme especificações do fabricante, lixamento final e remoção do pó da 
superfície emassada. 
 

CDHU 186 – 33.10.010 – TINTA LÁTEX ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO 
 
Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de até 2,00 m² e 
não se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser 
deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²). 
O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura látex standard à base de emulsão 
acrílica modificada, aditivada com Silthane (silicone e poliuretano), solúvel em água, conforme norma 
NBR 11702, acabamento fosco aveludado, resistente ao mofo, sol, chuva e maresia; referência 
comercial Coralmur fabricação Coral ou equivalente. Remunera também materiais acessórios e mão 
de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, lixamento, remoção do 
pó e aplicação do selador, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta, em várias 
demãos (2 ou 3 demãos), conforme especificações do fabricante, sobre superfície revestida com 
massa 

 
CDHU 186 – 33.10.030 – TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE 
PREPARO 
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Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de até 2,00 m² e 
não se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser 
deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²). 
O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura acrílica, tinta plástica à base de 
resina acrílica, aditivada com Bacterkill (agente fungicida), solúvel em água, acabamento semibrilho, 
específica para prevenção da proliferação de fungos e mofo, com resistência à umidade em 
ambientes frios ou quentes, tais como saunas, lavanderias, câmaras frias e locais com vapores ou 
condensação de água; referência comercial Metalatex Antimofo fabricação Sherwin Williams ou 
equivalente. Remunera também materiais acessórios e mão de obra necessária para a execução dos 
serviços de: limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme 
recomendações do fabricante; aplicação da tinta, em 2 ou 3 demãos sobre superfície revestida com 
massa, conforme especificações do fabricante e as normas NBR 11702 e NBR 15079. 
 

CDHU 186 – 33.11.050 – ESMALTE Á BASE DE ÁGUA EM SUPERFICIE METÁLICA, 
INCLUSIVE PREPARO 
 
Será medido por área de superfície preparada e pintada (m²): 
a) Em caixilhos vazados, grades ou gradis de ferro, pela área da peça ou projeção do conjunto, no 
plano vertical ou horizontal, considerada uma só vez, acrescentando-se, mais uma vez, as áreas de 
vedação superiores a 15% da área inicial; 
b) Em portas de ferro onduladas e articuladas de enrolar, portas e caixilhos chapeados, grades 
articuladas de enrolar e portas pantográficas, pela área da peça multiplicada por 2,5 (dois e meio); 
c) Em caixilhos com batentes ou contramarcos metálicos, com venezianas ou persianas, pela área da 
peça multiplicada por 5 (cinco); 
d) Em tubulações, considerando-se os coeficientes, abaixo, multiplicados pela área da face externa 
da tubulação: 
DIÂMETRO COEFICIENTE DIÂMETRO COEFICIENTE 
Até 2 2,54 de 8 a 9 1,69 
De 2a 3 2,42 de 9a 10 1,57 
De 3a 4 2,29 de 10a 11 1,45 
De 4a 5 2,17 de 11a 12 1,33 
De 5a 6 2,05 de 12a 13 1,21 
De 6a 7 1,93 de 13a 14 1,10 
De 7a 8 1,81 acima de 14 1,00 
e) Faixas de identificação em tubulação: cada faixa deverá ser considerada como 0,50 m da 
tubulação correspondente, acrescida do respectivo coeficiente; 
f) Válvulas, flanges, registros e conexões: cada unidade será considerada como um metro linear de 
tubulação correspondente, acrescida. 
 O item remunera o fornecimento de esmalte à base de água, acabamento fosco, ou semi-brilho, ou 
brilhante; uso geral para exteriores e interiores; referência comercial Sherwin Williams, Suvinil, Futura, 
Lukscolor ou equivalente; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos 
serviços: de limpeza da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação do esmalte, em 
várias demãos (2 ou 3 demãos), fundo para metais e madeira à base de água; sobre superfícies de 
metais, alumínio, galvanizados, madeira e alvenaria, conforme especificações do fabricante. 
 

CDHU 186 – 33.12.011 – ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE 
PREPARO 
  
Será medido por área de superfície preparada e pintada (m²): 
a) Em portas, portões, guichês com batente, pela área da peça multiplicada por 3 (três). Não havendo 
batente, medição pela área da peça multiplicado por 2 (dois); 
b) Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou persianas de enrolar, pela 
área da peça multiplicada por 5 (cinco); 
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c) Em cercas e gradis, pela área de projeção do conjunto no plano vertical, considerada apenas uma 
vez. 
O item remunera o fornecimento de fundo à base em água, para superfície de madeira, o 
fornecimento de tinta esmalte à base em água, acabamento acetinado ou brilhante ou fosco, 
conforme norma NBR 11702, referência tinta esmalte referência Sherwin Williams, Suvinil, Futura, 
Lukscolor, ou equivalente; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos 
serviços de: limpeza da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta 
esmalte, em várias demãos (3 ou mais demãos), sendo a primeira demão aplicada como fundo 
selante, conforme especificações do fabricante 
 
3.2 – PINTURA E MANUNTENÇÃO DE CERCA: 
 
SINAPI – 101203 – CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, 
ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS 
DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 – FORNECIMENTO E INSTALÇÃO AF_05/2020 
 
Será medido por metro linear de cerca (m). 

O item remunera arame de aco ovalado 15 x 17 ( 45,7 kg, 700 kgf), rolo 1000 m; grampo de aco 

polido 1 " x 9; mourao rolico de madeira tratada, d = 8 a 11 cm, h = 2,20 m, em eucalipto ou 

equivalente da regiao (para cerca); ajudante de carpinteiro com encargos complementares; 
carpinteiro de formas com encargos complementares. 
 
CDHU 186 – 33.12.011 – ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE 
PREPARO 
 
Será medido por área de superfície preparada e pintada (m²): 
a) Em portas, portões, guichês com batente, pela área da peça multiplicada por 3 (três). Não havendo 
batente, medição pela área da peça multiplicado por 2 (dois); 
b) Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou persianas de enrolar, pela 
área da peça multiplicada por 5 (cinco); 
c) Em cercas e gradis, pela área de projeção do conjunto no plano vertical, considerada apenas uma 
vez. 
O item remunera o fornecimento de fundo à base em água, para superfície de madeira, o 
fornecimento de tinta esmalte à base em água, acabamento acetinado ou brilhante ou fosco, 
conforme norma NBR 11702, referência tinta esmalte referência Sherwin Williams, Suvinil, Futura, 
Lukscolor, ou equivalente; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos 
serviços de: limpeza da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta 
esmalte, em várias demãos (3 ou mais demãos), sendo a primeira demão aplicada como fundo 
selante, conforme especificações do fabricante 
 
CDHU 186 – 34.20.050 – TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO Nº 22 BWG, MALHA DE 
2’, TIPO GALINHEIRO 
 
Será medido por área de tela instalada (m²). 
O item remunera o fornecimento de tela, com malha hexagonal de 2, fio nº 22 BWG, tipo galinheiro; 
arame galvanizado nº18 BWG, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação da 
tela. 
 

3.3 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES: 
 
SINAPI – 87257 – REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M2 AF_06/2014 
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Será medido por área de superfície a ser aplicado (m²). 
O item remunera piso em cerâmica esmaltada extra, pei maior ou igual a 4, formato maior que 2025 
cm2; argamassa colante ac i para cerâmicas; rejunte cimentício, qualquer cor; azulejista ou ladrilhista 
com encargos complementares; servente com encargos complementares 
 

SINAPI – 87246 – REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MENOR QUE 5 M² AF_06/2014 
 
Será medido por área de superfície a ser aplicado (m²). 
O item remunera piso em cerâmica esmaltada extra, pei maior ou igual a 4, formato menor ou igual a 

2025 cm2; argamassa colante ac i para cerâmicas; rejunte cimentício, qualquer cor; azulejista ou 

ladrilhista com encargos complementares; servente com encargos complementares 

 

CDHU 186 – 03.03.040 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO EM MASSA DE 
PAREDE OU TETO 
 
Será medido por área real de revestimento em massa de parede ou teto demolido, medida no projeto, 
ou conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demolição(m²). 
 O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para a 
execução dos serviços de: demolição, fragmentação de revestimentos em massa em parede, ou teto, 
manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, 
NBR 15113 e NBR 15114. 

 
CDHU 186 – 32.17.010 – IMPERMEABILIZAÇÃO EM ERGAMASSA IMPERMEÁVEL COM 
ADITIVO HIDRÓFUGO 
 
Será medida pelo volume de argamassa aplicada (m³). 
O item remunera o fornecimento de impermeabilização com argamassa impermeável com aditivo 
hidrófugo, compreendendo: 
a) Argamassa de cimento e areia no traço: uma parte de cimento para três de areia (1:3); 
b) Hidrófugo impermeabilizante pela redução do ângulo de molhagem dos poros dos substratos, 
permitindo a respiração dos materiais; referência comercial Vedacit da Otto Baumgart, Sika 1 da Sika 
ou equivalente; 
c) Materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços: 
- Preparo da argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com adição de 2 kg de hidrófugo a cada 50 
kg de cimento; 
- Aplicação da argamassa sobre superfície áspera e isenta de partículas soltas, em camadas de 
aproximadamente 1 cm, perfazendo um total de 2 a 3 cm, conforme recomendações dos fabricantes. 

 
CDHU 186 – 23.09.030 – PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA – 70 X 210 CM 
 
Será medido por unidade de porta instalada (un). 
O item remunera o fornecimento da folha de porta lisa em madeira sarrafeada, batente e guarnições 
em madeira para acabamento em pintura ou cera; cimento, areia, acessórios e a mão de obra 
necessária para a montagem e fixação do batente, da folha e das guarnições nas duas faces. 
 

CDHU 186 – 23.09.040 – PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA – 80 X 210 CM  
 
Será medido por unidade de porta instalada (un). 
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O item remunera o fornecimento da folha de porta lisa em madeira sarrafeada, batente e guarnições 
em madeira para acabamento em pintura ou cera; cimento, areia, acessórios e a mão de obra 
necessária para a montagem e fixação do batente, da folha e das guarnições nas duas faces. 
 

4 – POSTO DE SAÚDE – BAIRRO DA BOCAINA: 
4.1– PINTURA GERAL: 
 

CDHU 186 – 03.10.100 – REMOÇÃO DE PINTURA EM SUPERFÍCIES DE MADEIRA E/OU 
METÁLICAS COM LIXAMENTO 
 
Será medido por área (m²): 
a) Em superfícies de madeira: 
- Em portas, portões, guichês com batente, pela área da peça multiplicada por 3 (três). Não havendo 
batente, medição pela área da peça multiplicada por 2 (dois); 
- Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou persianas de enrolar, pela área 
da peça multiplicada por 5 (cinco); 
- Em cercas e gradis pela área de projeção do conjunto no plano vertical, considerada apenas uma 
vez. 
b) Em superfícies metálicas: 
- Em caixilhos vazados, grades ou gradis de ferro, pela área da peça ou projeção do conjunto, no 
plano vertical ou horizontal, considerada uma só vez, acrescentando-se, mais uma vez, as áreas de 
vedação superiores a 15% da área inicial; 
- Em portas de ferro onduladas e articuladas de enrolar, portas e caixilhos chapeados, grades 
articuladas de enrolar e portas pantográficas, pela área da peça multiplicada por 2,5 (dois e meio); 
- Em caixilhos com batentes ou contramarcos metálicos, com venezianas ou persianas, pela área da 
peça multiplicada por 5 (cinco); 
- Em tubulações, considerando-se os coeficientes abaixo, multiplicados pela área da face externa da 
tubulação: 
DIÂMETRO COEFICIENTE DIÂMETRO COEFICIENTE 
até 2 2,54 de 8 a 9 1,69 
de 2a 3 2,42 de 9a 10 1,57 
de 3a 4 2,29 de 10a 11 1,45 
de 4a 5 2,17 de 11a 12 1,33 
de 5a 6 2,05 de 12a 13 1,21 
de 6a 7 1,93 de 13a 14 1,10 
de 7a 8 1,81 acima de 14 1,00 
- Faixas de identificação em tubulação: cada faixa deverá ser considerada como 0,50 m da tubulação 
correspondente, acrescida do respectivo coeficiente; 
- Válvulas, flanges, registros e conexões: cada unidade será considerada como um metro linear de 
tubulação correspondente, acrescida do respectivo coeficiente. 
O item remunera o fornecimento de materiais e a mão-de-obra necessária para a remoção da tinta ou 
verniz em superfícies de madeira ou metálicas com lixamento. 
 

CDHU 186 – 33.10.010 – TINTA LÁTEX ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO 
 
Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de até 2,00 m² e 
não se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser 
deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²). 
O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura látex standard à base de emulsão 
acrílica modificada, aditivada com Silthane (silicone e poliuretano), solúvel em água, conforme norma 
NBR 11702, acabamento fosco aveludado, resistente ao mofo, sol, chuva e maresia; referência 
comercial Coralmur fabricação Coral ou equivalente. Remunera também materiais acessórios e mão 
de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, lixamento, remoção do 
pó e aplicação do selador, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta, em várias 
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demãos (2 ou 3 demãos), conforme especificações do fabricante, sobre superfície revestida com 
massa 

 
CDHU 186 – 33.10.030 – TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE 
PREPARO 
 
Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de até 2,00 m² e 
não se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser 
deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²). 
O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura acrílica, tinta plástica à base de 
resina acrílica, aditivada com Bacterkill (agente fungicida), solúvel em água, acabamento semibrilho, 
específica para prevenção da proliferação de fungos e mofo, com resistência à umidade em 
ambientes frios ou quentes, tais como saunas, lavanderias, câmaras frias e locais com vapores ou 
condensação de água; referência comercial Metalatex Antimofo fabricação Sherwin Williams ou 
equivalente. Remunera também materiais acessórios e mão de obra necessária para a execução dos 
serviços de: limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme 
recomendações do fabricante; aplicação da tinta, em 2 ou 3 demãos sobre superfície revestida com 
massa, conforme especificações do fabricante e as normas NBR 11702 e NBR 15079. 
 

CDHU 186 – 33.11.050 – ESMALTE Á BASE DE ÁGUA EM SUPERFICIE METÁLICA, 
INCLUSIVE PREPARO 
 
Será medido por área de superfície preparada e pintada (m²): 
a) Em caixilhos vazados, grades ou gradis de ferro, pela área da peça ou projeção do conjunto, no 
plano vertical ou horizontal, considerada uma só vez, acrescentando-se, mais uma vez, as áreas de 
vedação superiores a 15% da área inicial; 
b) Em portas de ferro onduladas e articuladas de enrolar, portas e caixilhos chapeados, grades 
articuladas de enrolar e portas pantográficas, pela área da peça multiplicada por 2,5 (dois e meio); 
c) Em caixilhos com batentes ou contramarcos metálicos, com venezianas ou persianas, pela área da 
peça multiplicada por 5 (cinco); 
d) Em tubulações, considerando-se os coeficientes, abaixo, multiplicados pela área da face externa 
da tubulação: 
DIÂMETRO COEFICIENTE DIÂMETRO COEFICIENTE 
Até 2 2,54 de 8 a 9 1,69 
De 2a 3 2,42 de 9a 10 1,57 
De 3a 4 2,29 de 10a 11 1,45 
De 4a 5 2,17 de 11a 12 1,33 
De 5a 6 2,05 de 12a 13 1,21 
De 6a 7 1,93 de 13a 14 1,10 
De 7a 8 1,81 acima de 14 1,00 
e) Faixas de identificação em tubulação: cada faixa deverá ser considerada como 0,50 m da 
tubulação correspondente, acrescida do respectivo coeficiente; 
f) Válvulas, flanges, registros e conexões: cada unidade será considerada como um metro linear de 
tubulação correspondente, acrescida. 
 O item remunera o fornecimento de esmalte à base de água, acabamento fosco, ou semi-brilho, ou 
brilhante; uso geral para exteriores e interiores; referência comercial Sherwin Williams, Suvinil, Futura, 
Lukscolor ou equivalente; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos 
serviços: de limpeza da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação do esmalte, em 
várias demãos (2 ou 3 demãos), fundo para metais e madeira à base de água; sobre superfícies de 
metais, alumínio, galvanizados, madeira e alvenaria, conforme especificações do fabricante. 
 

CDHU 186 – 33.12.011 – ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE 
PREPARO 
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Será medido por área de superfície preparada e pintada (m²): 
a) Em portas, portões, guichês com batente, pela área da peça multiplicada por 3 (três). Não havendo 
batente, medição pela área da peça multiplicado por 2 (dois); 
b) Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou persianas de enrolar, pela 
área da peça multiplicada por 5 (cinco); 
c) Em cercas e gradis, pela área de projeção do conjunto no plano vertical, considerada apenas uma 
vez. 
O item remunera o fornecimento de fundo à base em água, para superfície de madeira, o 
fornecimento de tinta esmalte à base em água, acabamento acetinado ou brilhante ou fosco, 
conforme norma NBR 11702, referência tinta esmalte referência Sherwin Williams, Suvinil, Futura, 
Lukscolor, ou equivalente; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos 
serviços de: limpeza da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta 
esmalte, em várias demãos (3 ou mais demãos), sendo a primeira demão aplicada como fundo 
selante, conforme especificações do fabricante. 
 

4.2 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES: 
 

SINAPI – 87257 – REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M2 AF_06/2014 
 
Será medido por área de superfície a ser aplicado (m²). 
O item remunera piso em cerâmica esmaltada extra, pei maior ou igual a 4, formato maior que 2025 
cm2; argamassa colante ac i para cerâmicas; rejunte cimentício, qualquer cor; azulejista ou ladrilhista 
com encargos complementares; servente com encargos complementares 
 

SINAPI – 87248 – REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M² AF_06/2014 
 
Será medido por área de superfície a ser aplicado (m²). 
O item remunera piso em cerâmica esmaltada extra, pei maior ou igual a 4, formato menor ou igual a 

2025 cm2; argamassa colante ac i para cerâmicas; rejunte cimentício, qualquer cor; azulejista ou 

ladrilhista com encargos complementares; servente com encargos complementares 

 

CDHU 186 – 03.08.040 – DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO QUALQUER, INCLUSIVE 
SISTEMA DE FIXAÇÃO/ TARUGAMENTO 
 
Será medido por área real de forro demolido, inclusive sistema de fixação, medida no projeto, ou 
conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demolição (m²). 
O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária e ferramentas adequadas para a 
execução dos serviços de: demolição, fragmentação de forro em qualquer material, inclusive o 
sistema de fixação (tarugamento), manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho em 
lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114 
 
 

CDHU 186 – 22.01.010 - FORRO EM TÁBUAS APARELHADAS MACHO E FÊMEA DE 
PINUS 
 
Será medido por área de forro executado (m²). 
O item remunera o fornecimento de tábua aparelhada em Pinus (Pinus Elliotti ou Pinus Taeda), tipo 
macho e fêmea de 1 x 10 cm; inclusive acessórios e a mão-de-obra necessária para execução do 
forro 
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5 – POSTO DE SAÚDE - BAIRRO DO PARAITINGA 
5.1 – PINTURA GERAL: 
 
CDHU 186 – 03.10.100 – REMOÇÃO DE PINTURA EM SUPERFÍCIES DE MADEIRA E/OU 
METÁLICAS COM LIXAMENTO 
 
Será medido por área (m²): 
a) Em superfícies de madeira: 
- Em portas, portões, guichês com batente, pela área da peça multiplicada por 3 (três). Não havendo 
batente, medição pela área da peça multiplicada por 2 (dois); 
- Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou persianas de enrolar, pela área 
da peça multiplicada por 5 (cinco); 
- Em cercas e gradis pela área de projeção do conjunto no plano vertical, considerada apenas uma 
vez. 
b) Em superfícies metálicas: 
- Em caixilhos vazados, grades ou gradis de ferro, pela área da peça ou projeção do conjunto, no 
plano vertical ou horizontal, considerada uma só vez, acrescentando-se, mais uma vez, as áreas de 
vedação superiores a 15% da área inicial; 
- Em portas de ferro onduladas e articuladas de enrolar, portas e caixilhos chapeados, grades 
articuladas de enrolar e portas pantográficas, pela área da peça multiplicada por 2,5 (dois e meio); 
- Em caixilhos com batentes ou contramarcos metálicos, com venezianas ou persianas, pela área da 
peça multiplicada por 5 (cinco); 
- Em tubulações, considerando-se os coeficientes abaixo, multiplicados pela área da face externa da 
tubulação: 
DIÂMETRO COEFICIENTE DIÂMETRO COEFICIENTE 
até 2 2,54 de 8 a 9 1,69 
de 2a 3 2,42 de 9a 10 1,57 
de 3a 4 2,29 de 10a 11 1,45 
de 4a 5 2,17 de 11a 12 1,33 
de 5a 6 2,05 de 12a 13 1,21 
de 6a 7 1,93 de 13a 14 1,10 
de 7a 8 1,81 acima de 14 1,00 
- Faixas de identificação em tubulação: cada faixa deverá ser considerada como 0,50 m da tubulação 
correspondente, acrescida do respectivo coeficiente; 
- Válvulas, flanges, registros e conexões: cada unidade será considerada como um metro linear de 
tubulação correspondente, acrescida do respectivo coeficiente. 
O item remunera o fornecimento de materiais e a mão-de-obra necessária para a remoção da tinta ou 
verniz em superfícies de madeira ou metálicas com lixamento. 

 
SINAPI – 88415 – APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS AF_06/2014  
 
Será medido pela área de superfície aplicada (m²). 
O item remunera o fornecimento selador acrílico opaco premium interior/exterior; pintor com encargos 
complementares e servente com encargos complementares. 
 

CDHU 186 – 33.10.010 – TINTA LÁTEX ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO 
 
Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de até 2,00 m² e 
não se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser 
deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²). 
O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura látex standard à base de emulsão 
acrílica modificada, aditivada com Silthane (silicone e poliuretano), solúvel em água, conforme norma 
NBR 11702, acabamento fosco aveludado, resistente ao mofo, sol, chuva e maresia; referência 
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comercial Coralmur fabricação Coral ou equivalente. Remunera também materiais acessórios e mão 
de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, lixamento, remoção do 
pó e aplicação do selador, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta, em várias 
demãos (2 ou 3 demãos), conforme especificações do fabricante, sobre superfície revestida com 
massa 

 
CDHU 186 – 33.10.030 – TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE 
PREPARO 
 
Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de até 2,00 m² e 
não se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser 
deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²). 
O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura acrílica, tinta plástica à base de 
resina acrílica, aditivada com Bacterkill (agente fungicida), solúvel em água, acabamento semibrilho, 
específica para prevenção da proliferação de fungos e mofo, com resistência à umidade em 
ambientes frios ou quentes, tais como saunas, lavanderias, câmaras frias e locais com vapores ou 
condensação de água; referência comercial Metalatex Antimofo fabricação Sherwin Williams ou 
equivalente. Remunera também materiais acessórios e mão de obra necessária para a execução dos 
serviços de: limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme 
recomendações do fabricante; aplicação da tinta, em 2 ou 3 demãos sobre superfície revestida com 
massa, conforme especificações do fabricante e as normas NBR 11702 e NBR 15079. 
 

CDHU 186 – 33.11.050 – ESMALTE Á BASE DE ÁGUA EM SUPERFICIE METÁLICA, 
INCLUSIVE PREPARO 
 
Será medido por área de superfície preparada e pintada (m²): 
a) Em caixilhos vazados, grades ou gradis de ferro, pela área da peça ou projeção do conjunto, no 
plano vertical ou horizontal, considerada uma só vez, acrescentando-se, mais uma vez, as áreas de 
vedação superiores a 15% da área inicial; 
b) Em portas de ferro onduladas e articuladas de enrolar, portas e caixilhos chapeados, grades 
articuladas de enrolar e portas pantográficas, pela área da peça multiplicada por 2,5 (dois e meio); 
c) Em caixilhos com batentes ou contramarcos metálicos, com venezianas ou persianas, pela área da 
peça multiplicada por 5 (cinco); 
d) Em tubulações, considerando-se os coeficientes, abaixo, multiplicados pela área da face externa 
da tubulação: 
DIÂMETRO COEFICIENTE DIÂMETRO COEFICIENTE 
Até 2 2,54 de 8 a 9 1,69 
De 2a 3 2,42 de 9a 10 1,57 
De 3a 4 2,29 de 10a 11 1,45 
De 4a 5 2,17 de 11a 12 1,33 
De 5a 6 2,05 de 12a 13 1,21 
De 6a 7 1,93 de 13a 14 1,10 
De 7a 8 1,81 acima de 14 1,00 
e) Faixas de identificação em tubulação: cada faixa deverá ser considerada como 0,50 m da 
tubulação correspondente, acrescida do respectivo coeficiente; 
f) Válvulas, flanges, registros e conexões: cada unidade será considerada como um metro linear de 
tubulação correspondente, acrescida. 
 O item remunera o fornecimento de esmalte à base de água, acabamento fosco, ou semi-brilho, ou 
brilhante; uso geral para exteriores e interiores; referência comercial Sherwin Williams, Suvinil, Futura, 
Lukscolor ou equivalente; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos 
serviços: de limpeza da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação do esmalte, em 
várias demãos (2 ou 3 demãos), fundo para metais e madeira à base de água; sobre superfícies de 
metais, alumínio, galvanizados, madeira e alvenaria, conforme especificações do fabricante. 
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CDHU 186 – 33.12.011 – ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE 
PREPARO 
  
Será medido por área de superfície preparada e pintada (m²): 
a) Em portas, portões, guichês com batente, pela área da peça multiplicada por 3 (três). Não havendo 
batente, medição pela área da peça multiplicado por 2 (dois); 
b) Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou persianas de enrolar, pela 
área da peça multiplicada por 5 (cinco); 
c) Em cercas e gradis, pela área de projeção do conjunto no plano vertical, considerada apenas uma 
vez. 
O item remunera o fornecimento de fundo à base em água, para superfície de madeira, o 
fornecimento de tinta esmalte à base em água, acabamento acetinado ou brilhante ou fosco, 
conforme norma NBR 11702, referência tinta esmalte referência Sherwin Williams, Suvinil, Futura, 
Lukscolor, ou equivalente; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos 
serviços de: limpeza da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta 
esmalte, em várias demãos (3 ou mais demãos), sendo a primeira demão aplicada como fundo 
selante, conforme especificações do fabricante. 
 

6 – POSTO DE SAÚDE - BAIRRO DA VÁRZEA DO TANQUE 
6.1 – PINTURA GERAL: 
 
CDHU 186 - 03.03.040 – DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO EM MASSA DE 
PAREDE OU TETO 
 
Será medido por área real de revestimento em massa de parede ou teto demolido, medida no projeto, 
ou conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demolição(m²). 
O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para a 
execução dos serviços de: demolição, fragmentação de revestimentos em massa em parede, ou teto, 
manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, 
NBR 15113 e NBR 15114. 
 

CDHU 186 – 03.10.100 – REMOÇÃO DE PINTURA EM SUPERFICIES DE MADEIRA E/OU 
METÁLICAS COM LIXAMENTO 
 
Será medido por área (m²): 
a) Em superfícies de madeira: 
- Em portas, portões, guichês com batente, pela área da peça multiplicada por 3 (três). Não havendo 
batente, medição pela área da peça multiplicada por 2 (dois); 
- Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou persianas de enrolar, pela área 
da peça multiplicada por 5 (cinco); 
- Em cercas e gradis pela área de projeção do conjunto no plano vertical, considerada apenas uma 
vez. 
b) Em superfícies metálicas: 
- Em caixilhos vazados, grades ou gradis de ferro, pela área da peça ou projeção do conjunto, no 
plano vertical ou horizontal, considerada uma só vez, acrescentando-se, mais uma vez, as áreas de 
vedação superiores a 15% da área inicial; 
- Em portas de ferro onduladas e articuladas de enrolar, portas e caixilhos chapeados, grades 
articuladas de enrolar e portas pantográficas, pela área da peça multiplicada por 2,5 (dois e meio); 
- Em caixilhos com batentes ou contramarcos metálicos, com venezianas ou persianas, pela área da 
peça multiplicada por 5 (cinco); 
- Em tubulações, considerando-se os coeficientes abaixo, multiplicados pela área da face externa da 
tubulação: 
DIÂMETRO COEFICIENTE DIÂMETRO COEFICIENTE 
até 2 2,54 de 8 a 9 1,69 
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de 2a 3 2,42 de 9a 10 1,57 
de 3a 4 2,29 de 10a 11 1,45 
de 4a 5 2,17 de 11a 12 1,33 
de 5a 6 2,05 de 12a 13 1,21 
de 6a 7 1,93 de 13a 14 1,10 
de 7a 8 1,81 acima de 14 1,00 
- Faixas de identificação em tubulação: cada faixa deverá ser considerada como 0,50 m da tubulação 
correspondente, acrescida do respectivo coeficiente; 
- Válvulas, flanges, registros e conexões: cada unidade será considerada como um metro linear de 
tubulação correspondente, acrescida do respectivo coeficiente. 
O item remunera o fornecimento de materiais e a mão-de-obra necessária para a remoção da tinta ou 
verniz em superfícies de madeira ou metálicas com lixamento. 
 

CDHU 186 – 17.02.220 – REBOCO 
 
Será medido pela área revestida com reboco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se 
considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as 
espaletas desenvolvidas (m²). 
O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mão-de-obra necessária para a execução 
do reboco. 
 

CDHU 186 – 32.17.010 – IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA IMPERMEÁVEL COM 
ADITIVO HIDRÓFUGO 
 
Será medida pelo volume de argamassa aplicada (m³). 
O item remunera o fornecimento de impermeabilização com argamassa impermeável com aditivo 
hidrófugo, compreendendo: 
a) Argamassa de cimento e areia no traço: uma parte de cimento para três de areia (1:3); 
b) Hidrófugo impermeabilizante pela redução do ângulo de molhagem dos poros dos substratos, 
permitindo a respiração dos materiais; referência comercial Vedacit da Otto Baumgart, Sika 1 da Sika 
ou equivalente; 
c) Materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços: 
- Preparo da argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com adição de 2 kg de hidrófugo a cada 50 
kg de cimento; 
- Aplicação da argamassa sobre superfície áspera e isenta de partículas soltas, em camadas de 
aproximadamente 1 cm, perfazendo um total de 2 a 3 cm, conforme recomendações dos fabricantes. 
 

CDHU 186 – 33.10.010 – TINTA LÁTEX ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO 
 
Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de até 2,00 m² e 
não se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser 
deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²). 
O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura látex standard à base de emulsão 
acrílica modificada, aditivada com Silthane (silicone e poliuretano), solúvel em água, conforme norma 
NBR 11702, acabamento fosco aveludado, resistente ao mofo, sol, chuva e maresia; referência 
comercial Coralmur fabricação Coral ou equivalente. Remunera também materiais acessórios e mão 
de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, lixamento, remoção do 
pó e aplicação do selador, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta, em várias 
demãos (2 ou 3 demãos), conforme especificações do fabricante, sobre superfície revestida com 
massa 

 
CDHU 186 – 33.10.030 – TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE 
PREPARO 
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Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de até 2,00 m² e 
não se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser 
deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²). 
O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura acrílica, tinta plástica à base de 
resina acrílica, aditivada com Bacterkill (agente fungicida), solúvel em água, acabamento semibrilho, 
específica para prevenção da proliferação de fungos e mofo, com resistência à umidade em 
ambientes frios ou quentes, tais como saunas, lavanderias, câmaras frias e locais com vapores ou 
condensação de água; referência comercial Metalatex Antimofo fabricação Sherwin Williams ou 
equivalente. Remunera também materiais acessórios e mão de obra necessária para a execução dos 
serviços de: limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme 
recomendações do fabricante; aplicação da tinta, em 2 ou 3 demãos sobre superfície revestida com 
massa, conforme especificações do fabricante e as normas NBR 11702 e NBR 15079. 
 

CDHU 186 – 33.11.050 – ESMALTE Á BASE DE ÁGUA EM SUPERFICIE METÁLICA, 
INCLUSIVE PREPARO 
 
Será medido por área de superfície preparada e pintada (m²): 
a) Em caixilhos vazados, grades ou gradis de ferro, pela área da peça ou projeção do conjunto, no 
plano vertical ou horizontal, considerada uma só vez, acrescentando-se, mais uma vez, as áreas de 
vedação superiores a 15% da área inicial; 
b) Em portas de ferro onduladas e articuladas de enrolar, portas e caixilhos chapeados, grades 
articuladas de enrolar e portas pantográficas, pela área da peça multiplicada por 2,5 (dois e meio); 
c) Em caixilhos com batentes ou contramarcos metálicos, com venezianas ou persianas, pela área da 
peça multiplicada por 5 (cinco); 
d) Em tubulações, considerando-se os coeficientes, abaixo, multiplicados pela área da face externa 
da tubulação: 
DIÂMETRO COEFICIENTE DIÂMETRO COEFICIENTE 
Até 2 2,54 de 8 a 9 1,69 
De 2a 3 2,42 de 9a 10 1,57 
De 3a 4 2,29 de 10a 11 1,45 
De 4a 5 2,17 de 11a 12 1,33 
De 5a 6 2,05 de 12a 13 1,21 
De 6a 7 1,93 de 13a 14 1,10 
De 7a 8 1,81 acima de 14 1,00 
e) Faixas de identificação em tubulação: cada faixa deverá ser considerada como 0,50 m da 
tubulação correspondente, acrescida do respectivo coeficiente; 
f) Válvulas, flanges, registros e conexões: cada unidade será considerada como um metro linear de 
tubulação correspondente, acrescida. 
 O item remunera o fornecimento de esmalte à base de água, acabamento fosco, ou semi-brilho, ou 
brilhante; uso geral para exteriores e interiores; referência comercial Sherwin Williams, Suvinil, Futura, 
Lukscolor ou equivalente; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos 
serviços: de limpeza da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação do esmalte, em 
várias demãos (2 ou 3 demãos), fundo para metais e madeira à base de água; sobre superfícies de 
metais, alumínio, galvanizados, madeira e alvenaria, conforme especificações do fabricante. 
 

CDHU 186 – 33.12.011 – ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE 
PREPARO 
  
Será medido por área de superfície preparada e pintada (m²): 
a) Em portas, portões, guichês com batente, pela área da peça multiplicada por 3 (três). Não havendo 
batente, medição pela área da peça multiplicado por 2 (dois); 
b) Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou persianas de enrolar, pela 
área da peça multiplicada por 5 (cinco); 
c) Em cercas e gradis, pela área de projeção do conjunto no plano vertical, considerada apenas uma 
vez. 
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O item remunera o fornecimento de fundo à base em água, para superfície de madeira, o 
fornecimento de tinta esmalte à base em água, acabamento acetinado ou brilhante ou fosco, 
conforme norma NBR 11702, referência tinta esmalte referência Sherwin Williams, Suvinil, Futura, 
Lukscolor, ou equivalente; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos 
serviços de: limpeza da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta 
esmalte, em várias demãos (3 ou mais demãos), sendo a primeira demão aplicada como fundo 
selante, conforme especificações do fabricante. 
 

6.2 – PINTURA E MANUNTENÇÃO DE CERCA: 
 

SINAPI – 101203 – CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, 
ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS 
DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 – FORNECIMENTO E INSTALÇÃO AF_05/2020 
 
Será medido por metro linear de cerca (m). 

O item remunera arame de aco ovalado 15 x 17 (45,7 kg, 700 kgf), rolo 1000 m; grampo de aco 

polido 1 " x 9; mourao rolico de madeira tratada, d = 8 a 11 cm, h = 2,20 m, em eucalipto ou 

equivalente da regiao (para cerca); ajudante de carpinteiro com encargos complementares; 
carpinteiro de formas com encargos complementares. 
 
CDHU 186 – 33.12.011 – ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE 
PREPARO 
 
Será medido por área de superfície preparada e pintada (m²): 
a) Em portas, portões, guichês com batente, pela área da peça multiplicada por 3 (três). Não havendo 
batente, medição pela área da peça multiplicado por 2 (dois); 
b) Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou persianas de enrolar, pela 
área da peça multiplicada por 5 (cinco); 
c) Em cercas e gradis, pela área de projeção do conjunto no plano vertical, considerada apenas uma 
vez. 
O item remunera o fornecimento de fundo à base em água, para superfície de madeira, o 
fornecimento de tinta esmalte à base em água, acabamento acetinado ou brilhante ou fosco, 
conforme norma NBR 11702, referência tinta esmalte referência Sherwin Williams, Suvinil, Futura, 
Lukscolor, ou equivalente; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos 
serviços de: limpeza da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta 
esmalte, em várias demãos (3 ou mais demãos), sendo a primeira demão aplicada como fundo 
selante, conforme especificações do fabricante 
 

6.3 – SERVIÇÕS COMPLEMENTARES: 
 

CDHU 186 – 03.08.040 – DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO QUALQUER, INCLUSIVE 
SISTEMA DE FIXAÇÃO/ TARUGAMENTO 
 
Será medido por área real de forro demolido, inclusive sistema de fixação, medida no projeto, ou 
conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demolição (m²). 
O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária e ferramentas adequadas para a 
execução dos serviços de: demolição, fragmentação de forro em qualquer material, inclusive o 
sistema de fixação (tarugamento), manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho em 
lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114 
 

CDHU 186 – 04.08.020 – RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA 
 
Será medido por unidade retirada (un). 
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O item remunera o fornecimento de mão-de-obra necessária para a retirada de folha de esquadria em 
madeira, a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis. 
 

CDHU 186 – 04.09.020 - RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA GERAL 
 
Será medido pela área da esquadria retirada (m²). 
O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a retirada completa de esquadrias 
metálicas, em geral; a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis. 
 

CDHU 186 – 04.01.020 – RETIRADA DE DIVISÓRIA EM PLACA DE MADEIRA OU 
FIBROCIMENTO TARUGADA 
 
Será medido pela área, na projeção vertical, de divisórias desmontadas (m²). 
O item remunera o fornecimento de mão de obra para a desmontagem de divisórias internas 
moduladas em placas de madeira ou fibrocimento fixadas em tarugamento, remunera também a 
guarda das peças reaproveitáveis. 
 

CDHU 186 – 14.04.210 – ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO, USO 
REVESTIDO, DE 14 CM 
 
Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²). 
O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessária para a execução de 
alvenaria de vedação, para uso revestido, confeccionada em bloco cerâmico vazado para vedação de 
14 x 19 x 39 cm; assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. Normas técnicas: 
NBR 15270-1. 
 

CDHU 186 – 22.01.010 – FORRO EM TÁBUAS APARELHADAS MACHO E FÊMEA DE 
PINUS 
 
Será medido por área de forro executado (m²). 
O item remunera o fornecimento de tábua aparelhada em Pinus (Pinus Elliotti ou Pinus Taeda), tipo 
macho e fêmea de 1 x 10 cm; inclusive acessórios e a mão-de-obra necessária para execução do 
forro. 
 

SINAPI – 94990 – EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
COMCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
NÃO ARMADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 
 
Será medido por volume de passeio executado (m³). 
O item remunera sarrafo não aparelhado *2,5 x 10* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da 
região - bruta; sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da região – bruta; carpinteiro de 
formas com encargos complementares; pedreiro com encargos complementares; servente com 
encargos complementares; concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia 
média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021 
 

CDHU 186 – 24.01.070 – CAIXILHO EM FERRO DE CORRER, SOB MEDIDA 
 
Será medido por área, na projeção vertical, de caixilho instalado (m²). 
O item remunera o fornecimento do caixilho completo de correr com subdivisões, sob medida, em 
perfis de chapa dobrada de ferro nº 14 MSG; cimento, areia, acessórios e a mão de obra necessária 
para a instalação completa do caixilho. Não remunera arremates de acabamento. 
 

CDHU 186 – 23.09.040 – PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA – 80 X 210 CM 
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Será medido por unidade de porta instalada (un). 
O item remunera o fornecimento da folha de porta lisa em madeira sarrafeada, batente e guarnições 
em madeira para acabamento em pintura ou cera; cimento, areia, acessórios e a mão de obra 
necessária para a montagem e fixação do batente, da folha e das guarnições nas duas faces. 
 

7 – ESF. ALTO DO GOUVEIA 
7.1 – PINTURA GERAL: 
 

CDHU 186 – 55.02.050 – LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CANALETAS OU 
TUBULAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS  
 
Será medido por comprimento de canaletas ou tubulações limpas (m).  
O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a limpeza e desobstrução completa 
de canaletas ou tubulações de águas pluviais. 
 

CDHU 186 – 33.01.280 – REPARO DE TRINCAS RASAS ATÉ 5 MM DE LARGURA, NA 
MASSA  
 
Será medido pelo comprimento de trincas reparadas (m).  
O item remunera o fornecimento de: fundo preparador, referência fundo preparador de paredes, da 
Suvinil ou equivalente; diluente, referência Diluente 6870 da Suvinil ou equivalente; impermeabilizante 
acrílico, referência Suviflex da Suvinil ou equivalente; emulsão acrílica para vedação de trincas, 
referência Selatrinca da Suvinil ou equivalente; fita autoadesiva em poliéster, referência Fitafix ou 
equivalente; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços: abertura 
da trinca formando um V, com largura até 10 mm e profundidade de até 8 mm; lixamento e remoção 
do pó; aplicação de uma demão do fundo preparador com diluente, preparado na proporção 2:1 (duas 
partes de fundo preparador e uma parte de diluente); aplicação da emulsão acrílica vedante, em duas 
etapas, sendo a segunda 24 horas após a primeira; uma demão de impermeabilizante acrílico, diluído 
com 10% de água; colagem da fita autoadesiva; aplicação, sobre a fita adesiva, da segunda demão 
de impermeabilizante acrílico, diluído com 10% de água, em superfícies que apresentam trincas rasas 
com até 5 mm de largura, na massa. 
 

CDHU 186 – 33.10.010 – TINTA LÁTEX ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO 
 
Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de até 2,00 m² e 
não se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser 
deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²). 
O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura látex standard à base de emulsão 
acrílica modificada, aditivada com Silthane (silicone e poliuretano), solúvel em água, conforme norma 
NBR 11702, acabamento fosco aveludado, resistente ao mofo, sol, chuva e maresia; referência 
comercial Coralmur fabricação Coral ou equivalente. Remunera também materiais acessórios e mão 
de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, lixamento, remoção do 
pó e aplicação do selador, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta, em várias 
demãos (2 ou 3 demãos), conforme especificações do fabricante, sobre superfície revestida com 
massa.  
 

CDHU 186 – 33.11.050 – ESMALTE Á BASE DE ÁGUA EM SUPERFICIE METÁLICA, 
INCLUSIVE PREPARO 
 
Será medido por área de superfície preparada e pintada (m²): 
a) Em caixilhos vazados, grades ou gradis de ferro, pela área da peça ou projeção do conjunto, no 
plano vertical ou horizontal, considerada uma só vez, acrescentando-se, mais uma vez, as áreas de 
vedação superiores a 15% da área inicial; 
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b) Em portas de ferro onduladas e articuladas de enrolar, portas e caixilhos chapeados, grades 
articuladas de enrolar e portas pantográficas, pela área da peça multiplicada por 2,5 (dois e meio); 
c) Em caixilhos com batentes ou contramarcos metálicos, com venezianas ou persianas, pela área da 
peça multiplicada por 5 (cinco); 
d) Em tubulações, considerando-se os coeficientes, abaixo, multiplicados pela área da face externa 
da tubulação: 
DIÂMETRO COEFICIENTE DIÂMETRO COEFICIENTE 
Até 2 2,54 de 8 a 9 1,69 
De 2a 3 2,42 de 9a 10 1,57 
De 3a 4 2,29 de 10a 11 1,45 
De 4a 5 2,17 de 11a 12 1,33 
De 5a 6 2,05 de 12a 13 1,21 
De 6a 7 1,93 de 13a 14 1,10 
De 7a 8 1,81 acima de 14 1,00 
e) Faixas de identificação em tubulação: cada faixa deverá ser considerada como 0,50 m da 
tubulação correspondente, acrescida do respectivo coeficiente; 
f) Válvulas, flanges, registros e conexões: cada unidade será considerada como um metro linear de 
tubulação correspondente, acrescida. 
 O item remunera o fornecimento de esmalte à base de água, acabamento fosco, ou semi-brilho, ou 
brilhante; uso geral para exteriores e interiores; referência comercial Sherwin Williams, Suvinil, Futura, 
Lukscolor ou equivalente; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos 
serviços: de limpeza da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação do esmalte, em 
várias demãos (2 ou 3 demãos), fundo para metais e madeira à base de água; sobre superfícies de 
metais, alumínio, galvanizados, madeira e alvenaria, conforme especificações do fabricante. 
 

CDHU 186 – 33.12.011 – ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE 
PREPARO 
  
Será medido por área de superfície preparada e pintada (m²): 
a) Em portas, portões, guichês com batente, pela área da peça multiplicada por 3 (três). Não havendo 
batente, medição pela área da peça multiplicado por 2 (dois); 
b) Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou persianas de enrolar, pela 
área da peça multiplicada por 5 (cinco); 
c) Em cercas e gradis, pela área de projeção do conjunto no plano vertical, considerada apenas uma 
vez. 
O item remunera o fornecimento de fundo à base em água, para superfície de madeira, o 
fornecimento de tinta esmalte à base em água, acabamento acetinado ou brilhante ou fosco, 
conforme norma NBR 11702, referência tinta esmalte referência Sherwin Williams, Suvinil, Futura, 
Lukscolor, ou equivalente; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos 
serviços de: limpeza da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta 
esmalte, em várias demãos (3 ou mais demãos), sendo a primeira demão aplicada como fundo 
selante, conforme especificações do fabricante. 
 

7.2 – TELHADO: 
 
SINAPI – 92580 - TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 
OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 
 
Será medido por área de trama de aço instalada (m²). 
O item remunera o fornecimento de parafuso, comum, astm a307, sextavado, diametro 1/2" (12,7 
mm), comprimento 1" (25,4 mm); Perfil "u" enrijecido de aco galvanizado, dobrado, 150 x 60 x 20 mm, 

e = 3,00 mm ou 200 x 75 x 25 mm, e = 3,75 mm; Montador de estrutura metálica com encargos 

complementares; servente com encargos complementares; Guincho elétrico de coluna, capacidade 
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400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chp diurno. af_03/2016; Guincho elétrico de 
coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chi diurno. af_03/2016. 
 

SINAPI – 100370 – FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA 
NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019 
 
Será medido por meia tesoura instalada (un) 
O item remunera o fornecimento de caibro nao aparelhado,  *6 x 8* cm,  em macaranduba, angelim 
ou equivalente da regiao -  bruta; Sarrafo nao aparelhado 2,5 x 5 cm, em macaranduba, angelim ou 
equivalente da regiao -  bruta; Viga nao aparelhada  *6 x 12* cm, em macaranduba, angelim ou 
equivalente da regiao – bruta; tabua  nao  aparelhada  *2,5 x 20* cm, em macaranduba, angelim ou 
equivalente da regiao – bruta; estribo com parafuso em chapa de ferro fundido de 2" x 3/16" x 35 cm, 
secao "u", para madeiramento de telhado; prego de aco polido com cabeca 19  x 36 (3 1/4  x  9) 
ajudante de carpinteiro com encargos complementares; carpinteiro de formas com encargos 
complementares; instalação de tesoura (inteira ou meia), biapoiada, em madeira não aparelhada, 
para vãos maiores ou iguais a 6,0 m e menores que 8,0 m, incluso içamento. af_07/2019. 
 

SINAPI – 100371 – FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA 
NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019 
 
Será medido por meia tesoura instalada (un) 
O item remunera o fornecimento de caibro nao aparelhado, *6 x 8* cm, em macaranduba, angelim ou 
equivalente da regiao - bruta; sarrafo nao aparelhado 2,5 x 5 cm, em macaranduba, angelim ou 
equivalente da regiao - bruta; viga nao aparelhada *6 x 12* cm, em macaranduba, angelim ou 
equivalente da regiao – bruta; tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba, angelim ou 
equivalente da regiao – bruta; estribo com parafuso em chapa de ferro fundido de 2" x 3/16" x 35 cm, 
secao "u", para madeiramento de telhado; prego de aco polido com cabeca 19  x 36 (3 1/4  x  9); 
ajudante de carpinteiro com encargos complementares; carpinteiro de formas com encargos 
complementares; instalação de tesoura (inteira ou meia), biapoiada, em madeira não aparelhada, 
para vãos maiores ou iguais a 6,0 m e menores que 8,0 m, incluso içamento. af_07/2019. 

 
SINAPI – 94213 – TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019. 
 
Será medido por área de telhamento instalado (m²). 
O item remunera o fornecimento de telha trapezoidal em aco zincado, sem pintura, altura de 
aproximadamente 40 mm, espessura de 0,50 mm e largura util de 980 mm; haste reta para gancho 
de ferro galvanizado, com rosca 1/4 " x 30 cm para fixacao de telha metalica, inclui porca e arruelas 
de vedação; servente com encargos complementares; telhadista com encargos complementares; 
guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chp diurno. 
af_03/2016; guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv 
- chi diurno. af_03/2016. 
 

CDHU 186 – 16.33.052 – CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 – 
CORTE 0,50 M  
 
Será medido por comprimento instalado (m). 
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O item remunera o fornecimento e instalação de calhas ou rufos em chapa galvanizada nº 24, com 
largura de 50 cm; inclusive materiais acessórios para emendas, junção em outras peças, vedação e 

fixação. 

 
CDHU 186 – 16.33.062 – CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - 
CORTE 1,00 M 
 
Será medido por comprimento instalado (m). 
O item remunera o fornecimento e instalação de calhas ou rufos em chapa galvanizada nº 24, com 
largura de 100 cm; inclusive materiais acessórios para emendas, junção em outras peças, vedação e 
fixação 
 

SINAPI – 89578 – TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF_12/2014 
 
Será medido por metro linear de tubo pvc instalado (m) 
O item remunera o fornecimento de adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr; tubo pvc, serie r, 

dn 100 mm, para esgoto ou águas pluviais prediais (nbr 5688); solucao preparadora / limpadora para 

pvc, frasco com 1000 cm3; lixa d'agua em folha, grao 100; auxiliar de encanador ou bombeiro 

hidráulico com encargos complementares; encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 

complementares 
 

CDHU 186 – 22.03.070 – FORRO EM LÂMINA DE PVC 
 
Será medido por área de forro instalado (m²).  
O item remunera o fornecimento e instalação de forro alveolar extrudado, em lâminas de PVC rígido, 
auto-extingüível, imune à corrosão, resistente a álcool e materiais de limpeza, constituído por: 
lâminas com largura de 100 mm e espessuras de 8 a 10 mm, ou lâminas com largura de 200 mm e 
espessuras de 10 a 15 mm, conforme o fabricante; estrutura de sustentação primária, em tubos de 
aço galvanizado de 20 x 20 mm, espessura de 1 mm, com espaçamento máximo de: 500 mm, para 
lâminas de 100 mm, 800 mm, para lâminas de 200 mm; estrutura de sustentação secundária em perfil 
cartola de 1 1/4 x 5/8, espessura de 0,7 mm, com espaçamento máximo de: 1000 mm, para lâminas 
de 100 mm, e 1200 mm, para lâminas de 200 mm; materiais acessórios para fixação; cantoneiras em 
PVC, para arremates em geral; referência comercial T100 / T200 da Tigre, Multiperfil MP100 / MP200 
da Multiplast, Plastiforro 100 / 200 da Petrol, 100 / 200 da Medabil, 100 / 200 da Anflo ou equivalente. 

 
Cunha, 02 de agosto de 2022. 
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