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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA PREDIO DA MERENDA
LOCAL: R. ANTONIO LUCIANO DE OLIVEIRA — CUNHA - SP

01 PLACA DE OBRA

CDHU 186 02.08.020 Placa de identificacdo para obra

1) Sera medido por area de placa executada (m?2).

2) O item remunera o fornecimento de materiais, acessoérios para fixacdo e a mao-de-obra
necessaria para instalacéo de placa para identificagdo da obra, englobando os modulos
referentes as placas do Governo do Estado de Sao Paulo, da empresa Gerenciadora, e do
cronograma da obra, constituida por: chapa em aco galvanizado n°16 ou n°18, com
tratamento anticorrosivo resistente as intempéries; Fundo em compensado de madeira,
espessura de 12 mm; requadro e estrutura em madeira; Marcas, logomarcas, assinaturas e
titulo da obra, conforme especificagbes do Manual de Padronizagéo de Assinaturas do
Governo do Estado de Sdo Paulo e da empresa Gerenciadora; Pontaletes de Erisma
uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida como
Cambard), de 3 x 3. Nao remunera as placas dos fornecedores.

02 DEMOLICOES

CDHU 186 03.01.060 Demolicdo manual de lajes pré-moldadas, incluindo revestimentol)
Sera medido por area real de laje pré-moldada, medida no projeto, ou conforme
levantamento cadastral, ou aferida antes da demolicdo(m3).

2) O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria e ferramentas adequadas
para a execucdo dos servigcos de: desmonte, demolicdo, fragmentacéo de laje pré-moldada,
inclusive o revestimento, manualmente; a selecdo e a acomodacgdo manual do entulho em
lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

CDHU 186 03.02.020 Demoligéo manual de alvenaria de
fundacdo/embasamento

1) Sera medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento
cadastral, ou aferido antes da demolicdo(m3).

2) O item remunera o fornecimento da mao de obra necessaria e ferramentas adequadas
para a execuc¢do dos servicos de: desmonte, demolicdo, fragmentacao de elementos em
alvenaria de fundacdo ou de embasamento, manualmente; a selecdo e a acomodacao
manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.
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03 TELHADO
03.1 Cinta de amarragcéo

SINAPI 96533 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2
UTILIZACOES. AF_06/2017

Sera Fornecido:

- Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua;

- Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao — bruta;

- Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao — bruta;

- Prego de aco polido com cabeca 17 x 24 (2 1/4 x 11);

- Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regiao —
bruta;

- Prego de aco polido com cabeca dupla 17 x 27 (2 1/2 x 11);

- Ajudante de carpinteiro com encargos complementares;

- Carpinteiro de formas com encargos complementares;

- Serra circular de bancada com motor elétrico poténcia de 5hp, com coifa para disco 10" -
chp diurno. Af_08/2015;

- Serra circular de bancada com motor elétrico poténcia de 5hp, com coifa para disco 10" - chi
diurno. Af_08/2015.

CDHU 186 10.01.040 Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk = 500
Mpa

1) Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

2) O item remunera o fornecimento de ago CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa,
dobramento, transporte e colocagédo de armaduras de qualquer bitola e qualquer
comprimento; estdo incluidos no item o0s servigos e materiais secundarios como arame,
espacadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para
emendas.

CDHU 186 11.01.160 Concreto usinado, fck =30 Mpa

1) Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da
intersecao dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma s6 vez (m3).

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima a
compressao de 30 MPa, plasticidade (slump) de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2.

03.2 Cobertura-remocao

CHDU 186 04.30.020 Remocgé&o de calha ou rufo

1) Sera medido por comprimento de calha ou rufo retirado (m).

2) O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria para a remocéo completa de
calha ou rufo; remunera também a selecéo e a guarda do material reaproveitavel.

CDHU 186 04.02.050 Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de
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barro

1) Sera medido pela area de cobertura em projecao horizontal (m2).

2) O item remunera o fornecimento da mao de obra necessaria para a retirada completa da
estrutura de madeira, em tesoura, para telhas de barro, a selecéo e a guarda das pecas
reaproveitaveis.

CHDU 186 04.03.020 Retirada de telhamento em barro
1) Serd medido pela area de cobertura em projecdo horizontal (m2), com 0s acréscimos:

a) 5% para cobertura de 18% a 27% de inclinacéo;

b) 8% para cobertura de 28% a 38% de inclinacgéo;

c) 12% para cobertura de 39% a 50% de inclinagao.
2) O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria para a retirada completa das
telhas de barro, inclusive elementos de fixacdo, a selecdo e a guarda das pecas
reaproveitaveis.

CDHU 186 03.08.040 Demolicdo manual de forro qualquer, inclusive
sistema de fixagao/tarugamento

1) Sera medido por area real de forro demolido, inclusive sistema de fixacdo, medida no
projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demoligéo (m?).

2) O item remunera o fornecimento da mao de obra necesséria e ferramentas adequadas
para a execucdo dos servicos de: demolicdo, fragmentacéo de forro em qualquer material,
inclusive o sistema de fixagdo (tarugamento), manualmente; a selecdo e a acomodacgéao
manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

03.3 Cobertura

SINAPI 100363 FABRICAQAONE INSTALACAO DE MEIA TESOURA DE
MADEIRA NAO APARELHADA, COM VAO DE 9 M, PARA TELHA CERAMICA OU
DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

Sera fornecido:

- Parafuso francés métrico zincado, diametro 12 mm, comprimento 150 mm, com porca
sextavada e arruela de pressdo media Caibro ndo aparelhado, *6 x 8* cm, em macaranduba,
angelim ou equivalente da regido - bruta;

- Sarrafo ndo aparelhado 2,5 x 5 cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regiao -
bruta;

- Viga ndo aparelhada *6 x 12* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regiao —
bruta;

- Viga nao aparelhada *6 x 16* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regido -
bruta;

- Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11);

- Tabua néo aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regido —
bruta;

- Estribo com parafuso em chapa de ferro fundido de 2" x 3/16" x 35 cm, secdo "u
madeiramento de telhado;

- Prego de aco polido com Cabeca 19 x 36 (3 1/4 x 9);

- Chapa para emenda de viga, em aco grosso, qualidade estrutural, bitola 3/16 ", e= 4,75 mm,

n n
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4 furos, largura 45 mm, comprimento 500 mm;

- Ajudante de carpinteiro com encargos complementares;

- Carpinteiro de formas com encargos complementares;

- Instalacéo de tesoura (inteira ou meia), biapoiada, em madeira ndo aparelhada, para vaos
maiores OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

SINAPI 100359 FABRICAQAONE INSTALACAO DE MEIA TESOURA DE
MADEIRA NAO APARELHADA, COM VAO DE 5 M, PARA TELHA CERAMICA OU
DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

Sera fornecido:

- Caibro nédo aparelhado, *6 x 8* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regiao -
bruta;

- Sarrafo nao aparelhado 2,5 x 5 cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regiao -
bruta;

- Viga nao aparelhada *6 x 12* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regiao —
bruta;

-Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regiao
— bruta;

- Estribo com parafuso em chapa de ferro fundido de 2" x 3/16" x 35 cm, secao "u", para
madeiramento de telhado;

- Prego de aco polido com cabeca 19 x 36 (3 1/4 x 9);

- Ajudante de carpinteiro com encargos complementares;

- Carpinteiro de formas com encargos complementares;

- Instalacé@o de tesoura (inteira ou meia), biapoiada, em madeira ndo aparelhada, para vaos
maiores ou iguais a 3,0 m e menores que 6,0 m, incluso icamento. Af_07/2019

SINAPI 94226 SUBCOBERTURA COM  MANTA  PLASTICA
REVESTIDA POR PELICULA DE ALUMINO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

Sera fornecido:

- Manta aluminizada nas duas faces, para subcobertura, e =*2* mm

Fita adesiva aluminizada, para instalacao de mantas de subcobertura, | =*5* cm

Servente com encargos complementares;

Telhadista com encargos complementares

Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv -
chp diurno. Af_03/2016

Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO
DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

SINAPI 92539 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE
CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

- O item remunera:

- Ripa ndo aparelhada, *1,5 x 5* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regido -
bruta
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- Viga ndo aparelhada *6 x 12* cm, em macgaranduba, angelim ou equivalente da regiao —
bruta;

- Caibro nao aparelhado *5 x 6* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regiao -
bruta;

- Prego de aco polido com cabeca 15 x 15 (1 1/4 x 13);

- Prego de aco polido com cabeca 19 x 36 (3 1/4 x 9);

- Prego de aco polido com cabeca 22 x 48 (4 1/4 x 5);

- Ajudante de carpinteiro com encargos complementares;

- Carpinteiro de formas com encargos complementares;

- Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv -
chp diurno. Af_03/2016;

- Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv -
chi diurno. Af_03/2016.

CDHU 186 22.03.070 Forro em lamina de PVC

1) Sera medido por area de forro instalado (m?2).

2) O item remunera o fornecimento e instalag&o de forro alveolar extrudado, em laminas de
PVC rigido, auto-extinguivel, imune a corrosao, resistente a alcool e materiais de limpeza,
constituido por: laminas com largura de 100 mm e espessuras de 8 a 10 mm, ou laminas
com largura de 200mm e espessuras de 10 a 15 mm, conforme o fabricante; estrutura de
sustentagdo primaria, em tubos de aco galvanizado de 20 x 20 mm, espessura de 1 mm,
com espacamento maximo de: 500 mm, para laminas de 100 mm, 800 mm, para laminas de
200 mm; estrutura de sustentacdo secundaria em perfil cartola de 1 1/4 x 5/8, espessura de
0,7 mm, com espagamento maximo de: 1000 mm, para laminas de 100 mm, e 1200 mm,
para laminas de 200 mm; materiais acessorios para fixagdo; cantoneiras em PVC, para
arremates em geral; referéncia comercial T100 / T200 da Tigre, Multiperfil MP100 / MP200
da Multiplast, Plastiforro 100 / 200 da Petrol, 100 / 200 da Medabil, 100 / 200 da Anflo ou
equivalente.

COMPOSI(;AO SERVICOS SINAPI 94440 - TELHAMENTO COM TELHA
CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

O item pagara somente os servicos de colocacgao das telhas, que sera:

- Telha de barro / ceramica, nao esmaltada, tipo romana, americana, portuguesa, francesa,
comprimento de *41* cm, rendimento de *16* telhas/m2;

- Servente com encargos complementares;

- Telhadista com encargos complementares;

- Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv -
chp diurno. Af_03/2016;

- Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv -
chi diurno. Af_03/2016.
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4 ALVENARIA/FECHAMENTO

CDHU 186 04.09.020 Retirada de esquadria metéalica em geral.

1) Sera medido pela area da esquadria retirada (m2).

2) O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria para a retirada completa de
esquadrias metalicas, em geral; a selecédo e a guarda das pecas reaproveitaveis.

CDHU 186 14.04.210 Alvenaria de bloco ceramico de vedacdo, uso
revestido, de 14 cm.

1) Sera medido por area de superficie executada, descontando-se todos os vaos (m2).

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra necessaria para a execucao
de alvenaria de vedacdo, para uso revestido, confeccionada em bloco ceramico vazado para
vedacdo de 14 x 19 x 39 cm; assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e
areia. Normas técnicas: NBR 15270-1.

CDHU 186 17.02.020 Chapisco.

1) Serd medido pela area revestida com chapisco, ndo se descontando vaos de até 2,00 mz
e ndo se considerando espaletas. Os vaos acima de 2,00 m2 deverdo ser deduzidos na
totalidade e as espaletas desenvolvidas (m2).

2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mao-de-obra necessaria para a
execucdo do chapisco.

CDHU 186 17.02.220 Reboco

1) Sera medido pela area revestida com reboco, ndo se descontando vaos de até 2,00 m2 e
nado se considerando espaletas. Os vaos acima de 2,00 m2 deverdo ser deduzidos na
totalidade e as espaletas desenvolvidas (m?).

2) O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mao de obra necesséria para
a execucéo do reboco.

SINAPI 93393 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRAO POPULAR DE
DIMENSOES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC |, APLICADAS EM AMBIENTES
DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

O item remunera:

- Revestimento em ceramica esmaltada comercial, PEI menor ou igual a 3, formato menor ou
igual a 2025 cm2;

- Argamassa colante ac i para ceramicas;

- Rejunte cimenticio, qualquer cor;

- Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares;

- Servente com encargos complementares.

CDHU 186 25.01.030 Caixilho em aluminio basculante com vidro, linha
comercial.
1) Sera medido por area de caixilho instalado (m?).
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2) O item remunera o fornecimento do caixilho basculante completo, linha comercial, em
perfis de aluminio anodizado natural, com vidro; cimento; areia; acessorios e a mao de obra
necessaria para a instalacdo completa do caixilho.

5 Pilares

CDHU 186 12.01.021 Broca em concreto armado diametro de 20 cm -
completa.

1) Sera medido pelo comprimento, considerando-se a distancia entre o respaldo inferior do
bloco e a extremidade inferior de apoio da broca (m).

2) O item remunera o fornecimento dos materiais e a mao de obra para a perfuragéo,
armagao, preparo e langamento do concreto, para a execugéo de brocas com diametro de

20 cm.

CDHU 186 09.01.020 Formaem madeira comum para fundacéo.

1) Serd medido pelo desenvolvimento das areas em contato com o concreto, ndo se
descontando areas de interse¢éo até 0,20 m2 (m2).

2) O item remunera o fornecimento dos materiais e a mao de obra para execugao e
instalacdo da forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma.

CDHU 186 11.01.160 Concreto usinado, fck =30 Mpa.

1) Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da
intersecdo dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma s6 vez (m3).

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima
compressao de 30 MPa, plasticidade (slump) de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2.

CDHU 186 10.01.040 Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk = 500
Mpa.

1) Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

2) O item remunera o fornecimento de ago CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa,
dobramento, transporte e colocagédo de armaduras de qualquer bitola e qualquer
comprimento; estdo incluidos no item os servigcos e materiais secundarios como arame,
espacadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para
emendas.

6 PISO

CDHU 186 06.12.020 Aterro manual apiloado de area interna com maco de
30 kg.

1) Sera medido pelo volume de aterro compactado (ms3).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e méo de obra necessarios para
execuc¢do dos servicos de aterro interno, com material existente ou importado, incluindo o
apiloamento em camadas de 20 cm, com mago de 30 kg e a disposi¢éo das sobras.
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CDHU 186 10.02.020 Armadura em tela soldada de ago

1) Sera medido pelo peso nominal das telas constantes no projeto de armadura (kg).

2) O item remunera o fornecimento de tela soldada em ago CA-60 ou CA-50, transporte e
colocacao de telas de qualquer bitola; estdo incluidos no item os servicos e materiais
secundarios como arame, espacadores, emendas e perdas por desbitolamento, cortes e
pontas de transpasse para emendas.

CDHU 186 11.01.100 Concreto usinado, fck =20 Mpa.

1) Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da
intersecao diversos elementos estruturais devem ser computados uma sé vez (m3).

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima
compressao de 20 MPa, plasticidade (slump) de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2.

SINAPI 87251 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014.

O item remunera

- piso em ceramica esmaltada extra, PEI maior ou igual a 4, formato menor ou igual a 2025
cmz2;

- Argamassa colante ac i para ceramicas;

- Rejunte cimenticio, qualquer cor;

- Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares;

Servente com encargos complementares.
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