
José Eder Galdino da Costa
Prefeito Municipal

LOCAL:

OBJETO: READEQUAÇÃO DE PONTOS CRITICOS

ESCALA:

FOLHA:

DATA:

ESPECIFICAÇÃO:

ASSINATURAS:

1:500ESCALA:

DATA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Trecho 1 (E0 a E7)
Ponto de partida - Estaca E0 - Estacas de 20m em 20m lineares
ESTRADA VICINAL DO PINHAL

Praça Coronel João Olimpio, 91 - Centro CEP: 12530-000

Estrada Vicinal do Pinhal / Cunha - São Paulo

CALÇAMENTO DE ESTRADAS RURAIS 1/1

OUTUBRO/2022

Responsável Técnico
Adriano Lopes Pereira

Engenheiro Civil CREA: 5069107040
ART: 28027230221521945 - (RETIFICADORA)

ART: 28027230221137766
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GUIAS DE TRAVAMENTO NAS ESTACAS

LOCALIZAÇÃO S/ESCALA

TOTAL DE INFRAESTRUTURA = 602,00 m²
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Escala: S/escala
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Escala: S/escala

Guia Travamento
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DETALHE 02 - Pavimento Tipo
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José Eder Galdino da Costa
Prefeito Municipal

LOCAL:

OBJETO: READEQUAÇÃO DE PONTOS CRITICOS

ESCALA:

FOLHA:

DATA:

ESPECIFICAÇÃO:

ASSINATURAS:

1:500ESCALA:

DATA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Trecho 1 (E0 a E4)
Ponto de partida - Estaca E0 - Estacas de 20m em 20m lineares
ESTRADA VICINAL DA PEDRA BRANCA

Praça Coronel João Olimpio, 91 - Centro CEP: 12530-000

Estrada Vicinal da Pedra Branca  / Cunha - São Paulo

CALÇAMENTO DE ESTRADAS RURAIS 1/1

OUTUBRO/2022

Responsável Técnico
Adriano Lopes Pereira

Engenheiro Civil CREA: 5069107040
ART: 28027230221521945 - (RETIFICADORA)

ART: 28027230221137766
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GUIAS DE TRAVAMENTO NAS ESTACAS

LOCALIAÇÃO - S/ESCALA

TOTAL DE INFRAESTRUTURA - 344,00 m²

CONCRETO
GUIA DE

CAMADA DE AREIA

PiSO INTERTRAVADO LAJOTA 16 FACES

E=0,05 M

E=0,08 M

DETALHE 01 - APLICACAO DE LAJOTA INTERTRAVADA
Escala: S/escala

DETALHE 02 - Travamento
Escala: S/escala

Guia Travamento

0.05
0.08

DETALHE 02 - Pavimento Tipo
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José Eder Galdino da Costa
Prefeito Municipal

LOCAL:

OBJETO: READEQUAÇÃO DE PONTOS CRITICOS

ESCALA:

FOLHA:

DATA:

ESPECIFICAÇÃO:

ASSINATURAS:

1:500ESCALA:

DATA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Trecho 1 (E0 a E3)
Ponto de partida - Estaca E0 - Estacas de 20m em 20m lineares
ESTRADA VICINAL DA VARGEM DO CEDRO

Praça Coronel João Olimpio, 91 - Centro CEP: 12530-000

Estrada Vicinal da Vargem do Cedro / Cunha - São Paulo

CALÇAMENTO DE ESTRADAS RURAIS 1/1

OUTUBRO/2022

Responsável Técnico
Adriano Lopes Pereira

Engenheiro Civil CREA: 5069107040
ART: 28027230221521945 - (RETIFICADORA)

ART: 28027230221137766
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GUIAS DE TRAVAMENTO NAS ESTACAS

LOCALIZAÇÃO S/ESCALA

TOTAL DE INFRAESTRUTURA = 258,00 m²

CONCRETO
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PiSO INTERTRAVADO LAJOTA 16 FACES

E=0,05 M

E=0,08 M

DETALHE 01 - APLICACAO DE LAJOTA INTERTRAVADA
Escala: S/escala

DETALHE 02 - Travamento
Escala: S/escala

Guia Travamento
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DETALHE 02 - Pavimento Tipo
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José Eder Galdino da Costa
Prefeito Municipal

LOCAL:

OBJETO: READEQUAÇÃO DE PONTOS CRITICOS

ESCALA:

FOLHA:

DATA:

ESPECIFICAÇÃO:

ASSINATURAS:

1:500ESCALA:

DATA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Trecho 2 (E0 a E2+5,00)
Ponto de partida - Estaca E0 - Estacas de 20m em 20m lineares
ESTRADA VICINAL DA VARGEM DO CEDRO

Praça Coronel João Olimpio, 91 - Centro CEP: 12530-000

Estrada Vicinal da Vargem do Cedro / Cunha - São Paulo

CALÇAMENTO DE ESTRADAS RURAIS 1/1

OUTUBRO/2022

Responsável Técnico
Adriano Lopes Pereira

Engenheiro Civil CREA: 5069107040
ART: 28027230221521945 - (RETIFICADORA)

ART: 28027230221137766
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TOTAL DE INFRAESTRUTURA = 193,50 m²
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José Eder Galdino da Costa
Prefeito Municipal

LOCAL:

OBJETO: READEQUAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS

ESCALA:

FOLHA:

DATA:

ESPECIFICAÇÃO:

ASSINATURAS:

1:500ESCALA:

DATA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Trecho 1 (48,80 m² + E0 ao E3)
Ponto de partida - Estaca E0 - Estacas de 20m em 20m lineares
ESTRADA VICINAL DO CANJARA

Praça Coronel João Olimpio, 91 - Centro CEP: 12530-000

Estrada Vicinal do Canjara  / Cunha - São Paulo

CALÇAMENTO DE ESTRADAS RURAIS 1/1

OUTUBRO/2022

Responsável Técnico
Adriano Lopes Pereira

Engenheiro Civil CREA: 5069107040
ART: 28027230221521945 - (RETIFICADORA)

ART: 28027230221137766
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GUIAS DE TRAVAMENTO NAS ESTACAS

LOCALIZAÇÃO - S/ESCALA

TOTAL DE INFRAESTRUTURA - 306,80 m²
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CAMADA DE AREIA

PiSO INTERTRAVADO LAJOTA 16 FACES

E=0,05 M

E=0,08 M

DETALHE 01 - APLICACAO DE LAJOTA INTERTRAVADA
Escala: S/escala

DETALHE 02 - Travamento
Escala: S/escala

Guia Travamento
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José Eder Galdino da Costa
Prefeito Municipal

LOCAL:

OBJETO: READEQUAÇÃO DE PONTOS CRITICOS

ESCALA:

FOLHA:

DATA:

ESPECIFICAÇÃO:

ASSINATURAS:

1:500ESCALA:

DATA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Trecho 1 (E0 a E4)
Ponto de partida - Estaca E0 - Estacas de 20m em 20m lineares
ESTRADA VICINAL DO MACUCO

Praça Coronel João Olimpio, 91 - Centro CEP: 12530-000

Estrada Vicinal do Macuco  / Cunha - São Paulo

CALÇAMENTO DE ESTRADAS RURAIS 1/1

OUTUBRO/2022

Responsável Técnico
Adriano Lopes Pereira

Engenheiro Civil CREA: 5069107040
ART: 28027230221521945 - (RETIFICADORA)

ART: 28027230221137766
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GUIAS DE TRAVAMENTO NAS ESTACAS

LOCALIZAÇÃO S/ESCALA

TOTAL DE INFRAESTRUTURA = 344,00 m²
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PiSO INTERTRAVADO LAJOTA 16 FACES
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E=0,08 M

DETALHE 01 - APLICACAO DE LAJOTA INTERTRAVADA
Escala: S/escala

DETALHE 02 - Travamento
Escala: S/escala
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DETALHE 02 - Pavimento Tipo
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LARGURA DO LEITO CARROÇAVEL COM AS GUIAS DE TRAVAMENTO

LARGURA DISPONÍVEL NA VIA
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