Cunha

ESTANCIA CLIMATICA

| SECRETARIA DE OBRAS
E PLANEJAMENTO

MEMORIAL DE CALCULO

OBJETO: “CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO?”

LOCAL: — AV. DAHER PEDRO - VARZEA DO GOUVEIA - CUNHA/SP
1 — CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO

CDHU 187 - 03.07.010 — DEMOLIGAO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO
ASFALTICO, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATE 1 QUILOMETRO E
DESCARREGAMENTO.

(15,5*2,5) = 38,75 m?

(COMPRIMENTO x LARGURA DA AREA A SER RETIRADO O PAVIMENTO)

CDHU 187 - 07.01.020 — ESCAVAGCAO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 1°
CATEGORIA, EM CAMPO ABERTO

(2,5*3,5*18,7) = 163,63 m?

(ALTURA x LARGURA x COMPRIMENTO DO VOLUME DE TERRA A SER RETIRADO)

CDHU 187 - 54.01.010 - REGULARIZAGAO E COMPACTACAO MECANIZADA DE
SUPERFICIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL

(3,2°18,7) = 59,84 m>

(LARGURA x COMPRIMENTO DA BASE DA CONTENCAO)

CDHU 187 — 11.18.140 - LASTRO E/OU FUNDAGAO EM RACHAO MECANIZADO
(18,7*3,5*0,65) = 42,54 m* ) )
(COMPRIMENTO x LARGURA x ESPESSURA DA FUNDACAO DA CONTENCAO)

CDHU 187 — 09.01.030 - FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA
((0,2+0,7+2,0+2,0+0,7+0,2)*18,7) = 108,46 m?
(DIMENSOES VERTICAIS DA CONTENCAO)

CDHU 187 — 09.01.160 - DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA PARA ESTRUTURA
DE VIGAS, COM TABUAS

((0,2+0,7+2,0+2,0+0,7+0,2)*18,7) = 108,46 m?

(DIMENSOES VERTICAIS DA CONTENGAO)

CDHU 187 — 11.01.160 — CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA
(1,4*18,7) = 26,18 m? )
(AREA DA SECAO DA CONTENGCAO X COMPRIMENTO)
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CDHU 187 — 10.01.040 - ARMADURA EM BARRA DE AGO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA
((841,5+1059,67+342,83+498,67)*0,395)+((779,17+997,33)*0,245) = 1.518,60 kg

((ESTRIBO VERTICAL + ESTRIBO HORIZONTAL DA BASE + ARMADURA DE APOIO DE AMBOS
OS LADOS x PESO EM QUILOS POR METRO) + (ARMADURA LONGITUDINAL VERTICAL +
ARMADURA LONGITUDINAL DA BASE x PESO EM QUILOS POR METRO))

CDHU 187 - 11.16.060 — LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM
ESTRUTURA

(1,4*18,7) = 26,18 m®
(AREA DA SECAO DA CONTENGAO X COMPRIMENTO)

CDHU 187 — 07.11.020 - REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA
COM COMPACTADOR

(2,5%3%18,7) = 140,25 m? )

(ALTURA x LARGURA x COMPRIMENTO DA LATERAL DA CONTENCAO A SER REATERRADA)

CDHU 187 — 54.01.210 - BASE DE BRITA GRADUADA
(15,5*2,5*0,1) = 3,88 m? )
(COMPRIMENTO x LARGURA x ESPESSURA DA BASE PARA REPAVIMENTAGAO)

CDHU 187 — 54.06.110 — BASE EM CONCRETO COM FCK DE 25 MPA, PARA GUIAS,
SARJETAS OU SARJETOES

(18,7*0,3*0,05) = 0,28 m? )

(COMPRIMENTO x LARGURA x PROFUNDIDADE DE BASE PARA EXECUGAO DA SARJETA E
GUIA)

CDHU 187 — 54.06.040 — GUIA PRE-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA
18,70 m

CDHU 187 — 54.06.170 - SARJETA OU SARJETAO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM
CONCRETO COM FCK 25 MPA

(18,7*0,15*0,05) = 0,14 m?®

(COMPRIMENTO x LARGURA x ESPESSURA PARA EXECUGCAO DA SARJETA)

CDHU 187 — 54.03.240 — IMPRIMACAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE
(15,5*2,5) = 38,75 m? ,
(COMPRIMENTO X LARGURA DA AREA A SER REPAVIMENTADA)

CDHU 187 — 54.03.230 - IMPRIMAGCAO BETUMINOSA LIGANTE
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(15,5*2,5) = 38,75 m? )
(COMPRIMENTO X LARGURA DA AREA A SER REPAVIMENTADA)

CDHU 187 — 54.03.210 - CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO
USINADO QUENTE - CBUQ

(15,5%2,5%0,03) = 1,16 m?

(COMPRIMENTO x LARGURA x ESPESSURA A REGIAO A SER REPAVIMENTADA)
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